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1 HP Deskjet 6800 series-printer 




Klik pa et relevant emne nedenfor for at fa svar pa et sporgsmal: 

• Meddelelser 

• Specialfunktioner 

• Introduktion 

• Tilslutning til printeren 

• Udskrivning af fotos fra et digitalt kamera 

• Udskrivning af fotos fra en computer 

• Udskrivning af andre dokumenter 

• Udskrivningstip 

• Printersoftware 

• Vedligeholdelse 

• Fejlfinding 

• Valgfrit ekstraudstyr 

• Specifikationer 

• Tilbehor 
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2 Specialfunktioner 

Tillykke! Du har k0bt en HP Deskjet-printer, der er udstyret med en lang raakke 
spaendende funktioner: 

• Indbyggede netvaerksmuligheder: Tilslut til et kabelnetvaerk eller et tradlost 
netvaerk uden at bruge en ekstern printerserver. 

• Blaekbackup-tilstand: Med funktionen Blsekbackup-tilstand kan du fortsaette 
udskrivningen med en blaekpatron, narden anden blaekpatron erl0bet t0rfor 
blaek. 

• Knappen Annuller udskrift: Annuller udskriftsjobbet ved at trykke pa en knap. 

• Udskriv flere sider pa et enkelt ark papir: Brug printersoftwaren for at udskrive 
op til 16 sider pa et enkelt stykke papir. 

• Udskrivning uden rammer: Brug hele siden, nar du udskriver fotos og kort ved 
hjselp af funktionen udskrivning uden rammer. 

• Udskrivning af digitalt foto: Brug de forbedrede egenskaber for udskrivning af 
digitalt foto. 

• Udskrivning i seks farver, der kan opgraderes: Forbedret fotoudskrivning med 
en fotoblsekpatron. 

• Direkte udskrivning fra kamera: Brug PictBridge-porten pa forsiden af printeren 
til at udskrive fotos direkte fra et digitalt kamera. 

• Tilbelw til automatisk tosidet udskrivning (valgfrit): Kob et Tilbelw til tosidet 
udskrivning for at udskrive tosidede dokumenter automatisk. 

• Valgfrit tilbelw til automatisk tosidet udskrivning med Nile papirbakke: Kob 

et Valgfrit tilbelw til automatisk tosidet udskrivning med Nile papirbakke for at 
udskrive tosidede dokumenter automatisk, og ilaeg sma medier fra printerens 
bagside. 

• Valgfri 250-arks bakke til almindeligt papir (tilbehar): Kob en valgfri 250-arks 
bakke til almindeligt papir (tilbelw), og og printerens 
papirhandteringsmuligheder. 
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3 Introduktion 



Se siden om printerfunktioner for at fa en oversigt over printerfunktionerne. 

Klik pa det relevante emne nedenfor, hvis du vil have en beskrivelse af en 
printerfunktion: 

• Knapper og indikatorer 

• Indikatorerne Blaskpatronstatus 

• Papirbakker 

• Foto-/konvolutf0der 

• Blaekpatroner 

• Udskrivning med reserveblaek 

• Automatisk papirtypesensor 

• PictBridge-port 

Se siden om valgfrit ekstraudstyr for at fa en beskrivelse af valgfrit ekstraudstyr. 

3.1 Printerfunktioner 

HP-printeren har en raakke funktioner, der gor udskrivning lettere og mere effektiv. 




1. Knapper og indikatorer 
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2. Papirbakker 

3. Foto-/konvolutf0der 

4. PictBridge-port 




1. Blaakpatroner 

2. Automatisk papirtypef0ler (ikke vist) 

3. Blaekbackup-tilstand (ikke vist) 




1. USB-port pa bagside 

2. Ethernet-port til kabelnetvaerk 
Valgfri tilbehor 
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Tilbehor til automatisk 250-arks bakke til almindeligt Tilbelw til automatisk 
tosidet udskrivning (valgfri) papir (tilbelw) (valgfri) tosidet udskrivning med Nile 

papirbakke (valgfri) 



3.2 Knapper og indikatorer 

Brug printerknapperne til taende og slukke for printeren samt til at annullere og 
genstarte et udskriftsjob. Printerindikatorerne giver en visuel indikation om 
printerens status. 




1 . Stromafbryder og -indikator 

2. Knappen Annuller udskrift 

3. Knappen Genoptag og indikator for genoptagelse 

4. Knap til rapportside 

5. Indikator for tradlos status og indikator for signalstyrke 

6. Indikatoren Blaakpatronstatus 

7. Netvaerksikon 

Hvis du vil have en beskrivelse af folgende knapper og indikatorer, skal du klikke 
pa den onskede mulighed: 



5 



HP Deskjet 6800 series-printer 



• Knap til rapportside 

• Netvserksikon 

• Indikator for tradlos status og indikator for signalstyrke 

• Indikatoren Blaekpatronstatus 

Stromafbryder og -indikator 

Stromafbryderen bruges til at taande og slukke for printeren. Det tager muligvis 
nogle fa sekunder, for printeren taender, nar du har trykket pa stromafbryderen. 

Stromindikatoren blinker, nar et udskriftsjob behandles. 

AForsigtig! Brug altid stromafbryderen til at taende og slukke for printeren. 
Brug af et strompanel, overspsendingsbeskytter eller en vaagkontakt kan 
forarsage printersvigt. 

Knappen Annuller udskrift 

Nar du trykker pa knappen Annuller udskrift, annulleres det aktuelle udskriftsjob. 

Knappen Genoptag og indikatoren for genoptagelse 

Indikatoren for genoptagelse blinker, nar en handling er pakraevet, f.eks. ilaegning 
afpapir eller fjernelse af papirstop. Nar problemet er lost, skal du trykke pa knappen 
Genoptag for at fortsaette udskrivningen. 



3.3 Indikatoren Blaekpatronstatus 

Indikatoren Blaekpatronstatus angiver statusen for blaakpatronerne. 



Status for indikatoren Blaekpatronstatus 


Status for blaekpatronerne 


Lyser konstant 


Lavt blaekniveau 


Blinker 


Eftersyn pakraevet 
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1. Indikatoren Blaekpatronstatus 




1. Den venstre statusindikator repraesenterer den trefarvede blaekpatron. 

2. Den hojre statusindikator repraesenterer den blaekpatron, der er installeret i 
rummet i hojre side af holderen. Denne blaekpatron kan vaere den sorte 
blaekpatron, fotoblaekpatronen eller den gra fotoblaekpatron. 

3.4 Papirbakker 

Printeren har to papirbakker: 

• Papirbakke 

• Udskriftsbakke 

Papirbakke 

Papirbakken indeholder papirog andre medier, derskal udskrives. 
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1. Papirbakke 

Skub papirstyrene fast ind mod kanterne pa det medie, der skal udskrives pa. 




1 . Papirbreddestyr 

2. Papirlaengdestyr 

Udskriftsbakke 

De udskrevne sider opbevares i udskriftsbakken. 




1 . Udskriftsbakke 

2. Foto-/konvolutf0der 

Brug foto-/konvolutf0deren til at udskrive enkelte konvolutter, sma fotos og kort. 
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Hsev udskriftsbakken for at laagge papir i. 




Traek udskriftsbakkeforlaengeren ud, og sla udskriftsbakkeforlaengerens endeklap 
op for at forhindre, at der falder papir ud af bakken. 




1 . Udskriftsbakkeforlaenger 

2. Udskriftsbakkeforlaengers endeklap 

Sla ikke udskriftsbakkeforlaengerens endeklap op, mens der udskrives pa papir i 
legal-format. 

Sla udskriftsbakkeforlaengerens endeklap ned, og skub derefter 
udskriftsbakkeforlaangeren ind i udskriftsbakken, nar udskriftsjobbet er afsluttet. 




3.5 Foto-/konvolutf0der 

Brug foto-/konvolutf0deren til at udskrive folgende dokumenter: 

• Konvolutter 

• Fotos 
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• Postkort 




1 . Foto-/konvolutf0der 
Konvolutter 

F0lg disse trin for at bruge foto-/konvolutf0deren til enkelte konvolutter: 

1 . Indsset konvolutten sa den side, der skal udskrives pa, vender nedad, og 
flappen vender mod venstre. 



2. Skub konvolutten sa langt ind i printeren, som den kan komme uden at bukke. 

3. Udskriv konvolutten. 

Fotos 

Folg disse trin for at bruge foto-/konvolutf0deren til at udskrive et enkelt foto: 

1. Laeg fotopapiret i foto-/konvolutf0deren med udskriftssiden nedad. 

2. Skub forsigtigt fotopapiret sa langt ind i foto-/konvolutf0deren, som det kan 
komme uden at bukke. 
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3. Skub foto-/konvolutf0deren sa langt frem, som den kan komme. 

Bemaark! Hvis fotopapiret rarer det bageste af papirbakken, har du skubbet 
f0deren sa langt ind, som den skal. 




4. Udskriv fotoet. 
Postkort 

Folg disse trin for at bruge foto-/konvolutf0deren til at udskrive et enkelt postkort: 

1. Laeg postkortet i foto-/konvolutf0deren med udskriftssiden nedad. 

2. Skub forsigtigt postkortet sa langt ind i foto-/konvolutf0deren, som det kan 
komme uden at bukke. 
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3. Skub foto-/konvolutf0deren sa langt frem, som den kan komme. 




4. Udskriv postkortet. 

3.6 Blaekpatroner 

Der kan benyttes fire blaekpatroner til printeren. 

0 0 0 0 

1 . Sort 

2. Trefarvet 

3. Foto 

4. Gra foto 

Bemaerk! De tilgaengelige blaekpatroner varierer alt efter land/omrade. 

Brug af blaekpatroner 
Udskrivning til hverdagsbrug 

Brug den sorte og trefarvede blaekpatron til daglig udskrivning. 
Udskrivning af kvalitetsfarvefotos 

For at fa mere livfulde farver ved udskrivning af farvefotos eller andre specielle 
dokumenter skal du fjerne den sorte blaekpatron og bruge en fotoblaekpatron 
sammen med den trefarvede blaekpatron. 

Sort-hvid-kvalitetsfotos 

For at fa sort-hvid-fotos i meget hoj kvalitet skal du fjerne den sorte blaekpatron 
bruge en gra fotoblaekpatron sammen med den trefarvede blaekpatron. 



HP Deskjet 6800 series-printer 
Udskiftning af blaekpatroner 

Nar du k0ber blaekpatroner, skal du se efter blaekpatronens valgnummer. 
Du kan se valgnummeret tre steder: 

• Etiket med valgnummer: Se etiketten pa den blaekpatron, du vil udskifte. 



1. Etiket med valgnummer 

• Dokumentation til printer: Du finder en liste med blaekpatronernes valgnumre i 
brugervejledningen, derfulgte med printeren. 

• Dialogboksen Oplysninger om bestilling af blaekpatron: Hvis du vil se en liste 
over blaekpatronernes valgnumre, kan du abne printerens Vaerktojskasse. Klik 
pa fanen Anslaet blaekniveau, og klik derefter pa knappen Oplysninger om 
bestilling af blaekpatron. 



Hvis en blaekpatron lobertorforblaek, kan printeren udskrive i blaekbackup-tilstand. 

Du finder yderligere oplysninger om installation af en blaekpatron pa siden om 
installation af blaekpatron. 



Ved udskrivning med reserveblaek anvender printeren kun en blaekpatron. 
Udskrivning med reserveblaek startes, nar en blaekpatron fjernes fra 
blaekpatronholderen. 

Se siden om installation af blaekpatron for at fa oplysninger om fjernelse af en 
blaekpatron. 

Udskriftsresultater ved udskrivning med reserveblaek 

Udskrives der med reserveblaek, vil det gore udskrivningen langsommere og 
pavirke kvaliteten af udskrevne dokumenter. 




3.7 Udskrive med reserveblaek 



13 



HP Deskjet 6800 series-printer 



Installeret blaekpatron 


Resultat 


Sort blsekpatron 


Farver udskrives i gratoner. 


Trefarvet blaakpatron 


Der udskrives farver, men sort udskrives i granuancer og 
er ikke aegte sort. 


Fotoblaekpatron 


Farver udskrives i gratoner. 


Gra fotoblaekpatron 


Farver udskrives i gratoner. 



Bemaerk! Det anbefales, at du ikke bruger fotoblaakpatronen eller den gra 
fotoblaekpatron til udskrivning med reserveblaek. 



Afslutning af udskrivning med reserveblaek 

Installer to blaekpatroner i printeren for at afslutte udskrivningen med reserveblaek. 

Se siden om installation af blaskpatron for at fa oplysninger om installation af en 
blaekpatron. 

3.8 Automatisk papirtypef0ler 

Den automatiske papirtypesensor vaelger automatisk de korrekte 
udskriftsindstillinger til det medie, der udskrives pa, isaer HP-medier. 

Nar den automatiske papirtypesensor er aktiveret, scanner printeren den forste side 
af et dokument med et rodt lys fra en optisk sensor for at finde den bedste 
papirtypeindstilling. Nar den bedste papirtypeindstilling erfundet, udskrives siden. 

Placer ikke printeren i direkte sollys. Direkte sollys kan forstyrre den automatiske 
papirtypesensor. 

Se siden om udvaelgelse af papirtype, hvis du vil bruge den automatiske 
papirtypesensor. 

Bemaerk! Den automatiske papirtypesensor er ikke tilgaengelig for dokumenter, 
der udskrives fra ekstraudstyret 250-arks bakke til almindeligt papir 
eller ekstraudstyret til automatisk tosidet udskrivning med Nile 
papirbakke. 
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4 Tilslutning til printeren 

• Tilslutning af et digitalt kamera 

• USB 

• Tradlost netvaerk 

• Kabelnetvserk 

4.1 USB 

Printeren sluttes til computeren med et USB-kabel (Universal Serial Bus). 
Computeren skal k0re operativsystemet Windows 98 eller nyere for at bruge et 
USB-kabel. 




Se installationsplakaten, derfulgte med printeren, for at fa anvisningerom tilslutning 
af printeren via et USB-kabel. 

4.2 Tradl0st netvaerk 

Klik pa en af folgende muligheder, hvis du vil have installationsoplysninger: 

• Grundlaeggende om tradlost netvaerk 

• Sikkerhed for tradlos 

• Installation af printeren pa et tradlost netvaerk 

Klik pa en af folgende muligheder, hvis du vil have en beskrivelse af printerens 
tradlose funktion: 

• Indikator for tradlos status og indikator for signalstyrke 

• Knap til rapportside 

• Netvaerksikon 

• T radios radio 

• HP-rapportside 
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• Integreret webserver (Embedded Web server EWS) 
Yderligere oplysninger: 

• Nulstilling af printeren til fabriksstandarderne 

• Fejlfinding 

• Ordliste 

4.2.1 Grundlasggende om tradlost netvaerk 

Printerens indbyggede funktion til tradlos kommunikation g0r det muligt at slutte 
printeren direkte til et 802. 11 g eller 802.1 1b Wi-Fi-tradlost netvaerk uden brug af en 
ekstern printerserver. 

Hvis du vil installere printeren pa et tradlost netvaerk, skal du f0lge 
installationsvejledningen for tradlos. 

Wi-Fi 

802.1 1gog 802.11b 

Wi-Fi er en tradlos kommunikationsteknologi, som gor det muligt at forbinde 
computere og andre enheder (f.eks. printere) med hinanden og internettet uden 
brug af kabler. Printeren er kompatibel med to typer Wi-Fi-teknologi: 802.1 1g og 
802.11b. 

Bade 802.1 1g og 802.1 1b virker via radiotransmission pa 2,4 GHz-frekvensbandet. 
802.1 1g-enheder kommunikerer ved en maksimumhastighed pa 54 MS/sek. 
(megabit pr. sekund). 802. 11b-enheder kommunikerer ved en maksimumhastighed 
pa 11 MB/sek. 

I tilstanden infrastruktur korer printeren enten i tilstanden 802.1 1g eller 802.1 1b 
afhaengigt af det tradlose netvaerk. I tilstanden ad hoce k0rer printeren i 
standardtilstanden 802.11b. 

802.11a 

802.1 1a er en ny tradlos netvaerksteknologi, der bruger 5 GHz-frekvensbandet og 
tilbyder kommunikationshatigheder, der minder om dem i 802.1 1g. Printeren kan 
ikke kommunikere med 802.1 1a-enheder via en tradlos forbindelse. 

Hvis du har et tradlost netvaerk af typen 802.1 1a, skal du bruge et Ethernet-kabel 
til at slutte printeren til netvaerkets tradlose netvaerkspunkt (WAP) for at opna en 
behandlingshastighed, der kan sammenlignes med hastigheden for et 802.1 1a- 
netvaerk. 

Hvis du vil slutte printeren til et Ethernet-netvaerk, skal du folge 
Installationsvejledningen til Ethernet-netvaerk. 
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Adaptere og adgangspunkter 
Adaptere 

Mens nogle enheder, f.eks. printeren, har en indbygget Wi-Fi-funktion, har andre 
enheder brug for en adapter for at blive Wi-Fi-aktiveret. 

Her er nogle eksempler pa almindelige adaptere: 




PCMCIA-kort, som tilsluttes i et PCMCIA-slot 
pa en baerbar computer. 



UISA- eller PCI-kort, der kan bruges til en 
stationaar computer. 



USB-adapter, dersluttes til USB-porten pa en 
stationaar eller baarbar computer. 



Der findes ogsa andre typer adaptere. Alle adaptere leveres med 
konfigurationssoftware, sa du kan konfigurere adapteren til det tradlose netvaerk. 

Adgangspunkter 

Infrastrukturnetvaerk eren almindelig type tradlost netvaerk. Til et 
interfraktumetvaark kraaves et tradlost adgangspunkt (WAP). 

Et WAP fungerer som en central hub for et tradlost netvaerk eller som en router, der 
tilslutter det tradlose netvaerk til et andet netvaerk (f.eks. internettet eller et Ethernet- 
netvaark). Enheder pa netvaarket kommunikerer via WAP. 
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Reduktion af interferens i et tradlost netvaerk 

F0lgende tip hjaelper med at reducere risikoen for interferens i et tradlost netvaark: 

• Hold de tradlose enheder pa afstand af store metalgenstande, f.eks. 
arkivskabe, og andre elektromagnetiske enheder, f.eks. mikrobolgeovne og 
tradlose telefoner, da de kan afbryde radiosignalerne. 

• Hold de tradlose enheder vaak fra store murvaarker og andre 
bygningsstrukturer, da de kan absorbere radiobolgerog svaekke signalstyrken. 

• Til et infrastrukturnetvaerk skal det tradlose adgangspunkt placeres centralt 
inden for netvaarkets tradlose enheders synsvidde. 

• Hold alle netvaarkets tradlose enheder inden for raakkevidde af hinanden. 
Eksempler pa tradlose netvaerk 

Eksempler pa tradlose netvaark finder du pa siden Eksempler pa tradlose netvaark. 
Kommunikationstilstande 

Derfindes to typer kommunikationstilstande til tradlose enheder: 

• Infrastrukturtilstand 

• Ad hoc-tilstand 
Infrastrukturtilstand 

Nar printeren er konfigureret til kommunikationstilstanden infrastruktur, 
kommunikerer printeren med andre enheder pa netvaerket, uanset om enhederne 
benytter en kabelforbindelse eller en tradlos forbindelse, via et tradlost 
adgangspunkt (WAP). Et WAP fungerer normalt som en router eller en gateway pa 
mindre netvaark. 
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Nar printeren er i infrastrukturtilstand, registrerer den automatisk, om det tradlose 
netvaerk bruger 802.1 1b eller 802. 11g. 

Ad hoc-tilstand 

Nar printeren er konfigureret til kommunikationstilstanden ad hoc, kommunikerer 
printeren direkte med andre enheder pa netvaarket uden at bruge et WAP. 



Kommunikationstilstanden ad hoc bruger som standard 802.1 1b. Folg disse trin for 
at bruge 802.1 1g i ad hoc-tilstand: 

1. Abn printerens integrerede webserver (Embedded Web Server EWS) 

2. Klik pa fanen Netvaerk. 

3. Klik pa Trades (802.11) under Forbindelse. 

4. Klik pa fanen Avanceret. 

5. Fjem markeringen i afkrydsningsfeltet Brug 802.11b-funktionsmaden under 
Kompatibilitet. 

6. Klik pa Anvend, og luk derefter den integrerede webbrowser. 
Indstillingerfortradlose netvaerk 

Enheder, f.eks. computere og printere, pa et tradlost netvaerk skal dele folgende 
indstillinger: 

Netvaerksnavn (SSID) 

Et netvaerksnavn, eller SSID (Service Set Identifier), identificerer et bestemt tradlost 
netvaerk. For at kunne fungere pa et netvaerk skal en enhed kende netvaerkets 
netvaerksnavn. 




19 



HP Deskjet 6800 series-printer 



En mere detaljeret forklaring af netvaerksnavne finder ud pa siden om 
netvaerksnavne. 

Profiler for tradlos kommunikation 

En profil for tradlos kommunikation er et saet entydige netvaerksindstillinger for et 
givent tradlost netvaerk. En tradlos enhed kan have profiler til flere tradlose netvaerk. 
For at bruge printeren skal computeren vaere konfigureret til den profil, der svarer 
til printerens tradlose netvaerk. 

En baerbar computer, der f.eks. bruges bade pa arbejde og hjemme, kan have en 
profil til et tradlost netvaerk pa arbejde og en anden profil til et tradlost netvaerk 
hjemme. 

Printeren understotter ikke flere profiler. 

En mere detaljeret forklaring af profiler for tradlos kommunikation finder ud pa siden 
om netvaerksnavne. 

Sikkerhed for trades 

Enheder pa et tradlost netvaerk skal have de samme sikkerhedsindstillinger. 

En beskrivelse af printerens tilgaengelige sikkerhedsindstillinger for tradlos finder 
du pa siden om sikkerhed for tradlos. 

Udskrivning 

Computere pa netvaerket sender udskriftsjob direkte til printeren, som udskriverdem 
i den raekkefolge, de modtages. 

Printeren kan acceptere udskriftsjob, der sendes samtidig fra fire brugere. 

Hvis fern brugere f.eks. hver sender et udskriftsjob til printeren samtidig, accepterer 
printeren fire af udskriftsjobbene og afviser det femte. Den bruger, som sendte det 
femte udskriftsjob, skal vente et par minutterog derefter sende udskriftsjobbet igen. 

4.2.2 Eksempler pa tradlose netvaerk 

Der findes tre almindelige konfigurationer til tradlose netvaerk: 

• Ad hoc 

• Infrastruktur 

• Blandet kabelnetvaerk og tradlost netvaerk 
Ad hoc-netvaerk 

Et ad hoc-netvaerk er en type tradlost netvaerk, hvori enheder kommunikerer direkte 
med hinanden og ikke via et tradlost adgangspunkt (WAP). 
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Et enkelt tradlost ad hoc-netvaerk kan f.eks. besta af en baerbar computer og en 
printer, der kommunikerer direkte med hinanden. 




Ad hoc-netvaerk ertypisksma og enkle. Ydeevnen pa denne type netvaerkforringes 
nogle gange, hvis der sluttes mere end seks enheder til netvaerket. 

Infrastrukturnetvaerk 

Pa et infrastrukturnetvaerk kommunikerer enheder, f.eks. computere og printere, via 
et tradlost adgangspunkt (WAP). Et WAP fungerer normalt som en router eller en 
gateway pa mindre netvaerk. 

Et enkelt tradlost infrastrukturnetvaerk kan f.eks. besta af en baerbar computer og 
en printer, der kommunikerer direkte via et WAP. 




Blandet kabelnetvaerk og tradl0st netvaerk 

Tradlose enheder findes ofte pa netvaerk med mange kabler. 

I dette tilfaelde er det tradlose adgangspunkt tilsluttet hovednetvaerket ved hjaelp af 
et Ethernet-kabel, der tilsluttes det tradlose adgangspunkts WAN-port. WAP 
fungerer som bindeled for de kabelforbundne enheder og de tradlose enheder. De 
kabelforbundne enheder kommunikerer med WAP via Ethernet-kablet, mens de 
tradlose enheder kommunikerer med WAP via radiobolger. 
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Et blandet kabelnetvaerk og tradlost netvaerk kan f.eks. besta af f0lgende enheder: 

• Flere stationaere computere. 

• Et tradlost adgangspunkt, der er tilsluttet et Ethernet-netvaerk. 

• En printer, der er sluttet tradlost til det tradlose adgangspunkt. 

Naren stationaer pc skal bruge printeren, sendes et udskriftsjob via Ethernet-kablet 
til det tradlose adgangspunkt. Det tradlose adgangspunkt overforer udskriftsjobbet 
til printeren. 

4.2.3 Profiler for tradlos kommunikation 

En profil for tradlos kommunikation er et saet entydige netvaerksindstillinger for et 
givent tradlost netvaerk. 

Mange tradlose enheder indeholder konfigurationsvaerktojer, sa enheden kan have 
profiler til flere forskellige tradlose netvaerk. For at bruge printeren skal computeren 
vaere konfigureret til den profil, der svarer til printerens tradlose netvaerk. 

Bemaerk! Ikke alle tradlose enheder understotter flere profiler. 

Printeren understotter kun en profil til et tradlost netvaerk. 

Eksempel 

En person bruger den samme tradlos-aktiverede baerbare computer pa arbejde og 
hjemme. Der er et tradlost netvaerk pa arbejde og et andet tradlost netvaerk hjemme. 

Begge netvaerk har et entydigt saet af indstillinger til tradlose netvaerk. Personen 
opretterfolgende profiler til tradlose netvaerk pa den baerbare computer: 

• pa arbejde: Indeholder netvaerksindstillingerne til det tradlose netvaerk pa 
arbejde 
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hjemme: Indeholder netvaerksindstillingerne til det tradlose netvaerk hjemme 



Placering af det tradlose netvaerk 



Profil 



Arbejde 



n 



pa arbejde 

• Netvaerksnavn: arbejde 

• Kommunikationstilstand: infrastruktur 

• Sikkerhed: WPA 

• Godkendelse: WPA/PSK 



Hjemme 




hjemme 

• Netvaerksnavn: hjemme 

• Kommunikationstilstand: ad hoc 

• Sikkerhed: WEP 

• Godkendelse: Abent system 



Narden baerbare computer bruges pa arbejde, skal personen indstille profilen for 
tradlost netvaerk til pa arbejde for at oprette forbindelse til netvaerket pa arbejde. 

Omvendt skal den baerbare computer indstilles til profilen hjemme, nar personen er 
hjemme og vil slutte den baerbare computer til netvaerket hjemme. 

4.2.4 Netvaerksnavn (SSID) 

Et netvaerksnavn, ellerSSID (Service Set Identifier), identificereret bestemt tradlost 
netvaerk. For at kunne fungere pa et netvaerk skal en enhed kende netvaerkets 
netvaerksnavn. 

Et tradlost netvaerk har kun et netvaerksnavn. 

En given placering, f.eks. et kontor, kan have flere tradlose netvaerk, som har hvert 
sit netvaerksnavn. Tradlose enheder bruger netvaerksnavne til at identificere 
overlappende tradlose netvaerk. 
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Eksempel 

Printeren star pa et kontor med to tradlose infrastrukturnetvaerk. Hvert netvaerk har 
et tradlost adgangspunkt (WAP). 

Bemaerk! I dette eksempel har begge tradlose netvaerk de samme 
sikkerhedsindstillinger. 



1. Netvaerksnavnet er lig med "netvaerk_1" 

2. Netvaerksnavnet er lig med "netvaerk_2" 

Netvaerksnavnet for et tradlost netvaerk er netveerk_1 . Netvaerksnavnet for det andet 
tradlose netvaerk er netvaerk_2. 

Printeren modtager signaler fra begge netvaerk, netvserk_1 og netvaerk_2. 
Printeren er konfigureret til netvaerk_1 

Indstillingen for printerens netvaerksnavn (SSID) er konfigureret til netvaerk_1. 
Printeren kan kun kommunikere med netvaerk_1. Printeren kan med andre ord kun 
acceptere jobs fra netvaerk_1 . 



Printeren kommunikerer med netvaerk_1. 

Den baerbare computer er konfigureret til netvserk_2 

Indstillingen for den baerbare computers netvaerksnavn (SSID) er konfigureret til 
netveerk_2. Den baerbare computer kan ikke kommunikere med printeren og kan 
ikke sende jobs til printeren. 
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Den baerbare computer kan ikke kommunikere med printeren. 
Den baerbare computer er omkonfigureret til netvaerk_1 

Indstillingen for den baerbare computers netvaerksnavn (SSID) er blevet aendret 
til netvaerk_1. Den baerbare computer er i stand til at kommunikere med printeren 
og er klar til at sende udskriftsjobs til netvaerk_1. 




Den baerbare computer og printeren kan kommunikere. 
4.2.5 Sikkerhed for tradlos 

Printeren kan konfigureres til flere sikkerhedsindstillinger for tradlos, afhaengigt af 
hvilken type tradlost netvaerk printeren er en del af. 

Infrastrukturnetvaerk 

• WPA 
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• WEP 

• Abent system 

Ad hoc-netvaerk (direkte tradlos forbindelse) 

• WEP 

• Abent system 

Grundlaeggende om sikkerhed fortradlos 

Yderligere oplysninger om sikkerhed for tradlos finder du pa siden om godkendelse 
og kryptering. 

4.2.6 Godkendelse og kryptering 

Sikkerhed for tradlos er et komplekst emne i konstant udvikling. Denne side giver 
et kort overblik over de grundlaeggende elementer til sikring af et tradlost netvaerk. 

Udtrykt helt enkelt er sikkerhed for tradlos forbundet med to strategier: godkendelse 
og kryptering. 

En sikkerhedsmetode for tradlos, f.eks. WEP or WPA, indebaerer forskellige 
godkendelses- og krypteringsniveauer. 

Godkendelse 
Definition 

Godkendelse kontrollerer en brugers eller enheds identitet, for der gives adgang til 
netvaerket. Dette gor det svaerere for uautoriserede brugere at fa adgang til 
netvaerksressourcerne. 

For at blive godkendt og fa tilladelse til at bruge et netvaerk skal en enhed afgive en 
kendt adgangskode til andre enheder pa netvaerket. Hvis enheden ikke leverer den 
korrekte adgangskode, kan den ikke bruge andre enheder pa netvaerket. 

Godkendelsestyper 

Printeren understotter tre godkendelsestyper. Hver enkelt godkendelsestype har 
sine fordele og begraensninger. 



Godkendelsestype 


Beskrivelse 


Fordele 


Begraensninger 


Abent system 


Enheder pa et 
netvaerk identificerer 
sig udelukkende ved 
hjaelp af 
netvaerksnavnet 
(SSID). 


Den mindst 

komplicerede 

strategi. 


Giver ringe 
beskyttelse 
mod 

uautoriserede 
brugere. 
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Delt n0gle 


Enheder bruger en 
delt overordnet 
hemmelighed til at 
identificere sig som 
autoriserede 
netvaerksmedlemmer. 


Nem at bruge 
sammen med WEP, 
eftersom en WEP- 
nogle kan fungere 
som den delte 
godkendelsesnogle. 


Alle enheder 
skal have 
noglen. 

Den delte 
nogle bliver 
ikke automatisk 
aendret. 


WPA/PSK 


Enheder bruger en 
enkelt forhandsdelt 
n0gle (Pre-Shared 
Key PSK) til at 
identificere sig som 
autoriserede 
netvaerksmedlemmer 
og til at generere en 
krypteringsnogle. 


Den forhandsdelte 
nogle og 

krypteringsnoglen er 
ikke identiske. 

Gor det muligt for 
mindre netvaerk at 
bruge WPA uden at 
skulle bruge en 
godkendelsesserver. 


Alle enheder 
skal have 
noglen. 



Kryptering 
Definition 

Kryptering indebaerer brug af adgangskode for at kode data, der sendes via et 
tradlost netvaerk, sa de bliver uforstaelige for hackere. Kun enheder, der kender 
adgangskoden kan afkode dataene. 

Krypteringstyper 

Printeren understotter fire krypteringstyper. Hver enkelt krypteringstype har sine 
fordele og begraensninger. 











Abent system 


Enheder pa et netvaerk 
krypterer ikke data. 


Den mindst 

komplicerede 

strategi. 


Giver ingen 
beskyttelse mod 
hackere. 



27 



HP Deskjet 6800 series-printer 



WEP-kryptering 



Enheder pa et netvaerk 
deler en 

adgangskode, en 
sakaldt WEP-n0gle, til 
at kode og afkode 
data. 



Den mest enkle 
krypteringsstrategi. 



Alle enheder skal 
have n0glen. 

WEP-n0glen 
bliver ikke 
automatisk 
aendret. 

WEP-kryptering 
giver mindre 
sikkerhed end 
bade AES og 
TKIP. 



AES 



Advanced Encryption 
Standard (AES) er en 
krypteringsstandard, 
der er sponsoreret af 
den amerikanske 
regering, og som 
bruger en kompleks 
algoritme kaldet 
Rijndael. 

AES bruger 
krypteringsnogler til at 
kode data. AES 
aendrer automatisk 
krypteringsnoglerne 
efter et vist 
tidsinterval, og gor 
saledes det tradlose 
netvaerk mindre 
sarbart over for 
hackerangreb. 



Eftersom 
krypteringskoden 
aendres automatisk, 
er det svaerere for 
hackere at afkode 
dataene. 



Alle enheder skal 
have noglen. 
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Krypteringstype 


Beskrivelse 


Fordele 


Begraensninger 


TKIP 


Temporal Key Integrity 
Protocol (TKIP) bruger 
krypteringskoder til at 
kode data. TKIP 
aendrer automatisk 
krypteringsnoglerne 
efter et vist 
tidsinterval, og gor 
saledes det tradlose 
netvaerk mindre 
sarbart over for 
hackerangreb. 


Eftersom 
krypteringskoden 
aendres automatisk, 
er det svaerere for 
hackere at afkode 
dataene. 


Alle enhederskal 
have noglen. 



4.2.7 WPA (Wi-Fi Protected Access) 

WPA (Wi-Fi Protected Access) giver sikkerhed pa folgende made: 

• Krypterer data, der sendes via radiobolger fra en tradlos enhed til en anden. 

• Kontrollerer adgang til netvaerksressourcer ved hjaelp af 
godkendelsesprotokoller. 

Kun enheder, derharde samme WPA-indstillingersom printeren, kan kommunikere 
med printeren. 

Hvis printerens netvaerk f.eks. bruger WPA, er det kun enheder med de samme 
WPA-indstillingersom printeren, der vil kunne bruge printeren. 

WPA giver en bedre sikkerhed end WEP. 
WPA er en netvaerksfunktion 

WPA er en valgfri funktion til tradlose netvaerk. Ikke alle tradlose netvaerk bruger 
WPA. 

Konfigurer kun printeren til WPA, hvis printerens netvaerk bruger WPA. Printerens 
WPA-indstillinger skal stemme overens med netvaerkets indstillinger. 

Hvis printerens netvaerk ikke bruger WPA, skal du ikke konfigurere printeren til at 
bruge WPA. 

Hvis du ikke ved, om netvaerket bruger WPA, skal du se konfigurationsvaerktojet til 
computerens netvaerkskort eller netvaerkets WAP (Wireless Access Point). 

Kryptering 

WPA bruger krypteringsnogler til at kode data. 

Printeren understotter to WPA-krypteringstyper. TKIP og AES. 
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Yderligere oplysninger om TKIP og AES finder du pa siden om godkendelse og 
kryptering. 

Konfiguration af printeren til WPA-brug 

F0lg disse trin for at konfigurere printeren til at bruge WPA: 

1. Abn printerens integrerede webserver (Embedded Web Server EWS) 

2. Klik pa fanen Netvaerk. 

3. Klik pa Trades (802.11) under Forbindelser. 

4. Klik pa knappen Start vejledning pa fanen Tradlos installation, og folg derefter 
vejledningen pa skaermen. 

5. Luk EWS, nar du har konfigureret printeren. 
4.2.8 WEP (Wired equivalent privacy) 

WEP (Wired Equivalent Privacy) oger sikkerheden ved at kryptere data, der sendes 
via radiobolger fra en tradlos enhed til en anden. 

WEP kan ogsa give sikkerhed ved hjaalp af godkendelse. Yderligere oplysninger 
om godkendelse og kryptering finder du pa siden om godkendelse og kryptering. 

WEP koder de data, der sendes over netvaarket og gor derved dataene uforstaelige 
for hackere. Kun enheder, der har de samme WEP-indstillinger som printeren, kan 
kommunikere med printeren. 

Hvis printerens netvaerk f.eks. bruger WEP, er det kun enheder med de samme 
WEP-indstillinger som printeren, der vil kunne bruge printeren. 

WEP er en netvaerksfunktion 

WEP er en valgfri funktion til tradlose netvaark. Ikke alle tradlose netvaark bruger 
WEP. 

Konfigurer kun printeren til WEP, hvis printerens netvaerk bruger WEP. Printerens 
WEP-indstillinger skal stemme overens med netvaarkets indstillinger. Hvis dit 
netvaerk bruger WEP, skal du bruge et Ethernet-kabel til at slutte printeren til 
netvaarket for at installere printersoftwaren. 

Hvis printerens netvaerk ikke bruger WEP, skal du ikke konfigurere printeren til at 
bruge WEP. 

Hvis du ikke ved, om netvaarket bruger WEP, skal du se konfigurationsvaarktojet til 
computerens netvaarkskort eller netvaarkets tradlose adgangspunkt (WAP). 

WEP-nogler 

Enheder pa et WEP-aktiveret netvaerk bruger WEP-nogler til at kode data. 
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WEP-n0gler kan ogsa bruges til godkendelse. 

Nar du har oprettet et saet WEP-n0gler, skal du optage og gemme n0glerne pa et 
sikkertsted. Deter ikke sikkert, atdu kan fa WEP-neglerne igen, hvisdu mister dem. 

AForsigtig! Hvis du mister WEP-n0glerne, vil du ikke kunne f0je en ny enhed 
til netvaerket uden at omkonfigurere WEP-indstillingerne for hver enkelt 
enhed pa netvaerket. 

Et WEP-aktiveret netvaerk kan bruge flere WEP-nogler. Hver enkelt WEP-nogle 
tildeles et noglenummer (f.eks. Nogle 2). Hver enkelt enhed pa netvaerket skal 
genkende alle netvaarkets WEP-nogler og det noglenummer, der er tildelt de 
enkelte WEP-nogler. 

Konfiguration af printeren til WEP-brug 

Folg disse trin for at konfigurere printeren til at bruge WEP: 

1. Abn printerens integrerede webserver (Embedded Web Server EWS) 

2. Klik pa fanen Netvaerk. 

3. Klik pa Trades (802.11) under Forbindelser. 

4. Klik pa knappen Start vejledning pa fanen Tradlos installation, og folg derefter 
vejledningen pa skaarmen 

5. Luk EWS, nar du har konfigureret printeren. 
4.2.9 Abent system 

Et tradlost netvaerk, der ikke bruger nogen godkendelses- eller krypteringsmetode, 
kaldes et abent system. 

Et abent system kan dog godt have et lavt sikkerhedsniveau, hvis netvaarkets 
tradlose adgangspunkt(er) ikke udsender netvaerkets netvaerksnavn (SSID). En 
enhed, der proverat komme pa netvaerket, skal saledes kende netvaarksnavnet, for 
der kan oprettes forbindelse. 

Yderligere oplysninger om netvaerksnavne finder du pa siden om netvaerksnavn 
(SSID). 

Et abent system er yderst sarbart over for hackerangreb og indtraengende gaester. 

Konfigurering af printeren til et abent system 

Folg disse trin for at konfigurere printeren til et abent system: 

1. Abn printerens integrerede webserver (Embedded Web Server EWS) 

2. Klik pa fanen Netvaerk. 

3. Klik pa Tradlos (802.11) under Forbindelser. 
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4. Klik pa knappen Start vejledning pa fanen Tradlos installation, og f0lg derefter 
vejledningen pa skaermen. 

5. Luk EWS, nar du har konfigureret printeren. 

4.2.10 Installere printeren pa et tradlost netvasrk 

Yderligere oplysninger om installation af printeren pa et tradlost netvaerk, finder du 
i netvaarksvejledningen, derfulgte med printeren. 

4.2.1 1 Indikator for tradlos status 

Indikatoren for tradlos status angiver statussen for printerens indbyggede radio til 
tradlos kommunikation. 



Tilstanden for indikatoren for tradlos status 


Printerstatus 


Taendt 


Kan modtage og sende data 
tradlost. 


Slukket 


Kan ikke modtage og sende data 
tradlost. 
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Tilstanden for indikatoren for tradlos status 


Printerstatus 


^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Blinker 


Modtager data. 



Indikator for signalstyrke 




Indikatoren for signalstyrke viserstyrken af det radiosignal, som printeren modtager. 
Nar alle linjer lyser, er signalet staerkt. Nar ingen af linjerne lyser, er signalet svagt. 

4.2.12 Knap til rapportside 

Brug knappen til rapportsiden til at gore folgende: 

• Udskrive en HP-rapportside 

• Nulstille printeren til fabriksstandarderne 




1. Knap til rapportside 
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4.2.13 Netvaerksikon 

Netvserksikonet lyser, nar printeren ersluttet til: 

• Et Ethernet-netvserk 

• Et aktivt tradlost netvaark 

• En aktiv, direkte tradlos forbindelse til en computer eller en anden tradlos 
enhed 



Ikonets status 



Printerens 

netvaerkforbindelsesstatus 




Tilsluttet enten et Ethernet- 
netvaerk eller et tradlost netvaerk. 



Taandt 




Ikke tilsluttet et Ethernet-netvaerk 
eller et tradlost netvaerk. 



Slukket 



4.2.14 Tradl0s radio 

Printeren indeholder en indbygget tradlos radio til tradlos kommunikation. 



Sadan virker den tradlose radio 

Den tradlose radio sender pa 2,4 GHz-frekvensen, nar den er taendt og aktiveret. 

Den tradlose radio slukkes automatisk, nar printeren slukkes eller strommen 
fjernes. 



34 



HP Deskjet 6800 series-printer 

Hvis printeren er sluttet til et aktivt Ethernet-netvserk med et Ethernet-kabel, forbliver 
den tradlose radio aktiv, men printeren forsoger ikke at oprette en tradlos 
forbindelse. 

Bemaerk! USB-forbindelser har ingen betydning for radioens funktioner. 
Indikator for tradlos status 

Indikatoren for tradlos status angiver statussen for den tradlose radio. En 
beskrivelse af indikatoren for tradlos status finder du pa siden Indikator for tradlos 
status. 

Deaktivering og aktivering af den tradlose radio 

Hvis radioen deaktiveres, slukkes den tradlose radio. Nar den er deaktiveret, sender 
den tradlose radio ingen signaler, selvom printeren ertaandt. 

Hvis radioen aktiveres, taendes den tradlose radio. Nar den eraktiveret, sender den 
tradlose radio signaler, hvis printeren er taendt. 

Deaktivering af den tradlose radio 

Folg disse trin for at deaktivere radioen: 

1 . Kontroller, at printeren er taendt og ledig. 

2. Tryk pa og hold knappen til rapportsiden nede. 

3. Mens du holder knappen til rapportsiden nede, skal du trykke en gang pa 
knappen Annuller og derefter trykke en gang pa Genoptag. 

4. Slip knappen til rapportsiden. 
Aktivering af den tradlose radio 

Folg disse trin for at aktivere den tradlose radio igen: 

1 . Kontroller, at printeren er taendt og ledig. 

2. Tryk pa og hold knappen til rapportsiden nede. 

3. Mens du holder knappen til rapportsiden nede, skal du trykke en gang pa 
knappen Annuller. 

4. Slip knappen til rapportsiden. 
4.2.15 HP-rapportside 

HP-rapportsiden indeholder nyttige oplysninger om printerens tradlose forbindelser 
og kabelforbindelser samt forbindelser via PictBridge. 



35 



HP Deskjet 6800 series-printer 
Udskrivning af en HP-rapportside 

Hvis du vil udskrive en HP-rapportside, skal du kontrollere, at printeren er taandt og 
ledig, og derefter trykke en gang pa knappen til rapportsiden. 




Hvis printeren lige er blevet sluttet til et netvaerk, skal du vente et par minutter med 
at udskrive HP-rapportsiden, sa printeren kan hente gyldige indstillinger. 

Valg af sprog 

Standardsproget for HP-rapportsiden erengelsk. Folg disse trinforat udskrive siden 
pa et andet sprog: 

1. Tryk pa knappen til rapportsiden for at udskrive den engelske udgave af siden. 

2. Find det onskede sprog nederst pa siden. 

3. Hvis du vil udskrive siden pa det sprog, skal du folge den vejledning, dersvarer 
til det pagaaldende sprog. 

Hvis du f.eks. vil udskrive siden pa fransk, skal du trykke pa og holde knappen 
til rapportsiden nede, trykke to gange pa knappen Genoptag og derefter slippe 
knappen for rapportsiden. 

Gennemgang af HP-rapportsiden 

Pa HP-rapportsiden vises folgende oplysninger, som du kan fa brug for at kende: 
Generelle oplysninger 

Generelle oplysninger omhandler bade Ethernet-netvaerk og tradlose netvaerk: 



Punkt 


Betydning 


Netvaerksstatus 


Printerens netvaerksstatus: 

• Klar: Printeren er klar til at udskrive. 

• Offline: Printeren er ikke sluttet til et netvaerk. 
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Punkt 


Betydning 


Aktiv forbindelsestype 


Den type netvaark, som printeren er sluttet til: 

• Kabelforbundet: Printeren er sluttet til et 
Ethernet-netvaerk. 

• Trarllpi^' Printprpn pr c;liittpt til pt tradlc^t 

1 [ uUIUO. 1 1 MILCICI 1 CI OIUUCl III CI LIOVJlK/OL 

netvaerk. 

• Deaktiveret: Printeren er ikke sluttet til et 
netvaerk. 


URL 


Den adresse, der skal bruges for at abne 
printerens integrerede webserver. 


Hardwareadresse (MAC) 


Printerens MAC-adresse (Media Access Control). 


Firmware version 


Versionsnummer for softwaren i printeren. 

Dette punkt skal muligvis oplyses til HP's service- og 
supportafdeling. 


Vaertsnavn 


Printerens vaertsnavn pa netvaerket. 


IP-ad resse 


Printerens aktuelle IP-adresse pa netvaerket. 


1 InrlprnptmaQkp 
Vw/iiudiidiii do i\c 


PrintprpnQ i inrlprnptmaQkp 

rl II IICIGI 1 o Ul lUCI 1 ICll 1 1 do r\C 


Standardgateway 


Adressen pa printerens gateway. 


Konfigurationskilde 


Hvordan printeren fik tildelt sin IP-adresse: 

• Automatisk' AutolP ellpr DHCP 

• Manuelt: Statisk IP-adresse 


DNS-server 


IP-adressen pa printerens DSN (Domain Name 
Server). Ikke angivet betyder, at der ikke er angivet 
nogen IP-adresse. Denne indstilling gaelder ikke for 
printeren. 


mDNS: 


Printerens mDNS-tjenestenavn pa netvaerket. 

Dette navn bruges af Apple Rendezvous til at 
identificere printeren pa Mac OS X v1 0.2.3 og nyere 
versioner. 


Administratoradgangskode 


Angiver, om printerens integrerede webserver er 
beskyttet med adgangskode. 

• Angiv: Der kraeves en adgangskode. 

• Angiv ikke: Der kraeves ikke en adgangskode. 



37 



HP Deskjet 6800 series-printer 



Punkt 


Betydning 


Konfiguration af forbindelse 


Konfiguration af netvaerkets forbindelse: 

• 802.11 

• lOT-Full 

• 10T-Half 

• lOOTX-Full 

• 100TX-Half 



802.1 1-tradl0s 

Oplysningeme om 802.1 1-tradlos gaelder kun for printerens tradlose forbindelse: 



Punkt 


Betydning 


T radios status 


Status for printerens tradlose netvaerk: 

• Tilsluttet: Printeren er sluttet til det 
tradlose netvaerk. 

• Ikke tilsluttet: Printeren er ikke sluttet til 
det tradlose netvaerk. 

• Deaktiveret: Den tradlose radio er 
afbrudt, og printeren sluttes til et 
Ethernet-netvaerk. 


Kommunikationstilstand 


Den kommunikationstilstand, som printeren 
er konfigureret til. 

• Infrastruktur 

• Ad hoc 


Netvaarksnavn (SSID) 


Den SSID, som printeren er indstillet til. 


Signalstyrke (maksimalt 1-5) 


Styrken for det 802.1 1-radiosignal, som 
printeren modtager: 

• 1 til 5: 5 angiver et fremragende signal. 
1 angiver et darligt signal. 

• Finder ikke anvendelse: Printeren er 
indstillet til kommunikationstilstanden 
ad hoc, eller det tradlose netvaerk er 
deaktiveret. 
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Punkt 


Betydning 


Kanal 


En af flere forudindstillede frekvenser, ved 
hvilke 802.1 1 b-aktiverede enheder 
kommunikerer for at reducere interferens. 

Det tilgaangelige antal kanaler varierer alt 
efter land/omrade. 

Finde ikke anvendelse betyder, at det 
tradlose netvaerk er deaktiveret. 


Godkendelsestype 


Printerens godkendelsesindstilling: 

• Abent system: Der bruges ingen 
godkendelse. 

• Delt nagle: Printeren bruger en WEP- 
n0gie in gouKenaeise. 

• WPA-PSK: Godkendelse, der bruger 
en forhandsdelt nogle (Pre-Shared Key 
PSK). Bruges som en del af WPA til 
sma netvaerk. 

• Ingen: Der er ingen godkendelse i brug. 


t\rypiermg 


• 64-bit WEP: Printeren er konfigureret 
med en WEP-nogle pa fem tegn eller ti 
chifre. 

• 128-bit WEP: Printeren er konfigureret 
med en WEP-nogle pa 1 3 tegn eller 26 
chifre. 

• AES: En krypteringsmetode, som kan 
bruges med WPA. 

• TKIP: En krypteringsmetode, som kan 
bruges med WPA. 

• Ingen: Der bruges ingen kryptering. 


Hardwareadresse for adgangspunkt 


MAC-adressen for det tradlose 
adgangspunkt (WAP) til printerens netvaerk. 
Denne indstilling gaelder kun for 
infrastrukturnetvaerk. Finder ikke 
anvendelse betyder, at printeren er indstillet 
til kommunikationstilstanden ad hoc. 



Diverse 

Afsnittet Diverse indeholder oplysninger vedrorende Ethernet-netvaerk, tradlose 
forbindelser og PictBridge-forbindelser: 
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Punkt 


Betydning 


Samlet antal afsendte pakker 


Antallet at pakker, der er sendt uden fejl. 

Dette punkt skal muligvis oplyses til HP's service- 
og supportafdeling. 


Samlet antal modtagne pakker 


Antallet at pakker, der er modtaget uden fejl. 
npffp nunkt skal mulinvis onlvses til HP's service- 
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og supportafdeling. 


PictBridge-status 


• Tilsluttet: Printeren er sluttet til et digitalt 
kamera. 

• Fejl: Der er noget gait med PictBridge- 
forbindelsen. 


Sidste PictBridge-fejl 


Den sidste kendte fejl, der er opstaet i printerens 
PictBridge-funktion, siden printeren blev taandt. 



4.2.16 I ntegreret webserver (Embedded Web server EWS) 

Med den integrerede webserver (Embedded Web server EWS) er det nemt at 
administrere printeren pa et netvaerk. 
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Brug printerens integrerede webserver til at gore 
folgende: 

• Kontrollere printerens status. 

• Justere printerens netvaarkskonfiguration. 

• Kontrollere omtrentlige blaakniveauer i 
blaekpatronerne. 


ra 
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• Fa vist netvaerksstatistik. 

• Konfigurere printerens tradlose 
sikkerhedsindstillinger. 

• Besog HP's hjemmeside, hvis du vil have 
supportoplysninger eller kobe tilbehor. 





AForsigtig! Det anbefales, at printeren og de computere, der bruger den, er 
pa det samme undernet. Printerinstallation pa tvaars af undernet kan vaare 
problematisk, afhaengigt af hvilken routertype der anvendes. 



For du bruger den integrerede webserver, skal du kontrollere, at printeren og 
computeren er taendt og sluttet til netvaerket. 

Folg disse trin for at abne den integrerede webserver: 

1. Start internetbrowseren. 
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Brug Microsoft Internet Explorer 5.0 eller nyere eller Netscape 4.75 eller nyere. 
2. Indtast enten printerens IP-adresse eller vaertsnavn i browserens adressefelt. 

Bemaerk! Hvis printeren findes pa et andet undernet end computeren, skal du 
indtaste printerens IP-adresse (f.eks.: http://192.168.L1) i browserens 
adressefelt for at abne den integrerede webserver. Hvis computeren 
bruger en proxyserver til at fa adgang til internettet, skal du muligvis 
konfigurere browseren til at omga proxyserveren for at fa adgang til 
den integrerede webserver. 

Hvis du ikke kender printerens IP-adresse eller vaertsnavn, kan du udskrive en HP- 
rapportside. 

Bemaerk! En vejledning i brugen af printerens integrerede webserver finder du i 
online Hjaalp. Hvis du vil abne online Hjaalp, skal du klikke pa Hjaalp 
under overskriften Andre forbindelser. 

AForsigtig! Vaerforsigtig, nardu aandrer printerserverens indstiliinger for det 
tradlose netvaerk. Forbindelsen kan blive afbrudt. Hvis forbindelsen 
afbrydes, skal du muligvis bruge de nye indstiliinger for at opretteforbindelse 
igen. Hvis printerens netvaerksforbindelse afbrydes, skal du muligvis nulstille 
den til fabriksstandarderne og geninstallere softwaren. 

4.2.17 Nulstille printeren til fabrikkens standardindstillinger 

Nar printeren er konfigureret til et netvaerk, gemmes konfigurationsindstillingerne i 
printerens hukommelse. 

Hvis printeren nulstilles til fabrikkens standardindstillinger, fjernes alle indstiliinger 
for netvaerket fra printerens hukommelse. Dette bor kun gores som en sidste udvej, 
nar printeren fejlfindes. 

Hvis printeren nulstilles til fabrikkens standardindstillinger, erdet muligvis 
nodvendigt, at du installerer printersoftwaren igen. Derudover skal du ogsa 
konfigurere printerens sikkerhedsindstillinger igen. 

Printerens standardindstillinger er: 



Indstilling 


Standardindstilling 


Kommunikationstilstand 


Ad hoc 


Netvaerksnavn (SSID) 


hpsetup 


Kryptering 


Ingen 


Tradlos radio 


Tasndt 
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F0lg disse trin for at nulstille printeren til fabrikkens standardindstillinger: 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Tryk pa og hold knappen til rapportsiden nede. 

3. Mens du holder knappen til rapportsiden nede, skal du trykke pa knappen 
Annullertre gange. 

4. Slip knappen til rapportsiden. 

4.2.18 Netvaerksordliste 
tal 

10/100 Base-T: En teknisk term for Ethernet. 10/100 refererertilden hastighed, som 
Ethernet-netvaerket korer ved. 10 angiver 10 MB/sek. (megabit pr. sekund) for 
normal Ethernet, og 100 angiver 100 MB/sek. for Fast Ethernet. 

802.11a: En type tradlost netvaerk med en transmissionshastighed pa op til 54 MB/ 
sek. pa 5 GHz-bandet. 

802.11b: En type tradlost netvaerk med en transmissionshastighed pa op til 1 1 MB/ 
sek. (med en nedsaettelse af modemhastigheden til 5,5, 2 og 1 MB/sek.) pa 2,4 
GHz-bandet. 

802.1 1g: En type tradlost netvaerk med en transmissionshastighed pa op til 54 MB/ 
sek. pa 2,4 GHz-bandet. 



Ad hoc-netvaerk: En type tradlost netvaerk, hvori enheder kommunikerer direkte 
med hinanden og ikke via et tradlost adgangspunkt (WAP). Ad hoc-netvaerk er 
normalt sma og enkle (f.eks. to tradlose pc'er eller en tradlos pc og en tradlos 
printer). Ydeevnen pa denne type netvaerk forringes nogle gange, hvis der sluttes 
mere end seks enheder til netvaerket. Ad hoc-netvaerk er ogsa kendt som peer-to- 
peer-netvaerk, IBBS (Independent Basic Service Stations) eller tradlose netvaerk 
med direkte tilslutning. 

AES: Advanced Encryption Standard (AES) er en krypteringsstandard, der er 
sponsoreret af den amerikanske regering, og som bruger en kompleks algoritme 
kaldet Rijndael. AES bruger krypteringsnogler til kodning af data. AES aendrer 
automatisk krypteringsnoglerneefteret vist tidsinterval, og gorsaledes det tradlose 
netvaerk mindre sarbart over for hackerangreb. 

AutolP: En proces, hvorved en enhed pa et netvaerk automatisk tildeler sig selv en 
IP-adresse. 
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BOOTP: Bootstrap Protocol (BOOTP) er en internetprotokol, der gor det muligt for 
en enhed atfinde sin egen IP-adresse, IP-adressen pa en BOOTP-server pa 
netvaerket og en fil, derskal indlaeses i hukommelsen foratstarte computeren. Dette 
gor det muligt for enheden at starte uden brug af en harddisk eller et diskettedrev. 

Broadcast-pakke: En pakke, der sendes fra en enhed pa et netvaerk til alle enheder 
pa netvaerket. 

d 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): En protokol, der bruges til 
automatisk at tildele en IP-adresse til hver enkelt enhed pa et netvaerk. 

e 

EAP: Extensible Authentication Protocol (EAP) er en generel 
godkendelsesprotokol, derogsa understotterforskellige godkendelsesmetoder, 
f.eks. tokenkort, engangsadgangskoder, certifikater og godkendelse af offentlige 
nogler. WPA bruger EAP. 

Ethernet: En meget brugt type kabelnetvaerk til lokalnetvaerk (LAN). 

Ethernet-kabel: De findes to typer Ethernet-kabler. Et gennemgangskabel er det 
mest almindelige og bruges til at slutte enheder pa et netvaerk til en hub eller en 
router. Et krydset kabel bruges til at forbinde to enheder, som har en Ethernet-port, 
men som ikke er hubber eller routere. Brug et CAT-5-kabel med et RJ-45-stik til at 
slutte printeren til et Ethernet-netvaerk. 

f 

Firewall: En kombination af hardware- og softwarevaerktojer, som beskytter et 
netvaerk mod uonsket adgang. 

9 

Gateway: En dedikeret enhed (router eller computer), som forbinder to forskellige 
netvaerk. En computer pa et Ethernet-netvaerk kan f.eks. fungere som en gateway 
mellem netvaerket og internettet. 

Godkendelse: Godkendelse er en sikkerhedsstrategi for tradlose netvaerk. Pa et 
netvaerk med godkendelse bruger enhederne en delt nogle som adgangskode, og 
de kommunikerer kun med enheder, der kender noglen. Godkendelse krypterer ikke 
de data, der sendes mellem tradlose enheder. Godkendelse kan bruges sammen 
med WEP. Godkendelsesnogler og WEP-nogler kan vaere identiske. 

h 

Hub: En simpel enhed, der fungerer som centrum for et Ethernet-netvaerk. Andre 
enheder pa netvaerket er forbundet til hubben. 
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ICS (Internet Connection Sharing): Et Windows-program, der g0r det muligt for en 
computer at fungere som en gateway mellem internettet og et netvaerk. ICS bruger 
DHCP til at tildele IP-adresser. Yderligere oplysninger om ICS finder du i 
dokumentationen til Windows. 

Infrastrukturnetvaerk: En type tradlost netvaerk, hvorenhederne kommunikerermed 
hinanden via et tradlost adgangspunkt (WAP), f.eks. en tradlos netvaerkshub, router 
eller gateway. 

Internetdeling: Et Macintosh OSX-program, der gor det muligt for en computer at 
fungere som en gateway mellem internettet og et netvaerk. Yderligere oplysninger 
om internetdeling finder du i dokumentationen til Macintosh. 

IP-adresse (Internet Protocol address): Et entydigt nummer, som identificerer en 
enhed pa et netvaerk. IP-adressen tildeles ofte automatisk af DHCP eller AutolP. 
En enhed kan dog ogsa tildeles en statisk IP-adresse manuelt. 

k 

Kanal: En af flere forudindstillede frekvenser, ved hvilke 802.11b-aktiverede 
enheder kommunikerer for at reducere interferens. Det tilgasngelige antal kanaler 
varierer alt efter land/omrade. 

Kryptering: En netvasrkssikkerhed som koder de data, der sendes via et tradlost 
netvaerk, sa dataene bliver uforstaelige for hackere. Printeren understotter WEP, 
TKIP og AES. 

Krypteringsnogler: En sekvens af tegn eller cifre, som en tradlos enhed bruger til 
datakodning. Krypteringsnogler kan vaere statiske (som de er i WEP) eller 
dynamiske (som de er i WPA). 

I 

LAN (Local Area Network): Et hojhastighedscomputernetvaerk, som forbinder 
enheder, som star relativt taet pa hinanden. Et Ethernet-netvaerkeret LAN-netvaerk. 

m 

MAC-adresse (Media Access Control address): Hardwareadressen pa en enhed pa 
netvasrket. Printerens MAC-adresse vises pa HP-rapportsiden. 

MB/sek. (megabit pr. sekund): Malet for den hastighed, som et netvaerk korer ved. 
1 MB/sek. er f.eks. lig med 1.000.000 bit pr. sekund (eller 125.000 byte pr. sekund). 

mDNS: Som et alternativ til en DSN-server (Domain Name Server) udsenderen 
enhed en mDNS-meddelelse (Multicast Domain Name Server) for at give 
oplysninger om dens tjeneste. Meddelelsen indeholder tjenestetypen (f.eks. 
udskrivning), navnet pa tjenesten (f.eks. printeren), IP- og portadresse og andre 
nodvendige oplysninger. Hver enkelt enhed pa netvaerket modtager meddelelsen 
og lagrer oplysningeme pa en personlig DNS-server. 
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Netvaerksnavn: Et netvaerksnavn er en alfabetisk tegnstreng, der skelner mellem 
sma og store bogstaver, og som sorger for grundlseggende adgangskontrol til et 
tradlost netvaerk. Netvaerksnavnet er ogsa kendt som SSID ("Service Set 
Identifier"). 

P 

Pakke: En meddelelse, der sendes fra en enhed pa et netvaerk til andre enheder pa 
netvaerket. 

Profil for trades kommunikation: En profil for tradlos kommunikation er en saet af 
indstillinger for tradlose netvaerk, der gaelder for et bestemt tradlost netvaerk. Et 
tradlost LAN-kort kan f.eks. have en profil til et hjemmenetvserk og en anden profil 
til et kontornetvaerk. Nardu installerer en enhed pa et netvaerk, skal du kontrollere, 
at du har valgt den rigtige profil. 

Protokol: Et sprog, som enheder pa et netvaerk bruger til at kommunikere med 
hinanden. TCP/IP er en meget brugt protokol. 

r 

RJ-45: Den type stik, der sidder pa et Ethernet-kabel. 

Router: En kompleks netvaerksenhed, som dirigerer pakkerfra et netvaerk til et 
andet. En router kan fungere som en gateway mellem et LAN-netvaerk og 
internettet. 

s 

Statisk IP-adresse: En IP-adresse, som tildeles manuelt til en enhed pa et netvaerk. 
En statisk IP-adresse forbliver fast, indtil den aendres manuelt. Alternative metoder 
til tildeling af IP-adresser er DHCP og AutolP. 

Switch: En netvaerksenhed, som styrer netvaerkstrafik for at minimere kollisionerog 
maksimere hastigheden. 

t 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) erden 
netvserkskommunikationsprotokol, der bruges pa internettet. Printerens 
indbyggede netvaerksfunktion understotter LAN-netvaerk, der bruger TCP/IP. 

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) er en krypteringsmetode, der bruges 
iWPA. 

Tradlost adgangspunkt (Wireless Access Point WAP) : Et tradlost adgangspunkt 
(Wireless Access Point WAP) er en enhed, via hvilken enheder (f.eks. computere 
og printere) pa et tradlost infrastrukturnetvaerk kommunikerer med hinanden. En 
WAP kaldes ogsa en basisstation. 
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Undernet: Et lille netvaerk, der fungerer som en del af et st0rre netvaerk. Det 
anbefales, at printeren og den computer, der bruger printeren, findes pa samme 
undernet. 

Undernetmaske: Et tal, der identificerer de IP-adresser, der horer til et undernet. 

Unicast-pakke: En pakke, dersendesfraen enhed pa et netvaerk til en anden enhed 
pa netvaerket. 

v 

Vaertsnavn: Det navn, som printeren identificerer sig ved pa netvaerket. Printerens 
vaertsnavn vises pa HP-rapportsiden. Brug vaertsnavnet til at abne printerens 
integrerede webserver (Embedded Web Server EWS). 

w 

WEP: Wired Equivalent Privacy (WEP) oger sikkerheden ved at kryptere data, der 
sendes via radiobolger fra en tradlos enhed til en anden. WEP koder de data, der 
sendes over netvaerket og gor derved dataene uforstaelige for hackere. Kun 
enheder, der har de samme WEP-indstillinger som printeren, kan kommunikere 
med printeren. WEPerbaseret pa krypteringsnogler, dererstatiske og giver mindre 
sikkerhed end WPA. 

WEP-nogler: En WEP-nogle, eller krypteringsnogle, eren sekvens af alfanumeriske 
tegn eller hexadecimale cifre. Nar du har oprettet en WEP-nogle, skal du huske den 
eller gemme den pa et sikkert sted. Det er ikke sikkert, at du kan fa WEP-noglen 
igen, hvis du mister den. En WEP-nogle er enten pa 64 eller 128. Noglens forste 
24 bit genereres automatisk. Nar WEP-noglen oprettes, skal den person, der 
opretterden, angive de resterende bit (40 bit ved en 64-bit-nogle eller 104 bit ved 
en 128-bit-nogle). 

WPA: Wi-Fi Protected Access (WPA) giver sikkerhed ved at kryptere data, der 
sendes via radiobolger fra en tradlos enhed til en anden, og ved at kontrollere 
adgangen til netvaerksressourcer ved hjaelp af godkendelsesprotokoller. Kun 
enheder, der har de samme WPA-indstillinger som printeren, kan kommunikere 
med printeren. WPA bruger krypteringsnogler, der skifter frekvens. WPA giver en 
bedre sikkerhed end WEP. 

4.3 Ethernet-kabelnetvaerk 

Klik pa en af folgende muligheder, hvis du vil have installationsoplysninger: 

• Grundlaeggende om Ethernet 

• Installation af printeren pa et Ethernet-netvaerk 

Klik pa en af folgende muligheder, hvis du vil have en beskrivelse af printerens 
Ethernet-funktion: 
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• Ethernet-indikatorer 

• Knap til rapportside 

• Netvserksikon 

• HP-rapportside 

• EWS (Embedded Web server) 
Yderligere oplysninger: 

• Nulstilling af printeren til fabriksstandarderne 

• Fejlfinding 

• Ordliste 

4.3.1 Grundlaeggende om Ethernet 

Printerens indbyggede Ethernet-funktion g0r det muligt at slutte printeren direkte til 
et Ethernet-netvaerk af typen 10/100 Base-Tuden brug af en ekstern printerserver. 

Hvis du vil installere printeren pa et Ethernet-netvaerk, skal du f0lge Ethernet- 
installationsvejledningen. 

Hardware 

Hubber, switches og routere 

Pa et Ethernet-netvaerk sluttes de enkelte enheder som f.eks. computere og printere 
til en netvaerkshub, netvaerksswitch eller en netvaerksrouter. 

Hubber, switches og routere kan ses ens ud, men der er en raekke vigtige forskelle: 

• Hubber er passive. Andre enheder pa netvaerket saettes til hubben for at kunne 
kommunikere med hinanden. En hub administrerer ikke netvaerket. 

• En switch gor det muligt for enheder pa et netvaerk at kommunikere direkte, 
uhindret og effektivt med hinanden. En switch overvager og dirigerer 
netvaerkstrafik, sa hver transmission far mest mulig bandbredde. Ved at 
overvage netvaerkstrafikken minimerer en switch kollisioner og maksimerer 
hastigheden. 

• Routere forbinder primaert forskellige netvaerk (f.eks. et hjemmenetvaerk og 
internettet). Routere er aktive. Routere indeholder vaerktojer til 
netvaerksadministration, f.eks. firewalls og DHCP. En router kan fungere som 
en gateway, hvilket en hub og en switch ikke kan. 

Kabler 

Brug et CAT-5 Ethernet-kabel til at slutte printeren til et Ethernet-netvaerk. Ethernet- 
kabler er forsynet med et RJ-45-stik. 
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1 . RJ-45-stik 

Netvaerkskommunikation 
TCP/IP 

Enheder pa et netvaerk kommunikerer med hinanden ved hjselp af et sprog, der 
kaldes en protokol. Printeren erdesignet, sa den kan bruges pa netvaerk, derbruger 
en ofte anvendt protokol kaldet TCP/IP. 

IP-adresse 

Hver enhed pa et netvaerk identificerer sig ved hjaelp af en entydig IP-adresse. De 
fleste netvaerk bruger et softwarevaarktoj, f.eks. DHCP eller AutolP, til at tildele IP- 
adresser automatisk. 

Internetforbindelser 

Netvaerk er ikke nodvendigvis tilsluttet internettet. 

Hvis du placerer printeren pa et netvaerk, der er tilsluttet internettet, anbefales det, 
at du bruger en gateway, sa printerens IP-adresse tildeles via DHCP. 

En gateway kan enten vaere en router eller en Windows-baseret computer, der korer 
ICS (Internet Connection Sharing). Yderligere oplysninger om ICS finder du i 
dokumentationen, derfulgte med den Windows-baserede computer. 

Eksempler pa Ethernet-netvaerk 

Eksempler pa Ethernet-netvaerk finder du pasiden Eksempler pa Ethernet-netvaerk. 
Udskrivning 

Computere pa netvaerket sender udskriftsjob direkte til printeren, som udskriverdem 
i den raekkef0lge, de modtages. 

Printeren kan acceptere udskriftsjob, der sendes samtidig fra fire brugere. 
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Hvis fem brugere f.eks. hver sender et udskriftsjob til printeren samtidig, accepterer 
printeren fire af udskriftsjobbene og afviser det femte. Den bruger, som sendte det 
femte udskriftsjob, skal vente et par minutterog derefter sende udskriftsjobbet igen. 

4.3.2 Eksempler pa Ethernet-netvaerk 

Her er nogle almindelige Ethernet-netvaerkskonfigurationer: 

Delt internetforbindelse med en router, derfungerer som gateway 




I detteeksempelerdeten router, derhandterernetvaerksforbindelserneog fungerer 
som en gateway mellem netvaerket og internettet. 

Delt internetforbindelse med en pc, derfungerer som gateway 




I dette eksempel er netvaerksenhederne sluttet til en hub. En computer pa netvaerket 
fungerer som gateway mellem netvaerket og internettet. Gatewaycomputeren 
bruger Windows ISC (Internet Connection Sharing til at handtere 
netvaerksforbindelserne og give internetadgang til andre enheder. 

Internetforbindelse via DSL eller kabel, uden en gateway 



9 
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Detteeksempel lignerdetf0rsteeksempel. I dette eksempel er netvserksenhederne 
dog sluttet til en hub og ikke en router. Hubben er sluttet direkte til internettet. 

Forsigtig! HP anbefaler ikke denne konfiguration. Brug om muligt en 
gateway til at handtere netvaerkets internetadgang for at begraense risikoen 
for virus og beskytte mod uonsket adgang. 

Ethemet-netvaerk uden en internetforbindelse 




I dette eksempel er netvaerksenhederne sluttet til en hub. Enheder bruger AutolP til 
at fa tildelt en IP-adresse. 

4.3.3 Installere printeren pa et Ethemet-netvaerk 

Installation af printeren pa et Ethemet-netvaerk er en proces, der bestar af to dele. 

Du skal forst slutte printeren til netvaerket. Derefter skal du installere 
printersoftwaren pa hver af de computere, der skal bruge printeren. 

• Tilslutning af printeren til et Ethemet-netvaerk 

• Installation af printersoftwaren 

4.3.4 Tilslutte printeren et Ethernet-netvaerk 

Folg disse trin for at slutte printeren til et Ethernet-netvaerk: 

1. Installer om nodvendigt printerhardwaren. 

Vejledningen til installation af printerhardwaren finder du pa 
installationsplakaten, derfulgte med printeren. 

2. Kontroller, at printeren er taendt. 

3. Slut Ethernet-kablet til en tilgaengelig port pa netvaerkshubben eller -routeren. 
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Bemaerk! Slut ikke Ethernet-kablet til en port med etiketten WAN eller Uplink. 

4. Slut Ethernet-kablet til Ethernet-porten pa printerens bagside. 

Bemaerk! Printerens tradlose forbindelse er deaktiveret, nar et Ethernet- 
kabel er sluttet til printeren. 

5. Gor et af folgende: 



Forbindelsesindikatorens tilstand 



Opgave 



Taendt 



rv ^ 






i 





Ga til trin 6. 



Slukket 



Gentag trin 2 til 4. Hvis indikatorerne stadig 
er taendt, skal du kontrollere folgende: 

• Printeren er taendt. 

• Netvaerkshubben eller -routeren er 
taendt 

• Alle kabeltilslutninger er i orden. 

• Du bruger et Ethernet-kabel. 



6. Udskriv en HP-rapportside. 

7. Installer printersoftwaren pa hver af de computere, der skal bruge printeren. 



A 



Forsigtig! Det anbefales, at printeren og de computere, der bruger den, er 
pa det samme undernet. Printerinstallation pa tvaers af undernet kan vaere 
problematisk, afhaengigt af hvilken routertype der anvendes. 
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4.3.5 Installere printersoftwaren 

F0r du installerer printersoftwaren pa en netvaerkscomputer, skal du kontrollere 
f0lgende: 

• Printeren er klargjort og taendt. 

• Netvaerkshubben, -switchen eller -routeren er taendt og virker korrekt. 

• Alle computere pa netvaerket er taendt og sluttet til netvaerket. 

• Printeren er installeret pa netvaerket. 

Tidligere installationer 

Hvis printersoftwaren tidligere har vasret installeret pa computeren, skal du bruge 
cd'en med printersoftwaren til at installere en Ethernet-version af printerdriveren pa 
computeren. Folg nedenstaende trin. Installationsguiden til printersoftwaren forer 
dig gennem installationsprocessen. 

AForsigtig! Det anbefales, at printeren og de computere, der bruger den, er 
pa det samme undernet. Printerinstallation pa tvaers af undernet kan vaere 
problematisk, afhaengigt af hvilken routertype der anvendes. 

Softwareinstallation 

Folg disse trin for at installere printersoftwaren pa computeren: 

1 . Luk alle abne programmer pa computeren. 

2. Saet cd'en med printersoftwaren i computerens cd-rom-drev. 

3. F0lg vejledningen pa skaermen. Vaelg Kabelnetvaerk i skaermbilledet 
Forbindelsestype. 

4. Nar installationen er fuldf0rt, skal du f0lge vejledningen pa skaermen for at 
udskriv en testside. 

4.3.6 Ethernet-indikatorer 

Printerens Ethernet-indikatorer angiver statussen for printerens Ethernet- 
forbindelse. 

Forbindelsesindikator 

Forbindelsesindikatoren lyser konstant, nar printeren er sluttet til et Ethernet- 
netvaerk og er taendt. 
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Forbindelsesindikatorens tilstand 



Printerens tilstand 



Taandt 




Tilsluttet et Ethernet-netvaerk og taendt. 

Printerens tradlose radio er deaktiveret, nar et 
Ethernet-kabel er sluttet til printeren. 



Slukket 




Slukket eller ikke sluttet til et Ethernet-netvaerk. 



Aktivitetsindikator 

Aktivitetsindikatoren blinker, nar printeren modtager eller sender data via Ethernet- 
forbindelsen. 



Aktivitetsindikatorens tilstand 


Printerens tilstand 


Blinker 




Modtager eller sender data via Ethernet- 
forbindelsen. 


Slukket 


i 


1 




Modtager og sender ikke data via Ethernet- 
forbindelsen. 
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5 Udskrive fotos fra et digitalt 
kamera 



Leer, hvordan du udskriver fotos direkte fra et digitalt kamera: 

• Beskrivelse af PictBridge 

• PictBridge-udskrivningsvejledning 

• PictBridge-fejlfinding 

• Brug af Tilbehor til automatisk tosidet udskrivning med lille papirbakke og 
PictBridge 



Med et PictBridge-aktiveret kamera har du ikke brug for en computer til udskrivning 
af digitale fotos. Slut blot kameraet til printerens PictBridge-port. 



1. PictBridge-port 

Bemaerk! Nar to PictBridge-enheder kommunikerer, tilbyder de kun de tjenester, 



som de har til faalles. Nogle kameraer tillader f.eks., at fotos, der har 
formatet TIFF eller JPEG, kan udskrives via en PictBridge-forbindelse, 
men eftersom printeren ikke understotterTIFF via en PictBridge- 
forbindelse, er det kun JPEG-fotos, der kan udskrives. 



Nar et kamera er sluttet til PictBridge-porten, udskriver standardindstillingerne for 
printeren et 102 x 152 mm staende foto uden kanter. Yderligere oplysninger om 
udskrivning fra kameraet finder du i dokumentationen, der fulgte med kameraet. 



5.1 PictBridge 
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5.2 PictBridge-udskrivning 

Hvis du vil udskrive fotos direkte fra et digitalt kamera, skal du bruge f0lgende: 

• Et PictBridge-kompatibelt kamera 

• Et USB-kabel til et digitalt kamera 




Se dokumentationen, derfulgte med kameraet, for at kontrollere, om dit kamera 
understotter PictBridge. 

Udskrivning 

Folg disse trin for at udskrive fotos fra et PictBridge-kompatibelt kamera: 

1 . Laeg fotopapir i printeren. 

Vaelg en af folgende indstillinger for at fa yderligere oplysninger om ilaegning 
af fotopapir: 

• Sma fotos 

• Store fotos 

• Sma fotos fra Tilbehor til automatisk tosidet udskrivning med Nile 
papirbakke 

2. Slut kameraet til PictBridge-porten pa forsiden af printeren ved hjaelp af USB- 
kablet, der fulgte med kameraet. 

3. Taend for kameraet, og indstil det derefter til PictBridge-tilstand. 

Hvis du ikke ved, hvordan du indstiller kameraet til PictBridge-tilstand, kan du 
se det i dokumentationen, derfulgte med kameraet. 

Bemaerk! Nar kameraet er korrekt tilsluttet, lyser forbindelsesindikatoren. 
Forbindelsesindikatoren blinker grant, nar der udskrives fra 
kameraet. Hvis kameraet ikke er PictBridge-kompatibelt eller ikke 
eri PictBridge-tilstand, blinker fejlindikatoren. 
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Nar kameraet er sluttet til printeren, kan du udskrive fotos. Kontroller, at 
parpirformatet i printeren passer til indstillingen pa kameraet. Yderligere 
oplysninger om udskrivning fra kameraet finder du i dokumentationen, der 
fulgte med kameraet. 

5.3 PictBridge-problemer 

Billeder i et tilsluttet digitalt kamera udskrives ikke 

Der kan vaere flere grunde til, at billeder i et tilsluttet digitalt kamera ikke udskrives: 

• Det digitale kamera er ikke PictBridge-kompatibelt. 

• Det digitale kamera er ikke i PictBridge-tilstand. 

• Billederne har ikke et underst0ttet format. 

• Du har ikke valgt nogen billeder pa kameraet til udskrivning. 

Se dokumentationen, der fulgte med kameraet, for at kontrollere, om kameraet 
understotter PictBridge. 

Hvis kameraet understotter PictBridge, skal du kontrollere, at kameraet er indstillet 
til PictBridge-tilstand. Vejledning i, hvordan du indstiller kameraet til PictBridge- 
tilstand, finder du i dokumentationen, der fulgte med kameraet. 

Kontroller, at det digitale kamera gemmer fotos i et filformat, der understottes af 
PictBridge-overforselsfunktionen: 

• EXIF/JPEG 

• JPEG 

For du slutter det digitale kamera til PictBridge-porten pa printeren, skal du vaelge 
nogle fotos pa kameraet til udskrivning. 
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PictBridge-indikatorer blinker 



Indikatorernes tilstand 


Opgave 


Forbindelsesindikatoren og fejlindikatoren 
blinker 






=f 

— ^Tj^ 


Forbindelsen mellem printeren 
og kameraet blev afbrudt under 
udskrivningen. 

Kontroller USB-forbindelsen. 


Forbindelsesindikatoren er taendt, og 
fejlindikatoren blinker 






=f 


Der er ikke strom pa kameraet. 

Udskift kameraets batterier, eller 
slut det til en stromforsyning. 


Forbindelsesindikatoren er taendt, og 
fejlindikatoren blinker to gange 








FtlMist li 


Kameraet har anmodet om en 
kommando, der ikke er 
understottet. 
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5.4 Brug af Tilbelw til automatisk tosidet udskrivning 
med Nile papirbakke, nar der udskrives fra et digitalt 
kamera 

For at bruge Tilbelw til automatisk tosidet udskrivning med Nile papirbakke, nar der 
udskrives direkte fra et digitalt kamera, er du muligvis nodt til at konfigurere printeren 
til at indfore papirfra ekstraudstyret og ikke papirbakken. 




Konfigurering af printeren til at indfore papir fra ekstraudstyret 

Folg disse trin for at konfigurere printeren til at indfore papir fra ekstraudstyret: 

1. Tryk pa og hold knappen til rapportsiden nede. 

2. Mens du holder knappen til rapportsiden nede, skal du trykke to gange pa 
knappen Annuller. 

3. Slip knappen til rapportsiden. 

Nardu har konfigureret printeren til atindfore papirfra ekstraudstyret, skal du laegge 
fotopapiret i ekstraudstyret og derefter folge PictBridge-udskriftsvejledningen. 

Bemaerk! Hvis du vil udskrive PictBridge-fotos, skal printeren blot konfigureres til 
at indfore papirfra Tilbelw til automatisk tosidet udskrivning med Nile 
papirbakke en gang. Nar printeren er konfigureret, vil den forsoge at 
udskrive fra ekstraudstyret, indtil den konfigureres til at bruge 
papirbakken til PictBridge-fotos. 

Omkonfigurering af printeren til at indfore papirfra papirbakken 

Folg disse trin for at omkonfigurere printeren til at indfore papir fra papirbakken til 
PictBridge-fotos: 

1. Tryk pa og hold knappen til rapportsiden nede. 

2. Mens du holder knappen til rapportsiden nede, skal du trykke to gange pa 
knappen Annuller og derefter trykke en gang pa Genoptag. 
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3. Slip knappen til rapportsiden. 
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6 Udskrive fotos fra en computer 

Vselg den type fotos, du vil udskrive: 
Fotos uden rammer 



Sma fotos uden rammer Store fotos uden rammer Panoramafotos uden rammer 
Fotos med en hvid kant 



Sma fotos Store fotos Panoramafotos 

med en hvid kant med en hvid kant med en hvid kant 

Forbedring af dine fotos 

Fa flere oplysninger om, hvordan du forbedrer dine fotos ved hjaelp af printerens 
fotoudskrivningsfunktioner. 

PictBridge 

Brug printerens PictBridge-port til at udskrive fotos direkte fra et digitalt kamera. 

6.1 Forbedre dine fotos 

Printersoftwaren indeholder adskillige funktioner, der gor udskrivning af digitale 
fotografier nemmere og forbedrer fotokvaliteten: 

• Fa den bedste kombination af hastighed og kvalitet ved at bruge PhotoREt. 

• Brug indstillingerne for HP digital photography til at retouchere fotografier. 

• Opna den hojeste oplosning med Maks. dpi. 

• Udskriv et Exif-formateret fotografi, hvis du har software, der er Exif-aktiveret. 

• Brug HP Papir til daglig brug, halvblankt for at spare penge og blaek, nar du 
udskriver fotos. 
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Lser, hvordan du kan give dine digitale fotografier et professionelt praag: 

• Brug fotoblaekpatronen for at opna de bedste farver. 

• Brug disse softwareindstillinger for at forbedre udskrevne farver: 

• Avancerede farveindstillinger 

• Farvestyring 

• Brug den gra fotoblaekpatron for at opna sort-hvide fotografier af meget hoj 
kvalitet. 

• Udskriv sort-hvide fotografier. 

• Udskriv til kanterne af fotopapiret med udskrivning uden kanter. 

Folg retningslinjerne for opbevaring af fotopapir for at undga, at fotopapiret kroller. 

6.2 PhotoREt 

Med PhotoREt udskrives billedetmed den bedste kombination af udskriftshastighed 
og -kvalitet. 

Folg disse trin for at udskrive med PhotoREt-teknologi: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje ellerfanen Papir/Kvalitet. 

3. Klik pa Bedst pa rullelisten Udskriftskvalitet. 

4. Vaalg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

6.3 Indstillinger for HP Digital Photography 

Printeren har Here funktioner til at forbedre kvaliteten af digitale fotografier. 

Abning af dialogboksen Indstillinger for HP Digital Photography 

Folg disse trin for at abne dialogboksen Indstillinger for HP digital photography: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje eller fanen Papir/Kvalitet, og klik derefter 
pa knappen HP digital photography. 

Brug af dialogboksen Indstillinger for HP Digital Photography 

Du kan bruge dialogboksen Indstillinger for HP digital photography til atangive disse 
indstillinger: 



61 



HP Deskjet 6800 series-printer 




OK tatfc 



1 . Fjernelse af rode ojne: Klik pa Til for at fjerne eller reducere rode 0jne pa 
fotografiet. 

2. Kontrastforbedring: Juster kontrasten til det foretrukne niveau. Klik pa 
Automatisk, hvis printeren automatisk skal justere kontrasten. 

3. Digital flash: Juster eksponeringen af fotografier med morke omrader for at fa 
detaljerne frem. Klik pa Automatisk, hvis printeren automatisk skal justere 
lydheden. 

4. SmartFocus: 0ger billedets kvalitet og klarhed. Klik pa Til, hvis printerdriveren 
automatisk skal optimere billedet. 

5. Skarphed: Juster billedskarpheden til det foretrukne niveau. Klik pa 
Automatisk, hvis printeren automatisk skal indstille skarphedsniveauet for 
billedet. 

6. Udjaevning: Daemp et billede. Klik pa Automatisk, hvis printeren automatisk skal 
indstille udjaavningsniveauet for billedet. 



6.4 Maksimum dpi 

Indstillingen for udskriftskvalitet Maks. dpi muliggor udskrivning i 4800 x 1200- 
optimeret dpi. 



62 



HP Deskjet 6800 series-printer 



Udskriftstilstanden 4800 x 1200-optimeret dpi er den h0jeste kvalitetsopl0sning for 
denne printer. Nar 4800 x 1200-optimeret dpi er valgt i printerdriveren, udskriver 
den trefarvede blaekpatron i tilstanden 4800 x 1200-optimeret dpi (farve op til 4800 
x 1200-optimeret dpi og input i 1200 dpi). Hvis en fotoblaekpatron ogsa er installeret, 
forbedres udskriftskvaliteten. En fotoblaekpatron kan kobes separat, hvis den ikke 
fulgte med printeren. 

Bemaerk! Brug HP fint fotopapir, nar der udskrives med indstillingen for 

udskriftskvalitet Maks. dpi, for at forbedre farvekorrigering og detaljer 
i fotografiet. 

Folg disse trin for at udskrive i tilstanden 4800 x 1200-optimeret dpi: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje ellerfanen Papir/Kvalitet. 

Bemaerk! Vaelg enten Fotoudskrivning uden ramme eller Fotoudskrivning 
med hvide kanter under fanen Udskrivning af genveje. 

3. Find den korrekte rulleliste: 



Fane 


Rulleliste 


Udskrivning af genveje 


Papirtype 


Papir/Kvalitet 


Typen er 



Bemaerk! Det er ikke nodvendigt at angive udskriftskvaliteten under begge 
faner. 

4. Vaelg den korrekte papirtype pa rullelisten. 

5. Klik pa Maks. dpi pa rullelisten Udskriftskvalitet. 

Bemaerk! Den midlertidige indstilling for Maksimum dpi bruger meget 
diskplads og printer maske langsomt. 

6. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

6.5 Exif-udskrivning 

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) er en international digital 
billedstandard, som forenkler digital fotografering og forbedrer kvaliteten af de 
udskrevne fotografier. Nar man tager et billede med et Exif Print-aktiveret 
digitalkamera, lagrer Exif Print oplysningerom f.eks. eksponeringstid, blitztype og 
farvemaetning i billedfilen. Softwaren til HP Deskjet-printeren bruger derefter disse 
oplysninger til automatisk at udfore billedspecifikke forbedringer, sa du far billeder 
af meget h0j kvalitet. 
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Udskrivning af Exif Print-aktiverede billeder, kraever f0lgende udstyr: 

• Et digitalkamera, der underst0tter Exif Print. 

• Exif Print-aktiveret fotosoftware. 

F0lg disse trin for at udskrive bedre fotografier med Exif Print: 

1 . Abn den fil, der skal udskrives med fotoprogrammet til Exif Print. 

2. Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

3. Klik pa fanen Udskrivning af genveje ellerfanen Papir/Kvalitet. 

Bemaerk! Vaelg enten Fotoudskrivning uden ramme eller Fotoudskrivning 
med hvide kanter under fanen Udskrivning af genveje. 

4. Klik pa Normal eller Bedst pa rullelisten Udskriftskvalitet. 

5. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 
Printersoftwaren optimerer automatisk det udskrevne billede. 

6.6 Udskrive fotos uden rammer 

Brug udskrivning uden kanter til at udskrive til kanterne af visse papirtyperog pa et 
udvalg af standard- og brugerdefinerede papirstorrelser, der straakker sig fra 101 x 
152 mm fotopapir til en brugerdefineret fotostorrelse pa 210 x 594 mm. 

Retningslinjer 

• Udskriv ikke dokumenter uden kanter med reserveblaek. Sorg for, at der altid 
er to blaakpatroner installeret i printeren. 

• Abn filen i et program, og angiv billedformatet. Du skal sorge for, at formatet 
svarer til formatet pa det papir, som billedet skal udskrives pa. 

Udskrivning 

1. Abn den fil, du vil udskrive. 

2. Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

3. Klik pa Fotoudskrivning uden ramme pa rullelisten under fanen Udskrivning af 
genveje. 
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4. Vaelg den korrekte udskriftsindstilling for det fotografi, du vil udskrive. 

5. Hvis du vil bruge indstillingerne HP Digital Photography, skal du angive dem. 

6. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Hvis du har udskrevet pa fotopapir med en afrivningsfane, skal du fjerne fanen, 
for at dokumentet bliver helt uden kanter. 
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6.7 Fotoblaekpatron 

Hvis du bruger fotoblaekpatronen sammen med den trefarvede blaakpatron, 
udskrives fotos i seks farver, sa godt som uden korn, der bevarer farverne utroligt 
laange. 




Hvis der ikke f0lger en fotoblaekpatron med produktet, kan den kobes separat. 
Installation af fotoblaekpatronen 

For at installere fotoblaekpatronen skal du fjerne den sorte blaakpatron fra printeren 
og derefter installere fotoblaekpatronen i rummet i hojre side af holderen. 

Du finder yderligere oplysninger herom pa siden om installation af blaskpatron. 

Brug af fotoblaekpatronen 

Folg disse trin for at udskrive i seks farver: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje ellerfanen Papir/Kvalitet. 

Bemaark! Vaalg enten Fotoudskrivning uden rammer eller Fotoudskrivning 
med hvide kanter under fanen Udskrivning af genveje. 

3. Find den onskede rulleliste: 



Fane 


Rulleliste 


Udskrivning af genveje 


Papirtype 


Papir/Kvalitet 


Typen er 



Bemaerk! Du behover ikke at indstille udskriftskvaliteten under begge faner. 

4. Klik pa den onskede fotopapirtype pa rullelisten. 

5. Klik pa Normal, Bedst eller Maksimum dpi pa rullelisten Udskriftskvalitet. 

6. Vaalg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 
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Opbevaring af fotoblaekpatronen 

Hvis du vil bevare blsekpatronen, skal du folge vejledningen om opbevaring af 
blaekpatron. 



6.8 Bruge avancerede farveindstillinger 

Brug dialogboksen Avancerede farveindstillinger til at justere visningen af 
udskrevne farver pa udskifter. 

Justering af disse indstillinger kan medfore, at de udskrevne farver erforskellige fra 
de farver, der vises pa computerens skaarm. 

Folg disse trin for at angive avancerede farveindstillinger: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Farve. 

3. Klik pa knappen Avancerede farveindstillinger. 
Dialogboksen Avancerede farveindstillinger vises. 
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Juster folgende indstillinger efter behov: 

• General color settings: Juster Maetning, Lysstyrke og Farvetone for at 
pavirke udskriften af de generelle farver. 

• Specific color settings: Juster skyderen for Cyan, Magenta, Gul og Black 
for at angive det niveau for hver farve, der skal bruges til udskrivning. 

Nar du har angivet farveindstillingerne, skal du klikke pa OK. 

Vaalg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 
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Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 



6.9 Farvestyring 

Farvestyring definerer den farveskala, der kan udskrives. Printersoftwaren 
oversaetter farverne i dokumentet fra deres aktuelle farveindstilling til den valgte 
farvestyringsindstilling. 

Folg disse trin for at vaelge en farvestyringsindstilling: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Farve. 
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3. Klik pa en af folgende indstillinger pa rullelisten Farvestyring: 

• ColorSmart/sRGB: ColorSmart/sRGB er en korrekt indstilling til de fleste 
udskriftsjob. Den bruges til de fleste webbaserede dokumenterog aktuelle 
billedbehandlingsenheder. 

• AdobeRGB: Nar du udskriver fra et professionelt program med 
AdobeRGB, skal du deaktivere farvestyring i programmet og tillade, at 
printersoftwaren styrer farverummet. Brug indstillingen AdobeRGB til 
dokumenter ellerfotografier, der oprindeligt blev oprettet i AdobeRGB- 
farverummet. 



68 



HP Deskjet 6800 series-printer 

• Styret af programmet: Denne indstilling tillader, at det program, der 
udskrives fra, styrer dokumentets farve. 

4. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

6.10 Gra fotoblaekpatron 

Nar du bruger den gra fotoblaekpatron sammen med den trefarvede blaakpatron, 
kan du udskrive sort-hvid-fotos i h0j kvalitet. 




Hvis der ikke folger en gra fotoblaakpatron med printeren, kan den kobes separat. 
Installation af den gra fotoblaekpatron 

For at installere den gra fotoblaakpatron skal du fjerne den sorte blaakpatron fra 
printeren og derefter installere den gra fotoblaekpatron i rummet i h0jre side af 
holderen. 

Du finder yderligere oplysninger herom pa siden om installation af blaskpatron. 
Brug af den gra fotoblaekpatronen 

For at bruge den gra fotoblaakpatron skal du folge trinene til udskrivning af et sort- 
hvid-foto. 

Opbevaring af den gra fotoblaekpatron 

Hvis du vil bevare blaakpatronen, skal du folge vejledningen om opbevaring af 
blaekpatron. 

6.11 Udskrive sort-hvid-fotos 

Du kan udfore folgende opgaver med printeren: 

• Udskrive et sort-hvidt fotografi 

• Udskrive et farvefotografi i sort-hvid 

Du opnar de bedste sort-hvide fotografier, hvis du installerer en gra 
fotoblaekpatron og en trefarvet blaakpatron i printeren. 
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Udskrivning af et sort-hvidt fotografi 

Hvis du vil udskrive et fotografi, der allerede er sort-hvidt, skal du blot folge 
vejledningen til den type og storrelse fotografi, som du vil udskrive. 

Udskrivning af et farvefotografi i sort-hvid 

Folg disse trin for at udskrive et farvefotografi i sort-hvid: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Farve. 

/ ^ 
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3. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv i gratoner. 

4. Klik pa indstillingen H0j kvalitet. 

5. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

6.12 Opbevaring og handtering af fotopapir 

Folg denne vejledning for at bevare kvaliteten af dit HP-fotopapir. 




[ 1.M-.50Qr, 
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Opbevaring 

• Opbevar ubrugt fotopapir i den originale emballage og i en plastikpose, der kan 
lukkes taet igen. Opbevar pakken med fotopapir pa en jaavn flade pa et koligt 
sted. 

• Nar du er klar til at udskrive, skal du kun tage det papir ud af plastikposen, som 
du skal bruge. Efter udskrivning skal du laegge det tiloversblevne papir tilbage 
i plastikposen. 

• Efterlad ikke ubrugt fotopapir i printerens papirbakke. Papiret kan krolle, hvilket 
kan forringe kvaliteten af dine fotos. 

Handtering 

• Hold altid rundt om fotopapirets kanter. Fingeraftryk pa fotopapiret kan forringe 
udskriftskvaliteten. 

• Kontroller, at fotopapiret ikke kroller. Hvis fotopapiret kroller, skal du laegge det 
i en plastikpose og forsigtigt boje det modsat den retning, det er krollet, indtil 
det erglat. Hvis problemet fortsaetter, skaldu bruge fotopapir, der ikke erkrollet. 

6.13 Pengebesparelse ved udskrivning af fotos 

HP papir til daglig brug 

Hvis du vil spare penge og blaak, nardu udskriverfotografier, skal du bruge HP papir 
til daglig brug, halvblanktog angive Udskriftskvalitet til Normal. 

HP papir til daglig brug, halvblankt er designet til at skabe kvalitetsfotografier med 
mindre blaek. 

Bemaark! Hvis du vil opna fotografier med en hojere kvalitet, skal du bruge HP 
ekstrafint fotopapir og angive Udskriftskvalitet til Bedsteller Maks. dpi. 



6.14 Sma fotos uden rammer 

Retningslinjer 

• For at opna resultater i hoj kvalitet skal du bruge en fotoblaskpatron sammen 
med den trefarvede blaakpatron. 

• Hvis du vilforhindre, at billedetfalmer, skal du anvende HP Ekstrafint fotopapir 
og installere en fotoblaekpatron i printeren. 

• Du finder yderligere oplysninger om brug af fotoudskrivningsfunktionerne pa 
siden om forbedring af fotos. 



71 



HP Deskjet 6800 series-printer 



• Brug HP Papir til daglig brug, halvblankt for at spare penge og blaek, nar du 
udskriver fotos. 

• Kontroller, at det fotopapir, du bruger, er glat. Du finder yderligere oplysninger 
om, hvordan duforhindreratfotopapiret krollerundervejledning om opbevaring 
af fotopapir. 

• Papirbakkens kapacitet ma ikke overskrides: op til 25 ark. 
Klargoring til udskrivning 

Hvis du vil udskrive et enkelt foto, skal du bruge foto-/konvolutf0deren. 
Hvis du vil udskrive flere fotos, skal du folge disse trin: 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Fjem udskriftsbakken, og fjem derefteralt papir fra papirbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaangdestyret ud. 

4. Kontroller, at fotopapiret er glat. 

Hvis fotopapiret ikke er glat, skal du se under vejledning om opbevaring af 
fotopapir. 

5. Laeg fotopapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. Hvis du bruger 
fotopapir, som har en afrivningsfane, skal du kontrollere, at denne fane peger 
vaak fra printeren. 




6. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 

7. Saet udskriftsbakken i igen. 

Udskrivning 

Bemaark! Hvis programmet har en fotoudskrivningsfunktion, skal du folge 
vejledningen i programmet. Ellers skal du folge denne vejledning. 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Fotoudskrivning uden rammer som dokumenttype under fanen 
Udskrivning af genveje, og vaelg derefter folgende indstillinger: 

• Udskriftskvalitet: Normal, Bedst eller Maksimum dpi 
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• Papirformat: Det 0nskede fotopapirformat uden kanter 

• Papirtype: Den 0nskede fotopapirtype 

• Papirretning: Staende eller Liggende 

3. Indstil f0lgende indstillinger, som 0nsket: 

• Indstillinger for HP digital photography 

• Avancerede farveindstillinger 

• Farvestyring 

• Gratonekvalitet 

4. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

6.15 Store fotos uden rammer 

Retningslinjer 

• For at opna resultater i hoj kvalitet skal du bruge en fotoblaekpatron sammen 
med den trefarvede blaakpatron. 

• Hvis du vilforhindre, at billedetfalmer, skal du anvende HP Ekstrafintfotopapir 
og installere en fotoblaekpatron i printeren. 

• Du finder yderligere oplysninger om brug af fotoudskrivningsfunktionerne pa 
siden om forbedring af fotos. 

• Brug HP Papir til daglig brug, halvblankt for at spare penge og blaak, nar du 
udskriver fotos. 

• Kontroller, at det fotopapir, du bruger, er glat. Du finder yderligere oplysninger 
om, hvordan du forhindreratfotopapiret kroller under vejledning om opbevaring 
af fotopapir. 

• Papirbakkens kapacitet ma ikke overskrides: op til 25 ark. 

Klargoring til udskrivning 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Haev udskriftsbakken, og fjem derefter alt papir fra papirbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret ud. 

4. Kontroller, at fotopapiret er glat. 

Hvis fotopapiret ikke er glat, skal du se under vejledning om opbevaring af 
fotopapir. 

5. Laeg fotopapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. 
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6. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 

7. Saank udskriftsbakken. 

Udskrivning 

Bemaerk! Hvis programmet har en fotoudskrivningsfunktion, skal du f0lge 
vejledningen i programmet. Ellers skal du folge denne vejledning. 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Fotoudskrivning uden rammer som dokumenttype under fanen 
Udskrivning af genveje, og vaalg derefter folgende indstillinger: 

• Udskriftskvalitet: Normal, Bedst eller Maksimum dpi 

• Papirformat: Det onskede fotopapirformat uden kanter 

• Papirtype: Den onskede fotopapirtype 

• Papirretning: Staende eller Liggende 

3. Indstil folgende indstillinger, som onsket: 

• Indstillinger for HP Digital Photography 

• Avancerede farveindstillinger 

• Farvestyring 

• Gratonekvalitet 

4. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

6.16 Panoramafotos uden rammer 

Retningslinjer 

• For at opna resultater i hoj kvalitet skal du bruge en fotoblaekpatron sammen 
med den trefarvede blaakpatron. 
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• Hvis du vil forhindre, at billedetfalmer, skal du anvende HP Ekstrafintfotopapir 
og installere en fotoblaekpatron i printeren. 

• Du finder yderligere oplysninger om brug af fotoudskrivningsfunktionerne pa 
siden om forbedring af fotos. 

• Brug HP Papir til daglig brug, halvblankt for at spare penge og blaek, nar du 
udskriver fotos. 

• Kontroller, at det fotopapir, du bruger, er glat. Du finder yderligere oplysninger 
om, hvordan duforhindreratfotopapiret krollerundervejledning om opbevaring 
af fotopapir. 

• Papirbakkens kapacitet ma ikke overskrides: op til 25 ark. 

Klargoring til udskrivning 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Haev udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret ud. 

4. Kontroller, at fotopapiret er glat. 

Hvis fotopapiret ikke er glat, skal du se under vejledning om opbevaring af 
fotopapir. 

5. Laeg fotopapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. 




6. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 

Bemaerk! Papir i panorama-format kan rage ud over kanten pa papirbakken. 
Skub papirbreddestyret fast ind mod papirets kanter, nar du 
udskriver pa den slags papir. 

7. Saenk udskriftsbakken. 
Udskrivning 

Bemaerk! Hvis programmet har en fotoudskrivningsfunktion, skal du folge 
vejledningen i programmet. Ellers skal du folge denne vejledning. 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 
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2. Klik pa Fotoudskrivning uden rammer som dokumenttype under fanen 
Udskrivning af genveje, og vaelg derefter f0lgende indstillinger: 

• Udskriftskvalitet: Normal, Bedst eller Maksimum dpi 

• Papirformat: Det 0nskede panoramafotopapirformat uden kanter 

• Papirtype: Den 0nskede fotopapirtype 

• Papirretning: Staende eller Liggende 

3. Indstil f0lgende indstillinger, som onsket: 

• Indstillinger for HP Digital Photography 

• Avancerede farveindstillinger 

• Farvestyring 

• Gratonekvalitet 

4. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

6.17 Sma fotos med en hvid kant 

Retningslinjer 

• For at opna resultater i hoj kvalitet skal du bruge en fotoblaskpatron sammen 
med den trefarvede blaekpatron. 

• Hvis du vilforhindre, at billedetfalmer, skal du anvende HP Ekstrafintfotopapir 
og installere en fotoblaakpatron i printeren. 

• Du finder yderligere oplysninger om brug af fotoudskrivningsfunktionerne pa 
siden om forbedring af fotos. 

• Brug HP Papir til daglig brug, halvblankt for at spare penge og blaek, nar du 
udskriver fotos. 

• Kontroller, at det fotopapir, du bruger, er glat. Du finder yderligere oplysninger 
om, hvordan du forhindreratfotopapiret kroller under vejledning om opbevaring 
af fotopapir. 

• Papirbakkens kapacitet ma ikke overskrides: op til 25 ark. 
Klargoring til udskrivning 

Hvis du vil udskrive et enkelt foto, skal du bruge foto-/konvolutf0deren. 
Hvis du vil udskrive flere fotos, skal du folge disse trin: 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Fjern udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 
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3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlsengdestyret ud. 

4. Kontroller, at fotopapiret er glat. 

Hvis fotopapiret ikke er glat, skal du se under vejledning om opbevaring af 
fotopapir. 

5. Laeg fotopapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. Hvis du bruger 
fotopapir, som haren afrivningsfane, skal du kontrollere, at denne fane peger 
vaak fra printeren. 




6. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 

7. Saet udskriftsbakken i igen. 

Udskrivning 

Bemaark! Hvis programmet har en fotoudskrivningsfunktion, skal du folge 
vejledningen i programmet. Ellers skal du folge denne vejledning. 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Fotoudskrivning uden rammer som dokumenttype under fanen 
Udskrivning af genveje, og vaelg derefter folgende indstillinger: 

• Udskriftskvalitet: Normal, Bedst eller Maksimum dpi 

• Papirformat: Den onskede fotopapirstorrelse 

• Papirtype: Den onskede fotopapirtype 

• Papirretning: Staende eller Liggende 

3. Indstil folgende indstillinger, som onsket: 

• Indstillinger for HP digital photography 

• Avancerede farveindstillinger 

• Farvestyring 

• Gratonekvalitet 

4. Vaalg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 
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6.18 Store fotos med en hvid kant 

Retningslinjer 

• For at opna resultater i hoj kvalitet skal du bruge en fotoblaakpatron sammen 
med den trefarvede blaakpatron. 

• Hvis du vilforhindre, at billedetfalmer, skal du anvende HP Ekstrafintfotopapir 
og installere en fotoblaekpatron i printeren. 

• Du finder yderligere oplysninger om brug af fotoudskrivningsfunktionerne pa 
siden om forbedring af fotos. 

• Brug HP Papir til daglig brug, halvblankt for at spare penge og blaek, nar du 
udskriver fotos. 

• Kontroller, at det fotopapir, du bruger, er glat. Du finder yderligere oplysninger 
om, hvordan du forhindreratfotopapiret kroller under vejledning om opbevaring 
af fotopapir. 

• Papirbakkens kapacitet ma ikke overskrides: op til 25 ark. 

Klargoring til udskrivning 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Haev udskriftsbakken, og fjem derefter alt papir fra papirbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret ud. 

4. Kontroller, at fotopapiret er glat. 

Hvis fotopapiret ikke er glat, skal du se under vejledning om opbevaring af 
fotopapir. 

5. Laeg fotopapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. 




6 
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Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 
Saenk udskriftsbakken. 
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Bemaerk! Hvis programmet har en fotoudskrivningsfunktion, skal du f0lge 
vejledningen i programmet. Ellers skal du folge denne vejledning. 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Fotoudskrivning uden rammer som dokumenttype under fanen 
Udskrivning af genveje, og vaelg derefter folgende indstillinger: 

• Udskriftskvalitet: Normal, Bedst eller Maksimum dpi 

• Papirformat: Det onskede fotopapirformat 

• Papirtype: Den onskede fotopapirtype 

• Papirretning: Staende eller Liggende 

3. Indstil folgende indstillinger, som onsket: 

• Indstillinger for HP Digital Photography 

• Avancerede farveindstillinger 

• Farvestyring 

• Gratonekvalitet 

4. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

6.19 Panoramafotos med en hvid kant 

Retningslinjer 

• For at opna resultater i hoj kvalitet skal du bruge en fotoblsekpatron sammen 
med den trefarvede blaekpatron. 

• Hvis du vilforhindre, at billedetfalmer, skal du anvende HP Ekstrafintfotopapir 
og installere en fotoblsekpatron i printeren. 

• Du finder yderligere oplysninger om brug af fotoudskrivningsfunktionerne pa 
siden om forbedring af fotos. 

• Brug HP Papir til daglig brug, halvblankt for at spare penge og blaek, nar du 
udskriver fotos. 

• Kontroller, at det fotopapir, du bruger, er glat. Du finder yderligere oplysninger 
om, hvordan du forhindreratfotopapiret kroller under vejledning om opbevaring 
af fotopapir. 

• Papirbakkens kapacitet ma ikke overskrides: op til 25 ark. 
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Klargoring til udskrivning 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Haev udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret ud. 

4. Kontroller, at fotopapiret er glat. 

Hvis fotopapiret ikke er glat, skal du se under vejledning om opbevaring af 
fotopapir. 

5. Laeg fotopapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. 




6. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 

Bemaark! Papir i panorama-format kan rage ud over kanten pa papirbakken. 
Skub papirbreddestyret fast ind mod papirets kanter, nar du 
udskriver pa den slags papir. 

7. Saenk udskriftsbakken. 
Udskrivning 

Bemaark! Hvis programmet har en fotoudskrivningsfunktion, skal du folge 
vejledningen i programmet. Ellers skal du folge denne vejledning. 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Fotoudskrivning uden rammer som dokumenttype under fanen 
Udskrivning af genveje, og vaelg derefter folgende indstillinger: 

• Udskriftskvalitet: Normal, Bedst eller Maksimum dpi 

• Papirformat: Den onskede fotopapirstorrelse 

• Papirtype: Den onskede fotopapirtype 

• Papirretning: Staende eller Liggende 

3. Indstil folgende indstillinger, som onsket: 

• Indstillinger for HP Digital Photography 

• Avancerede farveindstillinger 
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• Farvestyring 

• Gratonekvalitet 

4. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 
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7 Udskrivning af andre 
dokumenter 





E-mail 



Breve 





Dokumenter Konvolutter 




Postkort Brochurer Lykonskningskort Transparenter 







Etiketter Kartotekskort Haafter 



Plakater 




Bannere Stryge- 

overforingspapir 

Udskrivningstip 

Minimerdine omkostningerog forsog, mens du maksimerer udskriftskvaliteten ved 
hjaalp af disse udskrivningstip. 

Printersoftware 

Fa flere oplysningerom printersoftwaren. 
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7.1 E-mail 

Retningslinjer 

Overskrid ikke kapaciteten pa papirbakken: op til 150 ark. 

Klargoring til udskrift 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. l_0ft udskriftsbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret ud. 

4. Laeg almindeligt papir i papirbakken, idet papiret skubbes sa langt frem i 
printeren som muligt. 

5. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 




6. Saenk udskriftsbakken. 

Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Generel hverdagsudskrivning eller Hurtig okonomisk udskrivning under 
fanen Udskrivning af genveje, og angiv derefter folgende udskriftsindstillinger: 

• Papirformat: Det korrekte papirformat 

• Papirtype: Automatisk eller Almindeligt papir 

3. Vaelg folgende udskriftsindstillinger efter behov: 

• Udskriftskvalitet 

• Papirkilde 

• Udskrivning i gratoner 

4. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 
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7.2 Breve 

Retningslinjer 

• Laer, hvordan du f0jer et vandmaerke til brevet. 

• Hjaelp til udskrivning pa en konvolut finder du pa siden om konvolutter. 

• Overskrid ikke kapaciteten pa papirbakken: op til 150 ark 

Klargoring til udskrift 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Loft udskriftsbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret ud. 

4. Laeg almindeligt papiri papirbakken, idet papiretskubbessa langtind i printeren 
som muligt. 

5. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 





1 . Letter- eller A4-papir 



2. Legal-papir 



Bemaerk! Hvis du bruger brevhoved, skal du kontrollere, at brevhovedet 
vender nedad og ind mod printerens indre. 

6. Saenk udskriftsbakken. 

Sla ikke udskriftsbakkeforlaengerens endeklap op, mens der udskrives pa papir 
i legal-format. 



Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Praesentationsudskrivning eller Generel hverdagsudskrivning under 
fanen Udskrivning af genveje, og angiv derefter folgende udskriftsindstillinger: 

• Papirformat: Det korrekte papirformat 

• Papirtype: Automatisk eller Almindeligt papir 
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3. Vaalg f0lgende udskriftsindstillinger efter behov: 

• Udskriftskvalitet 

• Papirkilde 

4. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 



Retningslinjer 

• Laer, hvordan du fojer et vandmaerke til dokumentet. 

• Laer, hvordan du udskriver den forste side af dokumentet pa en anden 
papirtype. 

• Spar papir med tosidet udskrivning. 

• Brug Hurtig okonomisk udskrivning til kladdedokumenter. 

• Overskrid ikke kapaciteten pa papirbakken: op til 150 ark. 

Klargoring til udskrift 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Loft udskriftsbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaangdestyret ud. 

4. Laeg almindeligt papir i papirbakken, idet papiretskubbessa langtind i printeren 
som muligt. 

5. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 



6. Saenk udskriftsbakken. 

Sla ikke udskriftsbakkeforlaangerens endeklap op, mens der udskrives pa papir 
i legal-format. 



7.3 Dokumenter 




1. Letter- eller A4-papir 



2. 



Legal-papir 
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Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Generel hverdagsudskrivning eller Praesentationsudskrivning under 
fanen Udskrivning af genveje, og angiv derefterf0lgende udskriftsindstillinger: 

• Papirformat: Det korrekte papirformat 

• Papirtype: Automatisk eller Almindeligt papir 

3. Vaelg f0lgende udskriftsindstillinger efter behov: 

• Udskriftskvalitet 

• Papirkilde 

• Tosidet udskrivning 

4. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

7.4 Konvolutter 

Retningslinjer 

• Undga at bruge konvolutter med folgende karakteristika: 

• Har haagter eller vinduer 

• Har tykke, ujaavne eller krollede kanter 

• Er blanke eller praagede 

• Er afrevne eller pa anden made odelagte 

• Stak konvolutterne, sa kanterne rettes ind, inden de laagges i papirbakken. 

• Overskrid ikke kapaciteten pa papirbakken: op til 20 konvolutter 

Klargoring til udskrift 

Hvis du udskriver pa en enkelt konvolut, skal du bruge foto-/konvolutf0deren. 
Hvis du udskriver pa flere konvolutter, skal du folge disse trin: 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Fjern udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir i papirbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret ud. 

4. Laeg konvolutterne mod den hojre side i papirbakken, sa udskriftssiderne 
vender nedad og flapperne mod venstre. Skub konvolutterne sa langt ind i 
printeren som muligt. 
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5. Skub papirstyrene fast ind mod konvolutterne. 

6. Saet udskriftsbakken pa plads igen. 

Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet, og vaelg derefter f0lgende udskriftsindstillinger: 

• Formatet er: Den korrekte konvolutstorrelse 

• Typen er: Automatisk eller Almindeligt papir 

3. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 



Retningslinjer 

• Du ma kun bruge kort og sma medier, deroverholder printerens specifikationer 
forpapirformat. Du finder specifikationerne i brugervejledningen, derfulgtemed 
printeren. 

• Papirbakkens kapacitet ma ikke overskrides: op til 60 kort. 
Klargoring til udskrivning 

Hvis du vil udskrive et enkelt kort, skal du bruge foto-/konvolutf0deren. 
Hvis du vil udskrive flere kort, skal du folge disse trin: 



7.5 Postkort 




Hvis det valgfri tilbehor til automatisk tosidet udskrivning med lille 
papirbakke er monteret pa printeren, skal du folge trinene til 
udskrivning af postkort ved hjaelp af Tilbehoret til automatisk 
tosidet udskrivning med lille papirbakke. 
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1 . Kontroller, at printeren er tsendt. 

2. Fjern udskriftsbakken, og fjern derefteralt papirfra papirbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traak derefter papirlaangdestyret ud. 

4. Laeg kortene i hojre side af papirbakken med udskriftssiden nedad og den korte 
side rettet mod printeren. Skub kortene sa langt ind i printeren som muligt. 




5. Skub papirstyrene fast ind mod kortene. 

6. Saet udskriftsbakken i igen. 

Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Postkortudskrivning under fanen Udskrivning af genveje, og angiv 
derefter folgende udskriftsindstillinger: 

• Papirformat: Den onskede papirstorrelse 

• Papirtype: Automatisk eller Almindeligt papir 

• Papirkilde: 0verste bakke 

3. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

7.6 Brochurer 

Retningslinjer 

• Laar, hvordan du udskriver brochurer uden kanter. 

• Du opnarde bedste resultater, hvis du bruger HP brochure- og reklamepapir. 

• Overskrid ikke kapaciteten pa papirbakken: op til 25 ark. 

Klargoring til udskrift 

1 . Kontroller, at printeren er taandt. 

2. Loft udskriftsbakken. 
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3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlsengdestyret ud. 

4. Laeg brochurepapir i papirbakken, idet papiret skubbes sa langt ind i printeren 
som muligt. 

5. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 



6. Saenk udskriftsbakken. 

Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Praesentationsudskrivning under fanen Udskrivning af genveje, og 
angiv derefter f0lgende udskriftsindstillinger: 

• Papirformat: Det korrekte papirformat 

• Papirtype: Automatisk eller den korrekte brochurepapirtype 

3. Vaelg folgende udskriftsindstillinger efter behov: 

• Udskriftskvalitet 

• Udskrivning i gratoner 

• Tosidet udskrivning 

4. Vaalg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

7.7 Lykonskningskort 

Retningslinjer 

• Du skal udfolde kort, der er foldet pa forhand, for de placeres i papirbakken. 

• Du far de bedste resultater, hvis du bruger HP lykonskningskortpapir. 

• Overskrid ikke kapaciteten pa papirbakken: op til 30 kort. 

Klargoring til udskrift 

1 . Kontroller, at printeren er taandt. 
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2. Loft udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir i papirbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traak derefter papirlaangdestyret ud. 

4. Luft lykonskningskortenes kanter for at skille dem ad, og ret kanterne ind. 

5. Laeg lykonskningskortene i papirbakken med udskriftssiden nedad. Skub 
kortene sa langt ind i printeren som muligt. 

6. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 




7. Saenk udskriftsbakken. 
Udskrivning 

Bemaerk! Hvis programmet indeholder en funktion til udskrivning af 
lykonskningskort, skal du folge den vejledning, derfindes i 
programmet. Ellers skal du folge nedenstaende vejledning. 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet, og angiv folgende udskriftsindstillinger: 

• Formatet er: Den korrekte kortstorrelse 

• Kilden er: 0verste bakke 

• Typen er: Den korrekte korttype 

3. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

7.8 Transparenter 

Retningslinjer 

• Du far de bedste resultater med HP Premium inkjet-transparenter. 

• Papirbakkens kapacitet ma ikke overskrides: op til 30 transparenter. 
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Klargoring til udskrivning 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Haev udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir fra papirbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret ud. 

4. Laeg transparenterne i papirbakken med udskriftssiden nedad og den 
selvklaabende strimmel pegende op og ind mod printeren. 




5. Skub forsigtigt transparenterne sa langt frem i printeren som muligt, sa ingen 
af de selvklaebende strimler klaeberfast pa hinanden. 

6. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 

7. Saenk udskriftsbakken. 

Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Praesentationsudskrivning under fanen Udskrivning af genveje, og 
angiv derefter folgende udskriftsindstillinger: 

• Papirformat: Den onskede papirstorrelse 

• Papirtype: Automatisk eller onskede transparent 

• Papirkilde: 0verste bakke 

3. Indstil folgende udskriftsindstillinger, som onsket: 

• Udskriftskvalitet 

• Udskrivning i gratoner 

4. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

7.9 Etiketter 

Retningslinjer 

• Anvend kun etiketter, der er specielt konstrueret til inkjet-printere. 
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• Anvend kun hele etiketark. 

• Kontroller, at etiketterne ikke klaaber, er kr0llede eller l0sner sig fra den 
beskyttende bagside. 

• Overskrid ikke kapaciteten pa papirbakken: op til 30 etiketark (brug kun ark i 
letter- eller A4-format). 

Klargoring til udskrift 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Loft udskriftsbakken, og fjem derefter alt papir i papirbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traak derefter papirlaangdestyret ud. 

4. Luft etiketarkenes kanter for at skille dem ad, og ret kanterne ind. 

5. Laeg etiketarkene i papirbakken med udskriftssiden nedad. Skub arkene sa 
langt ind i printeren som muligt. 




6. Skub papirstyrene fast ind mod kanten pa arkene. 

7. Saenk udskriftsbakken. 

Udskrivning 

Bemaerk! Hvis programmet indeholder en etiketudskrivningsfunktion, skal du 
folge den vejledning, derfindes i programmet. Ellers skal du folge 
nedenstaende vejledning. 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Generel hverdagsudskrivning under fanen Udskrivning af genveje, og 
angiv derefter folgende udskriftsindstillinger: 

• Papirformat: Det korrekte papirformat 

• Papirtype: Automatisk eller Almindeligt papir 

• Papirkilde: 0verste bakke 

3. Vaelg folgende udskriftsindstillinger efter behov: 

• Udskriftskvalitet 

• Udskrivning i gratoner 
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4. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

7.10 Kartotekskort og andre sma medier 

Retningslinjer 

• Du ma kun bruge kort og sma medier, der overholder printerens specifikationer 
for papirformat. Du finder specifikationerne i brugervejledningen, derfulgte med 
printeren. 

• Papirbakkens kapacitet ma ikke overskrides: op til 60 kort. 
Klargoring til udskrivning 

Hvis du vil udskrive et enkelt kort, skal du bruge foto-/konvolutf0deren. 
Hvis du vil udskrive flere kort, skal du folge disse trin: 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Fjern udskriftsbakken, og fjern derefter alt papirfra papirbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret ud. 

4. Laeg kortene i hojre side af papirbakken med udskriftssiden nedad og den korte 
side rettet mod printeren. Skub kortene sa langt ind i printeren som muligt. 




5. Skub papirstyrene fast ind mod kortene. 

6. Saet udskriftsbakken i igen. 

Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet, og angiv folgende udskriftsindstillinger: 

• Formatet er: Den onskede papirstorrelse 

• Typen er: Den onskede papirtype 

• Kilden er: 0verste bakke 
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3. Vaalg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 



7.11 Haefter 




Hvis der er monteret valgfrit ekstraudstyr til tosidet 
udskrivning pa printeren, skal du folge trinnene til 
automatisk udskrivning af et haefte. 



Ved udskrivning af haefter bliver dokumentets sider automatisk opsat og tilpasset, 
sa sideraakkefolgen er korrekt, nar siderne foldes til et haefte. 



Retningslinjer 

Overskrid ikke kapaciteten pa papirbakken: op til 150 ark. 



Klargoring til udskrift 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Loft udskriftsbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret ud. 

4. Laeg almindeligt papiri papirbakken, idet papiretskubbessa langt ind i printeren 
som muligt. 

5. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 



94 



HP Deskjet 6800 series-printer 




6. Saenk udskriftsbakken. 

Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Vaalg fanen Udskrivning af genveje, og klik derefter pa Tosidet, 
dupleksudskrivning pa rullelisten. 

3. Klik pa en af f0lgende indbindingsindstillinger pa rullelisten Udskriv pa begge 
sider: 

• Brochure med venstre kant 

• Brochure med hojre kant 

4. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

5. Nar du bliver bedt om det, skal du laegge de udskrevne sider i papirbakken igen 
som vist nedenfor. 




6. Klik pa Fortsaat for at afslutte udskrivningen af haaftet. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 



95 



HP Deskjet 6800 series-printer 



7.12 Plakater 

Retningslinjer 

• Nar alle dele af en plakat er udskrevet, skal du klippe arkenes kanter af og tape 
arkene sammen. 




• Papirbakkens kapacitet ma ikke overskrides: op til 150 ark. 

Klargoring til udskrivning 

1 . Kontroller, at printeren er taandt. 

2. Haav udskriftsbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaangdestyret ud. 

4. Laag almindeligt papir i papirbakken, og skub det sa langt frem i printeren som 
muligt. 

5. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 




6. Saenk udskriftsbakken. 

Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet, og angiv folgende udskriftsindstillinger: 

• Formatet er: Den onskede storrelse 

• Kilden er: 0verste bakke 
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• Typen er: Automatisk eller Almindeligt papir 

3. Klik pa fanen Faerdigbehandling, og angiv f0lgende udskriftsindstillinger: 

• Plakatudskrivning: 2x2,4 ark, 3x3,9 ark, 4 x 4, 1 6 ark eller 5 x 5, 25 ark 

4. Klik pa fanen Grundlaeggende, og angiv folgende udskriftsindstillinger: 

• Papirretning: Den 0nskede retning 

5. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

7.13 Bannere 

Retningslinjer 

• Du opnarde bedste resultater, hvis du bruger HP bannerpapir. 

• Fjern eventuelle hulstrimlerfra bannerpapiret, fordu laeggerdet i papirbakken. 




• Overskrid ikke kapaciteten pa papirbakken: op til 20 ark. 

Klargoring til udskrift 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. Fjern udskriftsbakken, og fjern derefter alt papir i papirbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaangdestyret ud. 

4. Laeg bannerpapiret i papirbakken, sa den lose ende ligger overst i papirstakken 
og peger mod printeren. 
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1. Den l0se ende 
5. Skub papirbreddestyret fast ind mod papiret. 

Bemaerk! Fjern udskriftsbakken fra printeren, nar du udskriver et banner. 

Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet, og angiv folgende udskriftsindstillinger: 

• Formatet er: Letter eller A4 

• Kilden er: 0verste bakke 

• Typen er: HP bannerpapir 

3. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

7.14 Strygeoverforingspapir 

Retningslinjer 

• Du opnarde bedste resultater, hvis du bruger HP strygeoverforingspapir. 

• Nar du udskriver et spejlvendt billede, vil teksten og billederne vaare spejlvendt 
i forhold til, hvordan det ser ud pa skaermen. 




• Overskrid ikke kapaciteten pa papirbakken: Op til 20 ark. 
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Klargoring til udskrift 

1 . Kontroller, at printeren er taendt. 

2. l_0ft udskriftsbakken. 

3. Skub papirbreddestyret helt til venstre, og traek derefter papirlaengdestyret ud. 

4. Laeg strygeoverforingspapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. 

5. Skub papiret sa langt ind i printeren som muligt. 

6. Skub papirstyrene fast ind mod papiret. 




7. Saank udskriftsbakken. 
Udskrivning 

Bemaerk! Hvis programmet indeholder en funktion til udskrivning af 

strygeoverf0ringspapir, skal du f0lge den vejledning, derfindes i 
programmet. Ellers skal du folge nedenstaende vejledning. Det er ikke 
alle typer strygeoverforingspapir, der kraaver, at du udskriver et 
spejlvendt billede. 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet, og angiv folgende udskriftsindstillinger: 

• Formatet er: Det korrekte papirformat 

• Kilden er: 0verste bakke 

• Typen er: HP strygeoverf0ringspapir 

• Udskriftskvalitet: Normal eller Bedst 

3. Klik pa fanen Grundlaeggende, og angiv folgende udskriftsindstillinger: 

• Papirretning: Spejlvend billede (hvis det kraeves til den anvendte 
papirtype) 

4. Vaalg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 
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8 Udskrivningstip 

Spar tid 

• Klik pa fanen Udskrivning af genveje. 

• Opret hurtigindstillinger for udskriftsopgaver til dokumenter, som du ofte 
udskriver. 

• Brug 250-arks bakken til almindeligt papir (tilbelw), sa du ikke behover at 
laagge papir i printeren sa tit. 

• Indstil printerens standardindstillinger til de indstillinger, som du ofte bruger. 

• Udskriv fra forside til bagside. 

• Udskriv sastvis kopier. 
Spar penge 

• Brug Hurtig okonomisk udskrivning. 

• Udskriv et tosidet dokument enten automatisk eller manuelt. 

• Udskriv flere sider pa et enkelt ark papir. 
Forbedr udskriftskvaliteten 

• Vis eksempel pa dokumentet, for det udskrives. 

• Vaalg den korrekte papirtype. 

• Vaalg den korrekte udskriftskvalitet. 

• Tilpas storrelsen pa dokumentet, hvis det er nodvendigt. 

• Tilfoj et vandmaerke. 

• Udskriv en brochure uden rammer. 

• Udskriv den forste side af et dokument pa en anden papirtype. 

• Udskriv pa en brugerdefineret papirstorrelse. 

8.1 Udskrivningsgenveje 

Fanen Udskrivningsgenveje gor det nemt at angive udskrivningsindstillingerne for 
de dokumenter, der skal udskrives. 
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Brug fanen Udskrivningsgenveje til f0lgende udskriftsopgaver: 

• Generel hverdagsudskrivning 

• Fotoudskrivning uden ramme 

• Fotoudskrivning med hvide kanter 

• Tosidet, dupleksudskrivning 

• Praesentationsudskrivning 

• Hurtig okonomisk udskrivning 

• Postkortudskrivning 

8.1.1 Generel hverdagsudskrivning 

Brug Generel hverdagsudskrivning til hurtig udskrivning. 

• Dokumenter 

• E-mail 

8.1.2 Fotoudskrivning uden ramme 

Vaelg den onskede mulighed: 

• Store fotos uden rammer 

• Sma fotos uden rammer 
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• Panoramafotos uden rammer 

8.1.3 Fotoudskrivning med hvide kanter 

Vselg den 0nskede mulighed: 

• Store fotos med en hvid kant 

• Sma fotos med en hvid kant 

• Panoramafotos med en hvid kant 

8.1.4 Tosidet, dupleksudskrivning 

Udskriv tosidede dokumenter for at spare papir. 

• Manuel tosidet udskrivning 

• Automatisk tosidet udskrivning 

8.1.5 Praesentationsudskrivning 

Brug Praesentationsudskrivning til dokumenter i hoj kvalitet, herunder: 

• Transparenter 

• Brochurer 

• Breve 

8.1.6 Hurtig okonomisk udskrivning 

Brug Hurtig okonomisk udskrivning til hurtigt at fremstille udskrifter i kladdekvalitet. 
Folg disse trin for at bruge Hurtig okonomisk udskrivning: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Vaelg Hurtig 0konomisk udskrivning pa rullelisten under fanen Udskrivning af 
genveje. 

3. Angiv de onskede printerindstillinger. 

4. Nar du har angivet udskriftsindstillingerne, skal du klikke pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

8.1.7 Postkortudskrivning 

Er ekstraudstyret til automatisk tosidet udskrivning med Nile papirbakke monteret 
pa printeren? 

• Ja 

• Nej 



102 



HP Deskjet 6800 series-printer 



8.2 Hurtigindstillinger for udskriftsopgave 

Brug hurtigindstillinger for udskriftsopgave til at udskrive med eller gemme de 
udskriftsindstillinger, som du ofte bruger. 

Hvis du f.eks. ofte udskriver konvolutter, kan du oprette en udskriftsopgave, der 
indeholder de indstillinger for papirformat, udskriftskvalitet og papirretning, som du 
normalt bruger til konvolutter. Nar du har oprettet udskriftsopgaven, skal du blot 
vaalge den , nar du skal udskrive konvolutter, frem for at angive hver enkelt 
udskriftsindstilling separat. 

Opret din egen udskriftsopgave, eller brug de specielt udviklede udskriftsopgaver, 
der findes pa rullelisten Hurtigindstillinger for udskriftsopgave. 

Brug af en hurtigindstilling for udskriftsopgave 

Folg disse trin for at bruge en hurtigindstilling for udskriftsopgave: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Vaelg den onskede udskriftsopgave pa rullelisten. 
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3. Klik pa OK. 
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Bemaerk! Hvis du vil gendanne standardudskriftsindstillingerne, skal du vaelge 
Standardudskriftsindstillinger pa rullelisten Hurtigindstillinger for 
udskriftsopgave og klikke pa OK. 

Oprettelse af en hurtigindstilling for udskriftsopgave 

F0lg disse trin for at oprette en hurtigindstilling for udskriftsopgave: 

Bemaerk! Printersoftwaren kan gemme op til 25 hurtigindstillinger for 
udskriftsopgave. 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Vaelg de indstillinger, der skal inkluderes i den nye udskriftsopgave. 

3. Skriv et navn til den nye udskriftsopgave pa rullelisten Hurtigindstillinger for 
udskriftsopgave, og klik derefter pa Gem. 

Den nye hurtigindstilling for udskriftsopgave fojes til rullelisten. 

Bemaerk! Hvis du fojer flere indstillinger til udskriftsopgaven, skal du omdobe 
udskriftsopgaven og derefter klikke pa OK. 

Sletning af en hurtigindstilling for udskriftsopgave 

Folg disse trin for at slette en hurtigindstilling for udskriftsopgave: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Vaslg den udskriftsopgave, du vil slette, pa rullelisten, og klik derefter pa Slet. 
Bemaerk! Visse hurtigindstillinger for udskriftsopgave kan ikke slettes. 

8.3 Bruge 250-arks bakken til almindeligt papir 
(tilbelw) 

Hvis 250-arks bakken til almindeligt papir (tilbelw) ikke er installeret i printeren, 
skal du folge disse installationstrin. 

Bemaerk! 250-arks bakken til almindeligt papir (tilbelw) er ikke tilgaengelig i alle 
lande/omrader. 

Folg disse trin for at bruge 250-arks bakken til almindeligt papir (tilbelw): 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje ellerfanen Papir/Kvalitet. 

3. Find den onskede rulleliste: 
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Fane 


Rulleliste 


Udskrivning af genveje 


Papirkilde 


Papir/Kvalitet 


Kilden er 



Bemaerk! Du beh0ver ikke indstille papirkvaliteten under begge faner. 
4. Vaelg en af f0lgende indstillinger i rullemenuen: 

• 0verste bakke: Udskriverfra papirbakken. 

• Nederste bakke: Udskriver fra 250-arks bakken til almindeligt papir 
(tilbehor). 

• 0verste, dernaest nederste: Udskriverfra papirbakken. Hvis papirbakken 
er torn, udskriver printeren fra 250-arks bakken til almindeligt papir 
(tilbehor). 

• Nederste, dernaest 0verste: Udskriver fra 250-arks bakken til almindeligt 
papir (tilbelw). Hvis der ikke er mere tilbelw, udskriver printeren fra 
papirbakken. 

8.4 Udskrive i gratoner 

Se siden om udskrivning af sort-hvidefotografierfor at fa en vejledning i udskrivning 
af sort-hvide fotografier. 

Folg disse trin for at udskrive i gratoner: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje, og klik derefter pa enten 
Praesentationsudskrivning eller Hurtig 0konomisk udskrivning. 

3. Klik pa en af folgende indstillinger pa rullelisten Udskriv i gratoner: 

• H0j kvalitet: Brug denne indstilling til udskrifter i hoj kvalitet. 

• Kun sort: Brug denne indstilling til hurtig okonomisk udskrivning. 

4. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

8.5 Indstille printerens standardindstillinger 

Printeren bruger standardindstillinger til alle dokumenter, medmindre du abner 
dialogboksen Printeregenskaber og angiver andre indstillinger. 

Hvis du vil spare tid ved udskrivning, skal du angive indstillinger, som du ofte bruger, 
som printerens standardindstillinger. Pa den made behoverdu ikke angive 
indstillingerne, hver gang du bruger printeren. 

Folg disse trin for at aendre printerens standardindstillinger: 
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1 . Klik pa ikonet for printerens opgavebakke. 

9 

o 

1 . Ikon for printerens opgavebakke 

Dialogboksen Printeregenskaber vises. 

2. Vaalg de indstillinger, derskal vaare de nye standardindstillinger. 

3. Klik pa OK. 

Der vises en dialogboks, som fortaeller, at de nye indstillinger vil blive benyttet, 
hver gang du udskriver. Hvis du ikke vil have vist denne dialogboks igen, skal 
du vaelge Vis ikke denne meddelelse igen. 

4. Klik pa OK for at gemme de nye standardudskriftsindstillinger. 

8.6 Indstille sideraekkefolgen 

Indstilling af sideraakkefolgen afgorden raakkefolge, som dokumentet udskrives i. 
Det er ofte praktisk, at den forste side af et dokument udskrives sidst, sa hele 
dokumentet vender med forsiden opad i udskriftsbakken. 

Folg disse trin for at angive sideraekkefolgen: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Grundlaeggende. 
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3. Vaelg en af f0lgende indstillinger: 

• Forside til bagside: Udskriver den f0rste side af dokumentet sidst. Denne 
indstilling er tidsbesparende, fordi du ikke beh0ver omarrangere de 
udskrevne sider. Dette er den korrekte indstilling til de fleste udskriftsjob. 

• Bagside til forside: Udskriver den sidste side af dokumentet sidst. Denne 
indstilling er pakraevet, nar den forste siden af et dokument udskrives pa 
en anden papirtype. 

4. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 



8.7 Udskrive saetvis kopier 

Hvis du udskriver flere kopier af et dokument pa en gang, skal du bruge saetvis 
udskrivning, sa du ikke behoverat ordne kopierne efter udskrivning. 

Bemaerk! Nogle programmer tillader ikke, at du bruger printersoftwaren til at 
angive det antal kopier, derskal udskrives. Hvis det program, du 
bruger, tillader, at du angiver antallet af de kopier, der skal udskrives, 
skal du angive antallet af kopier, der skal udskrives, i programmet. 
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F0lg disse trin for at udskrive saetvise kopier: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Grundlaeggende. 
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3. Skriv det antal kopier, der skal udskrives, i feltet Kopiantal. 

4. Marker afkrydsningsfeltet Saetvis. 

5. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 



8.8 Automatisk tosidet udskrivning 

Hvis du skal udskrive et tosidet dokument automatisk, skal et af folgende tilbehor 
vaeret monteret pa printeren: 




Tilbehor til automatisk tosidet udskrivning 
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Tilbelw til automatisk tosidet udskrivning med Nile papirbakke 




Tilbelw til tosidet udskrivning understotter kun bestemte papirtyper. Du finder en 
liste med de understottede papirtyper i dokumentationen, derfulgte med printeren. 

Hvis tilbelwet til tosidet udskrivning ikkeermonteret pa printeren, ellerdu udskriver 
pa papir, der ikke understottes af tilbelwet, skal du bruge manuel tosidet 
udskrivning. 



Bemaerk! Du kan ogsa bruge den tosidede udskrivnings hurtigindstillinger for 
udskriftsopgaver til automatisk tosidet udskrivning. 



Indbindingstype 

Vaelg den type indbinding, som du vil bruge til det tosidede dokument, og folg trinene 
til denne indbinding: 




Bogindbinding Tablet-indbinding 



Bemaerk! Bogindbinding er den mest almindelige type indbinding. 



Bogindbinding 

Folg disse trin for at udskrive et tosidet dokument med en bogindbinding: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje, og klik derefter pa rullelisten Tosidet, 
dupleksudskrivning. 
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3. Klik pa Automatisk i rullelisten Udskriv pa begge sider. 

4. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Nar den f0rste side er udskrevet, holder printeren en pause, mens blaekket torrer. 
Nar blaekket er tort, traekkes papiret tilbage ind i dupleksenheden, og bagsiden pa 
papiret udskrives. 

Fjern ikke papiret fra printeren, for begge sider er udskrevet. 
Tablet-indbinding 

Folg disse trin for at udskrive et tosidet dokument med en Tablet-indbinding: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Faerdigbehandling. 
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3. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv pa begge sider. 

4. Marker afkrydsningsfeltet Automatisk. 

5. Marker afkrydsningsfeltet Bevar layout. 

6. Marker afkrydsningsfeltet Vend siderne opad. 

7. Vaalg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Nar den f0rste side er udskrevet, holder printeren en pause, mens blaekket 
torrer. Nar blaekket er tort, traekkes papiret tilbage ind i dupleksenheden, og 
bagsiden pa papiret udskrives. 

Fjern ikke papiret fra printeren, for begge sider er udskrevet. 



8.9 Manuel tosidet udskrivning 




Hvis der er monteret et tilbehor til tosidet udskrivning 
pa printeren, skal du folge vejledningen til 
automatisk tosidet udskrivning. 
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Indbindingstype 

Vaelg den type indbinding, som du vil bruge til det tosidede dokument, og f0lg trinene 
til denne indbinding: 



]))])) J?) 



Bogindbinding Tablet-indbinding 

Bemaerk! Bogindbinding er den mest almindelige type indbinding. 
Bogindbinding 

Folg disse trin for at udskrive et tosidet dokument med en bogindbinding: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje, og klik derefter pa Tosidet, 
dupleksudskrivning. 
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3. Klik pa Manuelt i rullelisten Udskriv pa begge sider. 
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4. Vaalg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 
Printeren udskriverde ulige siderf0rst. 

5. Nar de ulige sider er udskrevet, indlaeses de udskrevne sider igen med 
udskriftssiden opad. 




6. Klik pa Fortsaet for at udskrive de lige sider. 
Tablet-indbinding 

Folg disse trin for at udskrive et tosidet dokument med en Tablet-indbinding: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Faerdigbehandling. 
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3. Marker afkrydsningsfeltet Udskriv pa begge sider. 

4. Marker afkrydsningsfeltet Bevar layout. 

5. Marker afkrydsningsfeltet Vend siderne opad. 

6. Vaalg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 
Printeren udskriverde ulige sider f0rst. 

7. Nar de ulige sider er udskrevet, indlaases de udskrevne sider igen med 
udskriftssiden opad i overensstemmelse med dokumentets retning: 

• Staende 




• Liggende 
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8.10 Udskrive flere sider pa et stykke papir 

Brug printersoftwaren til at udskrive flere sider fra et dokument pa et stykke papir. 
Printersoftwaren tilpasser automatisk tekst og billeder i dokumentet til siden, der 
bliver udskrevet. 

F0lg disse trin for at udskrive flere sider fra et dokument pa et stykke papir. 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Faerdigbehandling. 
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3. Klik pa det antal sider, der skal vises pa hvert stykke papir, pa rullelisten Sider 
pr. ark. 
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4. Klik pa afkrydsningsfeltet Udskriv siderammer, hvis der skal vises en kant 
omkring hvert sidebillede, der udskrives pa papiret. 

5. Vaelg et layout for hvert papirark pa rullelisten Sideraekkefolgen er. 

6. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 



8.11 Udskriftseksempel 



For at spare tid og penge ved udskrivning kan du se et eksempel pa dokumentet 
pa computeren, f0r du udskriver det. Hvis udskriftseksemplet ikke ser ud, som du 
onsker, kan du lukke eksempelvinduet og foretage de nodvendige justeringer af 
dokumentet. 

Folg disse trin for at se et udskriftseksempel pa et dokument: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Grundlaeggende. 
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3. Marker afkrydsningsfeltet Vis udskriftseksempel. 

4. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 
For dokumentet udskrives, vises et eksempel. 

5. Gor et af folgende: 
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• Klik pa Filer og derefter pa Udskriv til HP Deskjet for at udskrive 
dokumentet. 

• Klik pa Filer og derefter pa Annuller udskriftsjob for at annullere 
udskrivningen. Justerevt. udskriftsindstillingerne, fordu forsogerat 
udskrive dokumentet. 



8.12 Vaelge papirtype 

Brug af den automatiske papirtypesensor 

Den automatiske papirtypesensor vaalger automatisk de udskriftsindstillinger, som 
er korrekte til det medie, som du udskriver pa, isaer nar den bruges sammen med 
HP-papir og -medier. 

Bemaerk! Den automatiske papirtypesensor kan ikke bruges til dokumenter, som 
udskrives fra ekstraudstyret 250-arks bakke til almindeligt papir. 

Folg disse trin for at bruge den automatiske papirtypesensor: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje ellerfanen Papir/Kvalitet. 

3. Find den onskede rulleliste: 



Fane 


Rulleliste 


Udskrivning af genveje 


Papirtype 


Papir/Kvalitet 


Typen er 



Bemaerk! Det er ikke nodvendigt at angive papirtypen under begge faner. 

4. Klik pa Automatisk pa rullelisten. 

5. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 
Udvaelgelse af en bestemt papirtype 

Nar du udskriver et hojkvalitetsdokument, anbefales det, at du vaelger en bestemt 
papirtype. 

Folg disse trin for at vaelge en bestemt papirtype: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje ellerfanen Papir/Kvalitet. 

3. Find den onskede rulleliste: 
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Fane 


Rulleliste 


Udskrivning af genveje 


Papirtype 


Papir/Kvalitet 


Typen er 



Bemaerk! Det er ikke n0dvendigt at angive papirtypen under begge faner. 

4. Klik pa den korrekte papirtype pa rullelisten. 

5. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

8.13 Vaelge udskriftskvalitet 

F0lg disse trin for at vaelge en udskriftskvalitet: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje ellerfanen Papir/Kvalitet. 

3. Vaelg en af folgende fra rullelisten Udskriftskvalitet: 

Bemaerk! Indstillingerne for udskriftskvalitet, der er tilgaengelige under fanen 
Udskrivning af genveje, varierer afhaengigt af den type dokument, 
der skal udskrives. 

• Brug printerens standardindstilling: Udskriver i Normal-tilstand. 

• Hurtigkladde: Udskriver med den hurtigste udskrivningshastighed. 

• Hurtig normal: Udskriver hurtigere end normal udskrivningstilstand og med 
en hojere udskriftskvalitet end Hurtigkladde. 

• Normal: Giver den bedste balance mellem udskriftskvalitet og hastighed. 
Dette er den korrekte indstilling til de fleste dokumenter. 

• Bedst: Giver udskrivning i hoj kvalitet. 

• Maksimum dpi: Giver udskrivning i hojeste kvalitet, men kraever laengere 
tid til at udskrive end tilstanden Bedst, og kraever en storre maengde 
diskplads. 

8.14 /Endre et dokuments storrelse 

Du kan bruge printersoftwaren til folgende opgaver: 

• Udskrive et dokument pa en anden papirstorrelse end den storrelse, hvortil det 
er formateret. 

• Formindske eller forstorre tekst og grafik pa udskriftssiden. 
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Udskrivning pa en anden papirstorrelse 

Brug denne funktion til at udskrive et dokument pa en anden papirst0rrelse, end det 
er formateret til. Det kan vaere nyttigt, hvis den korrekte papirst0rrelse ikke er 
tilgasngelig. 

Hvis du f.eks. har oprettet et dokument, der er formateret til papir i letter-format, og 
den papirstorrelse ikke er tilgaengelig, kan du udskrive dokumentet pa en anden 
papirstorrelse. 

Folg disse trin for at aendre dokumentets storrelse til en anden papirstorrelse: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Effekter. 
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3. Klik pa Udskriv dokument pa, og vaelg derefter den rette papirstorrelse fra 
rullelisten. 

Den rette papirstorrelse er storrelsen pa det papir, hvorpa du udskriver, ikke 
storrelsen pa det papir, hvortil dokumentet var formateret. 

4. Gor et af folgende: 



Mai 


Handling 


Formindsk eller forst0r dokumentet, sa det 
passer til den rette papirstorrelse. 


Klik pa Skaler til at passe. 
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Mai 


Handling 


Udskriv dokumentet i dets oprindelige 
st0rrelse pa den valgte papirst0rrelse. 


Klik ikke pa Skaler til at passe. 



5. Vaalg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 



Formindskelse eller forst0rrelse af tekst og grafik 

Brug denne funktion til at formindske eller forst0rre udskrevet tekst eller grafik uden 
ataandre papirst0rrelsen. 

F0lg disse trin for at formindske eller forstorre tekst og grafik: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Effekter. 

3. I feltet % af normalstorrelse skal du angive med hvilken procent, du vil 
formindske eller forstorre tekst og grafik. 

100 procent repraasentere den faktiske storrelse pa teksten og grafikken. Skriv 
et tal mindre end 100 for at formindske teksten og grafikken. Skriv et tal storre 
end 100 for at forstorre teksten og grafikken. 

4. Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

8.15 Vandmaerker 

Der udskrives vandmaerker pa dokumentbaggrunden. 

Anvendelse af et eksisterende vandmaerke pa et dokument 

Folg disse trin for at anvende et eksisterende vandmaerke i et dokument: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Effekter. 
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3. Vaelg et vandmaerke pa rullelisten Vandmaerker. 

Hvis du ikke vil bruge et af de allerede eksisterende vandmaerker, skal du 
oprette et nyt vandmaerke. 

4. Marker et aff0lgende: 

• Hvis vandmaarket kun skal vises pa f0rste side, skal du klikke pa Kun forste 
side. 

• Hvis vandmaerket skal vises pa alle sider, skal du lade Kun f0rste side vaere 
torn. 

5. Udskriv dokumentet i henhold til vejledningen for den pagaaldende papirtype. 

Oprettelse eller redigering af et vandmaerke 

Folg disse trin for at oprette eller redigere et vandmaerke: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Effekter. 

3. Klik pa knappen Rediger. 

Dialogboksen Detaljer om vandmaerker vises. 
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4. Marker et affolgende: 

• Klik pa knappen Ny. 

• Vaelg et eksisterende vandmaerke, der skal redigeres. 

5. Angiv en meddelelse til vandmaerket, beskedvinkel og egenskaber for 
skrifttype. 

6. Nar du har angivet oplysningeme for vandmaerket, skal du klikke pa OK. 

Hvis du onsker vejledning i anvendelse af vandmaerker, skal du folge trinene til 
anvendelse af eksisterende vandmaerker i et dokument. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 



8.16 Udskrive en brochure uden rammer 

Du kan udskrive en brochure uden kanter pa blankt brochurepapir. 

Se siden om fotografi uden kanter for at fa en vejledning i udskrivning af etfotografi 
uden kanter. 



122 



HP Deskjet 6800 series-printer 
Retningslinjer 

• Udskriv ikke dokumenter uden kanter med reserveblaek. S0rg for, at der altid 
er to blaakpatroner installeret i printeren. 

• Abn filen i et program, og angiv billedformatet. Du skal sorge for, at formatet 
svarer til formatet pa det papir, som billedet skal udskrives pa. 

Udskrivning 

Folg disse trin for at udskrive et dokument uden kanter: 

1. Abn den fil, du vil udskrive. 

2. Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

3. Klik pa fanen Papir/Kvalitet. 
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4. Vaelg et af papirformaterne uden kanter pa rullelisten Typen er. Kontroller, at 
papirfomatet stemmer overens med formatet pa det papir, der er lagt i 
papirbakken. 

5. Kontroller, at afkrydsningsfeltet Udskrivning uden ramme er markeret. 

6. Klik pa den blanke brochurepapirtype pa rullelisten Typen er. 
Vaelg ikke Automatisk. 

7. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 
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8.17 Udskrive en anderledes forste side 

Hvis 250-arks bakken til almindeligt papir er monteret pa printeren, 




skal du f0lge trinnene til udskrivning af en anderledes f0rste side 
med ekstraudstyret 250-arks bakke til almindeligt papir. 



Ileegning af papir 

1 . Laag papir til dokumentets hovedtekst i papirbakken. 

Du kan fa en vejledning i ilaagning af en bestemt papirtype, hvis du gar til siden 
om udskrivning af andre dokumenter og derefter vaelger den korrekte 
dokumenttype. 

2. Laeg papiret til den f0rste side oven pa papirstakken i papirbakken. 
Udskrivning 

Folg disse trin for at udskrive et dokument med en anderledes f0rste side: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet. 

3. Marker afkrydsningsfeltet Brug forskelligt papir til. 

4. Klik pa Forste side. 
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5. Vaelg papirtype og -format til den f0rste side. 

6. Klik pa 0verste bakke i boksen Kilden er. 

7. Klik pa Andre sider. 
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8. Klik pa 0verste bakke i boksen Kilden er. 

9. Vaelg papirtype til de andre sider pa rullelisten Typen er. 
10. Vaalg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Bemaerk! Udskriv ikke dokumentet i omvendt raekkef0lge. 



8.18 Opsaetning af en brugerdefineret papirstorrelse 

Brug dialogboksen Brugerdefineret papirstorrelse til udskrivning pa et saarligt 
papirformat. 

Bemaark! Brug dialogboksen Brugerdefineret papirstorrelse til at oprette 
panoramapapirformater uden kanter. Printeren kan udskrive 
dokumenteruden kanter i formater fra 101 x 152 mm til 21 Ox 594 mm. 

Definition af en brugerdefineret papirstorrelse 

Folg disse trin for at specificere en brugerdefineret papirstorrelse: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet. 

3. Klik pa knappen Brugerdefineret. 
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Dialogboksen Brugerdefineret papirst0rrelse vises. 













Gem 







Bfiedtfe; |U" 



Lsengde J14.0 



Mllaer+ied — 
(*" Tommei 
C MiFimater 



OK 



4. Klik pa en brugerdefineret papirst0rrelse pa rullelisten Navn. 

Bemaerk! Hvis du vil oprette en brugerdefineret panoramapapirst0rrelse 

uden kanter, skal du klikke pa den brugerdefinerede papirst0rrelse 
Custom borderless panorama. 

5. Skriv papirdimensionerne i felterne Bredde og Laengde. 

De mindste og storste papirdimensioner vises neden under hvert felt. 

6. Klik pa maleenheden: Tommereller Millimeter. 

7. Klik pa OK for at gemme den brugerdefinerede papirstorrelse. 

8. Klik pa Annullerfor at forlade dialogboksen Brugerdefineret papirst0rrelse. 

8.19 Vaelge papirkilde 

Printeren har tre kilder til papir: 






Papirbakke 



250-arks bakke til almindeligt Tilbehor til automatisk tosidet 
papir udskrivning 
(tilbehor) med lille papirbakke 



Folg disse trin for at vaelge en papirkilde: 



127 



HP Deskjet 6800 series-printer 



1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje ellerfanen Papir/Kvalitet. 

3. Find den 0nskede rulleliste: 



Fane 


Rulleliste 


Udskrivning af genveje 


Papirkilde 


Papir/Kvalitet 


Kilden er 



Vselg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 
4. Vaelg en af f0lgende indstillinger i rullemenuen: 

• 0verste bakke: Udskriverfra papirbakken. 

• Nederste bakke: Udskriver fra 250-arks bakken til almindeligt papir 
(tilbelw). 

• 0verste, dernaest nederste: Udskriverfra papirbakken. Hvis papirbakken 
er torn, udskriver printeren fra 250-arks bakken til almindeligt papir 
(tilbehor). 

• Nederste, dernaest 0verste: Udskriver fra 250-arks bakken til almindeligt 
papir (tilbelw). Hvis der ikke er papir i tilbelwet, udskriver printeren fra 
papirbakken. 

• Bageste bakke: Udskriver fra Tilbelw til automatisk tosidet udskrivning 
med Nile papirbakke. Denne indstilling vises kun, hvis tilbelwet er 
monteret pa printeren. 



128 



HP Deskjet 6800 series-printer 



9 Printersoftware 

Lser, hvordan du bruger disse softwarefunktioner: 

• Vaalg udskriftsindstillingerne fra dialogboksen Printeregenskaber. 

• Angiv udskriftsindstillingerne hurtigt fra fanen Udskrivning af genveje. 

• Se under Hvad er det? for at fa yderligere oplysninger om de specifikke 
udskriftsindstillinger. 

• Boksen Enhedsstatus indeholder nyttige oplysninger. 

9.1 Dialogboksen Printeregenskaber 

Printeren styres af den software, der er installeret pa computeren. Skift 
printerindstillinger for et dokument ved hjaalp af printersoftwaren (ogsa kaldet 
printerdriveren). 

Hvis du vil aendre printerindstillingerne, skal du abne dialogboksen 
Printeregenskaber. 

Dialogboksen Printerindstillinger 

Der henvises ogsa til dialogboksen Printeregenskaber som dialogboksen 
Printerindstillinger. 

Aktivering af dialogboksen Printeregenskaber 

Folg disse trin for at aktivere dialogboksen Printeregenskaber: 

1. Abn den fil, du vil udskrive. 

2. Klik pa Filer, og derefter Udskriv, og klik til sidst pa Egenskaber eller 
Indstillinger. 

Dialogboksen Printeregenskaber vises. 
Klik pa Hvad er det?. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

9.2 Brug af Hvad er det? 

Brug Hvad er det? til at laare mere om de tilgaangelige udskriftsindstillinger. 

1 . Flyt markoren hen over den funktion, som du vil laere mere om. 

2. Klik pa den hojre museknap. 
Feltet Hvad er det? vises. 
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3. Flyt mark0ren hen over feltet Hvad er det?, og klik derefter pa den venstre 
museknap. 

Der vises en forklaring til funktionen. 




9.3 Vinduet Enhedsstatus 

Vinduet Enhedsstatus vises, hver gang printeren udskriver en fil. 
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Folgende emner vises i vinduet Enhedsstatus: 

1 . Blaekniveau: Det omtrentlige blaakniveau for hver blaakpatron. 

2. Enhedsstatus: Statusen for printeren. F.eks. Spooler eller Udskriver. 
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3. Dokumentegenskaber: Oplysninger om det aktuelle udskriftsjob: 

• Dokument: Navn pa det dokument, der udskrives i 0jeblikket. 

• Udskriftskvalitet: Den benyttede indstilling for udskriftskvalitet. 

• Papirtype: Den benyttede papirtype. 

• Papirstorrelse: Det benyttede papirformat. 

4. Bestillingsoplysninger: Link til HP's websted for bestilling af tilbehor og 
ekstraudstyr. 

Hvis du ikke vil have vist Vinduet Enhedsstatus hver gang du udskriver, skal du 
markere afkrydsningsfeltet Vis ikke dette igen. 

Klik pa Annuller udskrivning for at annullere et udskriftsjob. 

Klik pa Luk vindue for at lukke vinduet Enhedsstatus. 

Fungerer ikke via en tradlos forbindelse 

Vinduet Enhedsstatus viser ikke udskriftsstatussen, hvis printeren korer via en 
tradlos forbindelse. 
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10 Vedligeholdelse 

• Installation af blaekpatroner 

• Justering af blaekpatroner 

• Kalibrering af farve 

• Automatisk rensning af blaekpatroner 

• Manuel rensning af blaekpatroner 

• Udskrivning af en testside. 

• Visning af de omtrentlige blaekmaengder 

• Fjernelse af blaek af huden og tojet 

• Vedligeholdelse af blaekpatroner 

• Vedligeholdelse af printerkabinet 

• Printerens vaerktojskasse 

10.1 Installere blaekpatroner 

Blaekpatroner 
Blaekpatronkombinationer 

Til udskrivning af de fleste dokumenter skal du bruge den trefarvede og den sorte 
blaekpatron. Nardu udskriverfotos, kan du enten bruge fotoblaekpatronen ellerden 
gra fotoblaekpatron samtidig med den trefarvede blaekpatron. 

Installer altid den trefarvede blaekpatron i holderens venstre rum. 

Installer altid den sorte blaekpatron, fotoblaekpatronen eller den gra fotoblaekpatron 
i holderens h0jre rum. 

Valgnumre 

For du kober nye blaekpatroner, skal du kontrollere de korrekte valgnumre i 
brugervejledningen, derfulgte med printeren. 

Du kan ogsa finde valgnummeret pa den blaekpatron, der skal udskiftes. 
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1. Etiket med valgnummer 
Blaekbackup-tilstand 

Printeren kan udskrive med kun en blaekpatron installeret. Du finder yderligere 
oplysninger herom pa siden om blaskbackup-tilstand. 

Installationsvejledning 

F0lg disse trin for at installere en blaakpatron: 

1 . Kontroller, at printeren er taandt. 

2. Laeg en stak papir i letter-format, eller almindeligt hvidt A4-papir, i papirbakken. 

3. Abn printerdaakslet. 

4. Vent, indtil blaakpatronholderen er inaktiv og i ro, og loft derefter blaakpatronens 
las for at abne positionen. 




5. Skub blaakpatronen ud af dens holder. 



133 



HP Deskjet 6800 series-printer 




6. Tag den nye blsekpatron ud af emballagen, og fjem forsigtigt den pink 
plastiktape. 




1. Fjem kun den pink tape 

Forsigtig! R0r ikke blaekpatronens dyser eller kobberkontakter. Dette 
kan forarsage tilstopning, blaakfejl samt darlig elektrisk forbindelse. 
Fjern ikke kobberkontakterne. Det er n0dvendige elektriske kontakter. 




1 . Ror ikke ved kobberkontakterne 

7. Hold blaekpatronen, sa kobberkontakterne vender nedad og er rettet mod 
printeren, og skyd derefter blaekpatronen ind i holderen, som vist. 




134 



HP Deskjet 6800 series-printer 



Bemserk! Nar du har sat blaakpatronen i, skal du kontrollere, at 

kobberkontakterne pa blaekpatronen r0rer ved den sorte 
blaakpatronholder. 




8. Tryk ned pa blaakpatronens las, indtil den laser. 




9. Luk printerens topdaaksel. 

Printeren udskriver automatiske en kalibreringsside. 

Du finder yderligere oplysninger om opbevaring af blaekpatroner pa siden om 
opbevaring af blaskpatron. 

Du finder yderligere oplysninger om genbrug af tomme blaakpatroner pa siden 
om genbrug af blaekpatron. 

Advarsel! Opbevar nye og brugte blaakpatroner uden for boms raakkevidde. 
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10.2 Justere blaekpatroner 

Printeren justererautomatisk blaekpatronerne, nar en ny blaekpatron installeres. Du 
kan ogsa justere blaekpatronerne pa andre tidspunkter for at sikre optimal 
udskriftskvalitet. 

Sadan justeres blaekpatronerne: 

1. Laeg almindeligt hvidt papir i letter- eller A4-format i papirbakken. 

2. Abn printerens vaerktojskasse. 

3. Klik pa Juster enheden. 

4. Klik pa Juster, og folg derefter vejledningen pa skaermen. 

10.3 Kalibrere farve 

Udfor kun en farvekalibrering, hvis farverne i de fotografier, der er udskrevet med 
fotoblaekpatronen og den trefarvede blaekpatron, konsekvent serforkerte ud. 

For du udforer en farvekalibrering, skal du justere blaekpatronerne og derefter 
udskrive fotografiet igen. Hvis farven stadig erforkert, skal du udfore en 
farvekalibrering. 

Sadan kalibreres farve: 

1 . Laeg almindeligt hvidt papir i letter- eller A4-format i papirbakken. 

2. Kontroller, at der er installeret en fotoblaekpatron og en trefarvet blaekpatron i 
printeren. 

3. Abn printerens vaerktojskasse. 

4. Klik pa Kalibrer farve. 

5. Klik pa Kalibrer, og folg derefter vejledningen pa skaermen. 

10.4 Automatisk rengoring af blaskpatroner 

Hvis der mangier linjer eller punkter pa de udskrevne sider, eller hvis der er 
blaekstriber pa siderne, kan det skyldes, at blaekpatronerne er ved at lobe tor for 
blaek, eller at du skal rense blaekpatronerne. 

Hvis blaekpatronerne ikke er ved at lobe tor for blaek, skal du folge disse trin for at 
rense blaekpatronerne automatisk: 

1 . Abn printerens vaerktojskasse. 

2. Klik pa Rens blaekpatronerne. 

3. Klik pa Rens, og folg derefter anvisningerne pa skaermen. 

Hvis der stadig mangier linjer eller punkter pa dokumenterne efter rensningen, skal 
du udskifte blaekpatronerne. 
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AForsigtig! Rens kun blaekpatroner, nardet er n0dvendigt. Un0dvendig 
rensning er spild af blaek og forkorter blaekpatronens levetid. 



10.5 Manuel rengoring af blaekpatroner 



Der kan ophobes snavs pa blaakpatronkontakteme i printeren, hvis den anvendes 
i st0vede omgivelser. 

Materialer til rensning af blaekpatroner 

Du skal bruge f0lgende til at rense blaekpatroner: 

• Destilleret vand (vand fra hanen kan indeholde forurenende staffer, der kan 
beskadige blaakpatronen). 

• Vatpinde eller tilsvarende blodt, fnugfrit materiale, der ikke saatter sig fast pa 
blaekpatronen. 

Pas pa, du ikke far blask pa hasnderne eller tojet under rensningen. 

Klargoring til rensning 

1 . Tryk pa str0mafbryderen for at taande for printeren, og loft derefter 
printerdaekslet. 

2. Fjem blaakpatroneme, og laeg dem pa et stykke papir med blaekdysepladen 
opad. 




1. Blaakdyseplade 




Forsigtig! Blaakpatronerne ma ikke vaare ude af printeren i mere end 30 
minutter. 
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Rensevejledning 

1 . Fugt en vatpind let med destilleret vand, og tryk overskydende vand af 
vatpinden. 

2. Tor blaekpatronens kobberkontakter af med vatpinden. 

AForsigtig! Du ma ikke rare blaekpatronens blaekdyser. Dette kan 
forarsage tilstopning, blaakfejl samt darlig elektrisk forbindelse. 




1. Rens kun kobberkontakterne. 

Gentag dette, indtil der ikke laangere kommer blaakrester eller stov pa den 
vatpind, du brugertil at rense kontakterne med. 

3. Saet blaekpatronerne i printeren, og luk printerdaekslet. 

10.6 Udskrive en testside 

Folg disse trin for at udskrive en testside: 

1 . Abn printerens Vaerktojskasse. 

2. Klik pa knappen Udskriv en testside, og folg vejledningen pa skaermen. 

10.7 Vise de omtrentlige blaekniveauer 

Vaelg disse trin for at fa vist de omtrentlige blaekmaengder i de blaekpatroner, der er 
installeret i printeren: 

1. Abn printerens vaerktojskasse. 

2. Klik pa fanen Anslaet blaekniveau. 



138 



HP Deskjet 6800 series-printer 



10.8 Sadan far du blaek af huden og tojet 

F0lg denne vejledning for at fjerne blaek fra hud og toj: 



Overflade 


Afhjaelpning 


Hud 


Vask omradet med en saebe, der indeholder slibemidler. 


Hvidt stof 


Vask stoffet i koldt vand med klorbleger. 


Kulort stof 


Vask stoffet i koldt vand med en oplosning af ammoniak. 



AForsigtig! Brug altid koldt vand til at fjerne blaekpletter pa stof. Lunkent eller 
varmt vand kan fa blaekket til at traenge ind i stoffet. 



10.9 Vedligeholde af blaekpatroner 

Folgende tips kan hjaelpe dig med at vedligeholde dine HP-blaekpatroner og sikre 
en ensartet udskriftskvalitet: 

• Opbevar alle blaekpatroner i deres forseglede pakker, indtil de skal anvendes. 
Blaekpatroner skal opbevares ved stuetemperatur (15 til 35 grader Celcius). 

• Fjem ikke plastiktapen, der daekker blaekdyserne, for du er klar til at installere 
blaekpatronen i printeren. Forsog ikke at saette tapen pa blaekpatronen igen, 
hvis tapen erfjernetfra blaekpatronen. Dette kan beskadige blaekpatronen. 

Opbevaring af bleekpatroner 

Nar en blaekpatron fjernes fra printeren, skal den opbevares i en 
blaekpatronbeskytter eller i en lufttaet plastikbeholder. 

Hvis der folger en blaekpatronbeskytter med fotoblaekpatronen og den gra 
fotoblaekpatron, skal du opbevare blaekpatronen i beskytteren. Hvis du opbevarer 
blaekpatronen i en lufttaet plastikbeholder, skal du sorge for, at dyserne vender 
nedad, men ikke er i beroring med beholderne. 

Indseetning af blaekpatronen i blaekpatronbeskytteren 

Laeg blaekpatronen ind i beskytteren i en svag vinkel, og klik den sikkert pa plads. 
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Fjernelse af blaakpatronen fra blaakpatronbeskytteren 

Tryk ned og tilbage 0verst pa beskytteren foratfrig0re patronen. Lad patronen glide 
ud af beskytteren. 




AForsigtig! Du ma ikke tabe blaekpatronen. Blaakpatronen kan ga i stykker, 
hvis du taber den. 



10.10 Vedligeholde printerkabinet 

Der vil til sidst komme blaakpletter pa printerkabinettet og naerliggende overflader, 
da printeren spr0jter blaek ud pa papiret som en fin tage. Anvend en blod, fugtig 
klud til at fjerne pletter, snavs eller t0rret blaek fra den udvendige side af printeren. 

Husk disse tips, nar du rengor printeren. 

• Du ma ikke rense printeren indvendigt. Printerens indvendige dele ma ikke 
komme i kontakt med nogen former for vaeske. 

• Brug ikke rengoringsmidler eller lignende. Tor printerens indvendige side af 
med en blod klud, der ers fugtet med vand, hvis den skulle komme i kontakt 
med rengoringsmidler eller lignende. 

• Smor ikke den understottende stang, som blaekpatronholderen korerfrem og 
tilbage pa. Stoj er normalt, nar holderne korer frem og tilbage. 

10.11 Printerens vaerktojskasse 

Printerens vaerktojskasse indeholder en raekke nyttige vaerktojer til at forbedre 
printerens ydeevne. 

Du kan bruge printervaarktojeme til folgende opgaver: 

• Rense blaekpatronerne 

• Justere blaekpatronerne 

• Kalibrere farver 
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• Udskrive en testside 

• Vise de omtrentlige blsekniveauer 

For at bruge vaerktojerne skal du abne dialogboksen Printeregenskaber og klikke 
pa fanen Service. Klik derefter pa knappen Servicer denne enhed. 
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1 1 Fejlfinding 

• Ethernet-problemer 

• Problemer ved tradlos kommunikation 

• Printeren udskriver ikke 

• Papirstop 

• Papirproblemer 

• Udskriftskvaliteten er darlig 

• Dokumentet er udskrevet forkert 

• Fotoene udskrives ikke korrekt 

• Bannere udskrives ikke korrekt 

• Problemer ved udskrivning uden rammer 

• Fejlmeddelelser 

• Printerens indikatorer lyser eller blinker 

• Dokumentet udskrives langsomt 

• PictBridge-problemer 

• Hvis du fortsat har problemer 

11.1 Ethernet-problemer 

Printeren udskriver ikke 

Udskriv en HP-rapportside. 

Hvis HP-rapportsiden ikke udskrives, skal du kontrollere f0lgende: 

• Printeren er klargjort og taandt. 

• Blsekpatroneme er installeret korrekt. 

• Printeren er taendt, og der er lagt papir i papirbakken. 

• Der ikke er papirstop i printeren. 

Hvis et af ovenstaende punkter er problemet, skal du se siden printeren udskriver 
ikke. 

Hvis HP-rapportsiden ikke udskrives, skal du folge disse trin: 
Forbindelsesindikator 

Hvis printeren stadig ikke udskriver, skal du se pa forbindelsesindikatoren pa 
printerens bagside: 
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Forbindelsesindikatorens tilstand 



Opgave 



Taendt 




Send dokumentet igen, og se derefter pa 
aktivitetsindikatoren. 



Slukket 




Kontroller f0lgende: 

• Ethernet-kablet er korrekt sluttet til 
printeren. 

• Netvaerkshubben, -switchen eller 
-routeren er taendt og virker korrekt. 

• Printeren er sluttet til netvaerket. 



Aktivitetsindikator 

Folg disse trin, hvis forbindelsesindikatoren er taendt, men printeren ikke udskriver: 

1 . Vent til printeren er ledig. 

2. Prov at udskrive dokumentet igen. 

3. Se pa aktivitetsindikatoren pa printerens bagside. 



Aktivitetsindikatorens tilstand 



Opgave 



Blinker 




Ethernet-forbindelsen virker korrekt. Prov 
disse losninger igen. 



Slukket 




Kontroller folgende: 

• Printeren er valgt i det program, du 
forsoger at udskrive fra. 

• Computeren er sluttet til netvaerket. 

• En personlig softwarefirewall blokerer 
muligvis kommunikationen mellem 
printeren og computeren. Folg disse trin. 
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Kan ikke abne printerens integrerede webserver (Embedded Web Server 
EWS) 

Kontroller f0lgende: 

• Du bruger ikke en telefonledning til at slutte printeren til netvserket. 

• Ethernet-kablet er korrekt sluttet til printeren. 

• Netvaarkshubben, -switchen eller -routeren er taendt og virker korrekt. 

• Den computer, du bruger, er sluttet til netvaarket. 

Hvis du stadig ikke kan fa adgang til printerens integrerede webserver, skal du folge 
disse trin: 

1. Udskriv en HP-rapportside. 

2. Find printerens IP-adresse. 

3. Start internetbrowseren. 

Bemaerk! Brug Microsoft Internet Explorer 5.0 eller nyere eller Netscape 
4.75 eller nyere. 

4. Indtast printerens IP-adresse i adressefeltet, og tryk derefter pa Enter. 

En personlig softwarefirewall blokerer kommunikationen mellem printeren 
og computeren 

Den personlige softwarefirewall er et sikkerhedsprogram, som beskytter 
computeren mod indtraengende gaester. Den personlige firewall kan dog blokere 
kommunikationen mellem computeren og printeren. 

Hvis du ikke kan kommunikere med printeren, kan du prove at deaktivere den 
personlige firewall. Hvis du stadig ikke kan kommunikere med printeren, skal du 
aktivere firewallen igen. 

Hvis du kan kommunikere med printeren, nar den er deaktiveret, kan du prove at 
tildele printeren en statisk IP-adresse og derefter aktivere firewallen igen. 
Oplysninger om, hvordan du tildeler printeren en statisk IP-adresse, finder du i 
netvaarksvejledningen, derfulgte med printeren. 



1 1 .2 Problemer ved tradlos kommunikation 

Udskriv en HP-rapportside. 

Hvis HP-rapportsiden ikke udskrives, skal du kontrollere folgende: 

• Printeren er klargjort og taandt. 

• Blaekpatronerne er installeret korrekt. 

• Printeren er taendt, og der er lagt papir i papirbakken. 
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• Der ikke er papirstop i printeren. 

Hvis et af ovenstaende punkter er problemet, skal du se siden printeren udskriver 
ikke. 

Hvis HP-rapportsiden ikke udskrives, skal du f0lge disse trin: 

Kontroller indikatoren for tradlos status 

Se pa printerens indikator for tradlos status: 



Tilstanden for indikatoren for tradlos status 
Taendt 



Slukket 




Opgave 



Folg disse trin. 



Kontroller folgende: 

• Der er ikke sluttet et Ethernet- 
kabel til printeren. Nar et 
Ethernet-kabel tilsluttes 
printeren, afbrydes den 
tradlose radio automatisk. 
Tag kablet ud. 

• Printeren er tilsluttet. 




Hvis indikatoren for tradlos status lyser, skal du prove at udskrive dokumentet igen 
og derefter se pa indikatoren for tradlos status: 
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Tilstanden for indikatoren for tradlos status 


Opgave 


Blinker 






Printerens tradlose 
kommunikationsfunktion virker 
korrekt. Prov disse losninger igen. 




Den tradlose radio virker, men 
printeren og computeren kan ikke 
kommunikere. 


Blinker ikke 


• Printerens 
netvaarksindstillinger passer 
ikke til netvaerkets 
indstillinger. Folg disse trin. 




• Computeren er maske 
indstillet til den forkerte profil 
for tradlos kommunikation. 
Folg disse trin. 

• En personlig softwarefirewall 
blokerer muligvis 
kommunikationen mellem 
printeren og computeren. Folg 
disse trin. 



Printerens netvaerksindstillinger passer ikke til netvaerkets indstillinger. 

Printerens netvaarksindstillinger skal passe til netvaerkets indstillinger. 
Printerens netvaerksindstillinger er forkerte 
1 . Vaelg en af folgende muligheder for at finde indstillingerne til netvaerket: 



Printerens kommunikationstilstand 


Opgave 


I nf rastru ktu rnetvaerk 


Abn konfigurationsvserktojet tradlose 
adgangspunkter (WAP). 


Ad hoc-netvaerk 


Abn konfigurationsvaerktojet til det 
netvaarkskort, der er installeret i 
computeren. 
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2. Sammenlign netvserksindstillingerne med de indstillinger, der vises pa HP- 
rapportsiden. Noter eventuelle forskelle. Der kan vaere f0lgende mulige 
problemer: 



Problem 


Losning 


Det tradlose adgangspunkt filtrerer hardwareadresser (MAC- 

etui cooci } 


Folg disse trin. 


En af folgende indstillinger i printeren kan vaare forkert: 

• Kommunikationstilstand 

• Netvaerksnavn (SSID) 

• Kanal (kun ad hoc-netvaerk) 

• Godkendelsestype 

• Kryptering 

• WPA 


Folg disse trin. 



3. Udskriv dokumentet igen. 



Hvis dokumentet stadig ikke udskrives, skal du nulstille printeren til 
fabriksstandarderne og installere printersoftwaren igen ved hjaelp af cd'en med 
printersoftwaren. 

Computerens tradlose kort er konfigureret til den forkerte profil for tradlos 
kommunikation 

En profil for tradlos kommunikation eret saet af entydige netvaerksindstillingerforet 
givent tradlost netvaark. Etenkelt tradlost kort kan haveforskellige profilerfor tradlos 
kommunikation, f.eks. en til netvaerket hjemme og en til netvaerket pa arbejde. 

Abn konfigurationsvaerktojet til det netvaerkskort, der er installeret pa computeren, 
og kontroller, at den valgte profil er profilen til printerens netvaark. Ellers skal du 
vaelge den rigtige profil. 

Radiosignalet er svagt 

Hvis printeren udskriver langsomt, er radiosignalet maske svagt. Se pa indikatoren 
forsignalstyrke. Hvis ingen ellerkun en af linjerne lyser, skal du folge nedenstaende 
vejledning. 

Reduktion af interferens i et tradlost netvaerk 

Folgende tip hjaalper med at reducere risikoen for interferens i et tradlost netvaark: 

• Hold de tradlose enheder pa afstand af store metalgenstande, f.eks. 
arkivskabe, og andre elektromagnetiske enheder, f.eks. mikrobolgeovne og 
tradlose telefoner, da de kan afbryde radiosignalerne. 
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• Hold de tradlose enheder vsek fra store murvaerker og andre 
bygningsstrukturer, da de kan absorbere radiobolgerog svaekke signalstyrken. 

• Til et infrastrukturnetvaerk skal det tradlose adgangspunkt placeres centralt 
inden for netvaerkets tradlose enheders synsvidde. 

• Hold alle netvaerkets tradlose enheder inden for raekkevidde af hinanden. 

En personlig softwarefirewall blokerer kommunikationen mellem printeren 
og computeren 

Den personlige softwarefirewall er et sikkerhedsprogram, som beskytter 
computeren mod indtraengende gaester. Den personlige firewall kan dog blokere 
kommunikationen mellem computeren og printeren. 

Hvis du ikke kan kommunikere med printeren, kan du prove at deaktivere den 
personlige firewall. Hvis du stadig ikke kan kommunikere med printeren, skal du 
aktivere firewallen igen. 

Hvis du kan kommunikere med printeren, nar den er deaktiveret, kan du prove at 
tildele printeren en statisk IP-adresse og derefter aktivere firewallen igen. 
Oplysninger om, hvordan du tildeler printeren en statisk IP-adresse, finder du i 
netvaerksvejledningen, derfulgte med printeren. 

Det tradlose adgangspunkt filtrerer MAC-adresser 

MAC-filtrering er en sikkerhedsfunktion, hvor et tradlost adgangspunkt (WAP) er 
konfigureret med en liste over MAC-adresser (ogsa kaldet hardwareadresser) pa 
de enheder, der tillades adgang til netvaerket via det tradlose adgangspunkt. 

Hvis det tradlose adgangspunkt ikke har hardwareadressen pa en enhed, der 
forsoger at fa adgang til netvaerket, naegter det tradlose adgangspunkt enheden 
adgang til netvaerket. 

Hvis det tradlose adgangspunkt filtrerer MAC-adresser, skal printerens MAC- 
adresse tilfojes pa det tradlose adgangspunkts liste over accepterede MAC- 
adresser. 

1. Udskriv en HP-rapportside. 

2. Find printerens MAC-adresse pa HP-rapportsiden. 

3. Abn konfigurationsvaerktojet til det tradlose adgangspunkt, og foj derefter 
printerens hardwareadresse til listen over accepterede MAC-adresser. 

Printerens netvaerksindstillinger er forkerte 

Hvis en af disse netvaerksindstillinger i printeren ikke er korrekt, kan du ikke 
kommunikere med printeren: 

• Kommunikationstilstand 

• Netvaerksnavn (SSID) 



148 



HP Deskjet 6800 series-printer 



• Kanal (kun ad hoc-netvaerk) 

• Godkendelsestype 

• Kryptering 

• WPA 

F0lg disse trin for at rette printerens standardindstillinger: 

1 . Slut printeren til netvaerket eller computeren med et Ethernet-kabel. 

2. Abn printerens integrerede webserver (Embedded Web Server EWS) 

3. Klik pa fanen Netvaerk, og klik derefter pa Trades (802.1 1) under overskriften 
Forbindelser. 

4. Brug guiden Konfiguration af tradlos under fanen Konfiguration af tradlos til at 
aendre printerens indstillinger, sa de stemmer overens med netvaerkets 
indstillinger. 

5. Luk printerens EWS, og tag derefter Ethernet-kablet ud af printeren. 

1 1 .3 Printeren udskriver ikke 

Kontrol af f0lgende: 

• Der er sat strom til printeren. 

• Kabeltilslutningen er i orden. 

• Printeren er taendt. 

• Blaekpatronerne er installeret korrekt. 

• Papir eller andre medier er lagt korrekt i papirbakken. 

• Printerdaekslet er lukket. 

• Bagklappen eller den valgfri duplekser er monteret. 
Kontrol af printerindikatorerne 

Printerindikatoreme angiver printerstatus og advarerdig om potentielle problemer. 
Se afsnittet printerindikatorer lyser eller blinker for at fa yderligere oplysninger. 

Kontrol af printerkabelforbindelsen 

Hvis printerkablet er sluttet til en USB-hub, er der muligvis en udskrivningskonflikt. 
Brug en af disse metoder til at lose konflikten: 

• Du kan tilslutte printerens USB-kabel direkte til computeren. 

• Mens der udskrives, ma du ikke benytte andre USB-enheder, der er sluttet til 
hubben. 
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Hvis printeren stadig ikke udskriver 

Vselg det emne herunder, der bedst beskriver problemet: 

• Papirstop 

• Meddelelsen ikke mere papir 

• Printeren f0rer papiret ud 

11.4 Papirstop 

Du ma ikke fjerne papirstop fra printerens front. 
Folg disse trin for at fjerne papirstop: 

1 . Tryk pa knappen Genoptag. 

Hvis der stadig er papirstop, skal du ga til det naeste trin. 

2. Skub de to lasetapper pa bagklappen mod hinanden, og fjern klappen. 




3. Fjern alt papir, der sidder inde i printeren, ved at traakke det ud fra printerens 
bagside. 

Hvis du udskriver etiketter, skal du kontrollere, at der ikke sidder en etiket fast, 
der har losnet sig fra etiketarket, da det korte gennem printeren. 

4. Saet bagklappen fast igen. 
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5. Tryk pa knappen Genoptag. 
Ekstraudstyr? 

-r Hvis ekstraudstyret til tosidet udskrivning er monteret pa 

printeren, skal du f0lge disse trin for at fjerne papirstop i 
ft ^j-.tt^:^' 1 '' ekstraudstyret til tosidet udskrivning. 



Hvis ekstraudstyret til automatisk tosidet udskrivning med lille 
papirbakke er monteret pa printeren, skal du f0lge disse trin for at 
fjerne papirstop i ekstraudstyret til automatisk tosidet udskrivning 
med lille papirbakke. 



11.5 Papirproblemer 

Printeren udskriver pa flere ark ad gangen 
Papirvaegt 

Printeren kan udskrive flere sider ad gangen, hvis papiret vejer mindre end den 
anbefalede papirvaegt. Brug papir, der overholder den anbefalede papirvaegt. Du 
kan finde flere papirvaagtsspecifikationer i funktionsoversigten, derfulgte med 
printeren. 

Papir er lagt forkert i 

Printeren kan udskrive flere ark papir ad gangen, hvis papiret er skubbet for langt 
ned i printeren. Laeg papir i papirbakken igen, og skub forsigtigt papiret, til du 
maarker modstand. 

Printeren kan udskrive flere ark, hvis der er lagt forskellige papirtyper i printeren. 
Fotopapir kan f.eks. vaare blandet med almindeligt papir. Tom papirbakken, og ilaeg 
kun den papirtype, der passer til det dokument, der udskrives. 

Printeren kan ikke indfore papir 

Prov en eller flere af folgende losninger: 

• Reducer antallet af ark i papirbakken. 

• Fjern papiret fra bakken, og laeg papiret i igen. 

• Brug en anden papirtype. 

Printeren udforer papiret 

Hvis printeren udforer papiret, skal du prove en af folgende losninger: 
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• Flyt printeren vsek fra direkte sollys. Printeren kan have vaaret placeret i direkte 
sollys, hvilket kan pavirke den automatiske papirtypesensor. 

• Vaelg en anden papirtype end Automatisk. 

• Hvis du udf0rer en farvekalibrering, skal du installere bade den trefarvede 
blsekpatron og fotoblaakpatronen. 

• Hvis du udskriver et dokument uden kanter, og indikatoren for genoptagelse 
og indikatoren Blaekpatronstatus blinker, skal du folge retningslinjerne for 
udskrivning uden kanter. 

Andre papirproblemer 

• Se siden om papirstop for at fa oplysninger om, hvordan papirstop fjernes. 

• Se siden om fejlmeddelelser, hvis der vises en meddelelse om, at printeren 
mangier papir. 

11.6 Udskriftskvaliteten er darlig 

Du finder hjaelp til fotoets udskriftskvalitet pa siden om fotofejlfinding. 
Streger og manglende linjer 

Hvis der mangier linjer eller punkter pa de udskrevne sider, eller hvis der er 
blaekstriber pa siderne, kan det skyldes, at blaekpatronerne er ved at lobe tor for 
blask, eller at de skal renses. 

Udskriften er falmet 

• Kontroller, om der er lavt blaskniveau i blaakpatroneme. 

Hvis der er lavt blaekniveau i en af blaekpatronerne, skal du overveje at udskifte 
blaakpatronen, nar udskriftskvaliteten bliver svagere. 

Hvis blaakpatronen ikke har lavt blaekniveau, skal du rense blaakpatronen. 

• Kontroller, at der er installeret en sort blaakpatron. 

Hvis den sorte tekst og billederne pa udskrifterne er falmet, kan det skyldes, at 
du kun udskriver med den trefarvede blaakpatron. Isaet en sort blaakpatron 
foruden den trefarvede blaekpatron for at opna en optimal sort udskriftskvalitet. 

• Kontroller, at beskyttelsestapen er fjernet fra blaekpatronerne. 



152 



HP Deskjet 6800 series-printer 




1. Plastiktape 

• Pr0v eventuelt at vaelge en bedre udskriftskvalitet. 

Der udskrives blanke sider 

• Beskyttelsestapen sidder muligvis stadig fast pa blaekpatronerne. Kontroller, at 
tapen er fjernet fra blaekpatronerne. 

• Blaekpatronerne er muligvis lobet tor for blaek. Udskift en eller begge tomme 
blaekpatroner. 

• Printeren star muligvis i direkte sollys. Direkte sollys kan pavirke den 
automatiske papirtypesensor negativt. Flyt printeren vaek fra det direkte sollys. 

• Du forsoger muligvis at udskrive et dokument uden rammer med kun en sort 
blaekpatron installeret. Nardu udskriveret dokument uden rammer, skaldu altid 
have en trefarvet blaekpatron og en anden blaekpatron installeret. 

Der er for meget eller for lidt blaek pa siden 
Juster blaekmsengden og torretiden 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Grundlaeggende. 

3. Klik pa knappen Avancerede funktioner. 
Dialogboksen Avancerede funktioner vises. 

4. Flyt skyderen Blaekmeengde mod Let eller Tung. 

Bemaerk! Hvis du foroger blaekmaengden, skal du flytte skyderen Torretid 
mod Mere for at undga udtvaering af blaekket. 

5. Klik pa OK, og klik derefter pa OK igen. 
Vaelg en bestemt papirtype 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet. 

3. Vaelg den onskede papirtype i feltet Typen er. Vaelg ikke Automatisk. 
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1 1 .7 Dokumentet er udskrevet forkert 

Tekst og billeder er justeret forkert 

Hvis tekst og billederne pa udskrifter er justeret forkert, skal du justere 
blaakpatronerne. 

Dokumentet er udskrevet skaavt eller skrat 

1 . Kontroller, at papiret er placeret korrekt i papirbakken eller den valgfrie nederste 
bakke. 

2. Kontroller, at papirstyrene sidder fast ind mod papirets kant. 

3. Udskriv dokumentet igen. 



Dele af dokumentet mangier eller udskrives det forkerte sted 

Abn dialogboksen Printeregenskaber, og bekraeft folgende indstillinger: 



Fane 


Indstilling 


Grundlaeggende 


Papirretning: Kontroller, at papirretningen er korrekt. 


Papir/Kvalitet 


Formatet er: Kontroller, at papirformatet er korrekt. 


Effekter 


Skaler til at passe: Vaelg at tilpasse teksten og grafikken til 
papiret. 


Faerdigbehandling 


Plakatudskrivning: Kontroller, at Fra er valgt. 



Konvolutten er udskrevet skrat 

1 . Laeg klappen inden for konvolutten, for den laegges i printeren. 

2. Kontroller, at papirstyrene sidder fast ind mod konvoluttens kant. 

3. Udskriv konvolutten igen. 



Udskriften har ikke de nye udskriftsindstillinger 

Standardindstillingeme for printeren er muligvis forskellige fra 
udskriftsindstillingerne for programmet. vselg de onskede udskriftsindstillinger i 
programmet. 

1 1 .8 Fotoene udskrives ikke korrekt 

Kontroller papirbakken 

1. Laag fotopapiret i papirbakken med udskriftssiden nedad. 
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2. Skub papiret sa langtfrem som muligt. 

3. Skub papirstyret fast ind mod kanten pa papiret. 

Kontroller printeregenskaberne 

Abn dialogboksen Printeregenskaber, og kontroller folgende indstillinger: 



Fane 


Indstilling 


Papir/Kvalitet 


Formatet er: Den onskede storrelse 
Typen er: Den onskede fotopapirtype 
Udskriftskvalitet: Bedst 



Farverne er tonede eller forkerte 

Hvis farverne pa fotoene virker tonede eller forkerte, skal du folge disse trin: 

1. Juster blaekpatronerne ved brug af almindeligt hvidt papir. 

2. Udskriv fotoet igen pa fotopapir. 

3. Hvis farverne fortsat virker tonede eller forkerte, skal du kalibrere farven. 

Til farvekalibrering skal der installeres en fotoblaakpatron og en trefarvet 
blaakpatron. 

4. Udskriv fotoet igen. 

5. Hvis farverne fortsat er tonede eller forkerte, skal du abne dialogboksen 
Printeregenskaber. Klik pa fanen Farve, og klik derefter pa knappen 
Avancerede farveindstillinger. 

6. Juster farverne i dialogboksen Avancerede farveindstillinger, som onsket. Folg 
disse retningslinjer: 

• Hvis farverne er for gule, skal du flytte skyderen Farvetone mod K0ligere. 

• Hvis farverne er for bla, skal du flytte skyderen Farvetone mod Varmere. 

7. Udskriv fotoet igen. 

8. Hvis farverne fortsat virker tonede eller forkerte, skal du justere 
blaekpatronerne. 
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En del af fotoet er falmet 
Kanterne pa et foto er falmede 




Kontroller, atfotopapiret ikke kroller. Hvis fotopapiret kroller, skal du laegge det i en 
plastikpose og forsigtigt b0je det modsat den retning, det er krollet, indtil det er glat. 
Hvis problemet fortsaetter, skal du bruge fotopapir, der ikke er krallet. 

Du finder yderligere oplysninger om, hvordan du forhindrer, at fotopapiret kroller, 
pa siden om opbevaring af fotopapir. 

Fotoet er falmet taet ved kanterne 





Hvis fotoet falmer ca. 25 til 64 mm fra kanterne af fotoet, skal du gore folgende: 

• Installer en fotoblaekpatron og en trefarvet blaekpatron i printeren. 

• Roter billedet 180 grader. 

• Abn dialogboksen Printeregenskaber. Klik pa fanen Papir/Kvalitet, og indstil 
derefter Udskriftskvalitet til Maksimum dpi. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 
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1 1 .9 Bannere udskrives ikke korrekt 

Kontrol af papirbakken 

• Fold papiret ud, og fold det igen, hvis flere sider indfores i printeren pa en gang. 

• Kontroller, at bannerstakkens lose ende ligger overst og peger mod printeren. 

• Kontroller, at du bruger det korrekte papir til bannerudskrivning. 

Kontrol af printeregenskaberne 

Abn dialogboksen Printeregenskaber, og kontroller folgende indstillinger: 



Fane 


Indstilling 


Papir/Kvalitet 


Formatet er: Den korrekte bannerstorrelse 
Typen er: HP bannerpapir 



Kontrol af software 

• Kontroller, at det program, du bruger, kan udskrive bannere. Ikke alle 
programmer kan udskrive bannere. 

• Hvis der erforskydninger nederst pa siderne, skal du kontrollere, at 
printersoftwaren fungerer korrekt. 

11.10 Problemer ved udskrivning uden rammer 

Nar du udskriver fotografier eller dokumenter uden kanter, skal du folge disse 
retningslinjer: 

• Kontroller, at det papirformat, der er angivet pa rullelisten Papirformat under 
fanen Udskrivning af genveje, stemmer overens med formatet pa det papir, der 
er lagt i papirbakken. 

• Vaelg den korrekte papirtype pa rullelisten Papirtype under fanen Udskrivning 
af genveje. 

• Vaalg Hoj kvalitet under Udskriv i gratoner under fanen Farve, hvis du udskriver 
i gratoner. 

• Udskriv ikke dokumenter uden kanter med reserveblask. Sorg for, at der altid 
er to blaakpatroner installeret i printeren. 
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En del af fotografiet er falmet 
Et fotografi er falmet i kanterne 




Kontroller, atfotopapiret ikke kroller. Hvis fotopapiret kroller, skal du laegge det i en 
plastikpose og forsigtigt b0je det modsat den retning, det er krallet, indtil det er glat. 
Hvis problemet fortsaetter, skal du bruge fotopapir, der ikke er krallet. 

Du finder yderligere oplysninger om, hvordan du forhindrer, at fotopapiret kroller, 
pa siden om opbevaring af fotopapir. 

Et fotografi er falmet i naerheden af kanterne 





Hvis fotografiet er falmet ca. 25 til 64 mm fra kanten, kan du forsoge folgende: 

• Installer en fotoblaekpatron og en trefarvet blaekpatron i printeren. 

• Roter billedet 180 grader. 

• Abn dialogboksen Printeregenskaber. Klik pa fanen Papir/Kvalitet, og indstil 
derefter Udskriftskvalitet til Maksimum dpi. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 
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Der er streger i et lyst omrade af et fotografi 




Hvis der er streger i et lyst omrade ca. 64 mm fra en af kanterne pa et fotografi, kan 
du forsoge folgende: 

• Installer en fotoblaekpatron i printeren. 

• Roter billedet 180 grader. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

Billedet er udskrevet skrat 




Folg disse trin, hvis billedet er udskrevet skrat: 

1. Fjem alt papirfra papirbakken. 

2. Laeg fotopapiret korrekt i papirbakken. 

3. Kontroller, at papirstyrene sidder fast ind mod mediet. 



159 



HP Deskjet 6800 series-printer 

Udskriften har en uonsket kant 
Gaeldende for de fleste fotopapirtyper 




Hvis udskriften har en u0nsket kant, kan du fors0ge f0lgende: 

• Juster blaekpatronerne 

• Abn dialogboksen Printeregenskaber, klik pa fanen Papir/Kvalitet, og 
kontroller, at det valgte papirformat stemmer overens med bade det 
papirformat, som fotografiet er formateret til, og med formatet pa det papir, der 
er lagt i printeren. 

• Abn dialogboksen Printeregenskaber, klik pa fanen Papir/Kvalitet, og marker 
derefter afkrydsningsfeltet Automatisk tilpasning uden kant. 

Hvisdu udskriverettosidetdokument, skal du udskrive dokumentet manuelt og ikke 
automatisk. 

Gaeldende for fotopapir med en afrivningsfane 

Hvis kanten er pa afrivningsfanen, skal du fjerne fanen. 
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Hvis kanten er oven over afrivningsfanen, skal du justere blaskpatronerne 
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Udtvaeret blaek 
Brug HP fotopapir. 

Kontroller, atfotopapiret ikke kroller. Hvis fotopapiret kroller, skal du laegge det i en 
plastikpose og forsigtigt b0je det modsat den retning, det er krollet, indtil det er glat. 
Hvis problemet fortsaetter, skal du bruge fotopapir, der ikke er krollet. 

Hvis papiret ikke er krollet, skal du folge disse trin: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Grundlaeggende og derefter pa knappen Avancerede funktioner. 
Dialogboksen Avancerede funktioner vises. 

3. Flyt skyderen for Torretid mod Mere. 

4. Flyt skyderen for Blaekmaengde mod Let. 

Bemaark! Farverne i billedet kan blive lysere. 

5. Klik pa OK. 

Hvis problemet varer ved, skal du folge disse trin: 

1 . Fjem udskriftsmediet uden kanter, og laag derefter almindeligt papir i 
papirbakken. 

2. Tryk pa og hold stramafbryderen nede, og tryk derefter pa knappen 
Genoptag. Printeren udskriver en testside. 

3. Gentag trin 2, indtil testsiden udskrives uden udtvaeret blaak pa bagsiden. 
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11.11 Fejlmeddelelser 

Meddelelsen ikke mere papir 

Hvis papirbakken eller den valgfrie nederste bakke indholder papir, skal du 

1 . kontrollere f0lgende: 

• Der er tilstraekkeligt papir i papirbakken (mindst 1 0 ark). 

• Papirbakken ikke erheltfuld. 

• Papirstakken rarer det bageste af papirbakken. 

2. skubbe papirstyrene fast ind mod papirets kanter. 

3. trykke pa knappen Genoptag for at fortsaette udskrivningen. 
Hvis papirbakken eller den valgfrie nederste bakke er torn, skal du 

1. laegge papir i papirbakken. 

2. trykke pa knappen Genoptag for at fortsaette udskrivningen. 

Fejlmeddelelsen "der opstod en fejl under skrivning til USB-port" vises 

Hvis du brugeret USB-printerkabel, modtager printeren muligvis ikke korrekte data 
fra en anden USB-enhed eller USB-hub. Tilslut printeren direkte til USB-porten pa 
computeren. 

Fejlmeddelelsen "der opstod en fejl under skrivning til LPT1" vises 

Printeren er tilsluttet til computeren med et USB-kabel, men kablet har muligvis ikke 
vaeret tilsluttet, for softwaren blev installeret. 

Afinstaller softwaren, og geninstaller den. 

Fejlmeddelelsen "tovejskommunikation kan ikke opnas" eller "printeren 
svarer ikke" vises 

Printeren kan muligvis ikke kommunikere med computeren, hvis USB-kablet erfor 
langt. 

Du skal sorge for, at USB-kablet ikke er laengere end fern meter, hvis denne 
fejlmeddelelse vises. Tilslut printeren direkte til USB-porten pa computeren og ikke 
til en USB-hub. 
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11.12 Printerens indikatorer lyser eller blinker 

Hvad angiver indikatorerne 

Printerindikatorerne angiver printerstatus. 

Indikatoren for tradlos status blinker 

Oplysningerom indikatoren for tradlos status finder du pa siden Indikator for tradlos 
status. 

Stromindikator blinker 

Printeren gor klar til at udskrive. 

Indikatoren holder op med at blinke, nar printeren har modtaget alle data. 

Indikator for genoptagelse blinker 

Der er muligvis papirstop 

Folg vejledningen til fjernelse af papirstop. 

Indikatoren Blaekpatronstatus lyser eller blinker 
Hvis indikatoren lyser, men ikke blinker 

Kontroller, om en blaekpatron er ved at lobe tor for blask. 

Hvis en af blaakpatroneme er ved at lobe tor for blaak, skal du overveje at udskifte 
blaekpatronen. 

Hvis ingen af blaakpatroneme er ved at lobe tor for blaak, skal du trykke pa knappen 
Genoptag. Hvis indikatoren Blaekpatronstatus bliver ved med at lyse, skal du slukke 
for printeren og derefter taande den igen. 

Hvis indikatoren lyser og blinker 

Kontroller, at de korrekte blaekpatroner er installeret. 

Hvis du var ved at udskrive et dokument uden kanter, da indikatoren begyndte at 
blinke, skal du folge disse retningslinjer. 

Ellers skal du folge disse trin: 

1. Abn det overste daeksel pa printeren, fjern den sorte blaekpatron eller 
fotoblaakpatronen, og luk derefter daakslet. 

2. Gor et af folgende: 

• Hvis indikatoren blinker. Abn printerdaekslet, udskift den blaekpatron, som 
du fjemede, og fjern den trefarvede blaekpatron. Ga til trin 3. 



163 



HP Deskjet 6800 series-printer 



• Hvis indikatoren ikke lyser. Der er problemer med den blsekpatron, som 
du fjernede. Ga til trin 3. 

3. Foretag en manuel rensning af blaekpatronen. 

Nar blaekpatronen er renset, skal du saatte den tilbage i printeren. 

Hvis indikatoren Blaakpatronstatus bliver ved med at blinke, skal du udskifte 
blaakpatronen. 

Alle indikatorer blinker 

Genstart printeren. 

1 . Tryk pa str0mafbryderen for at slukke for printeren, og tryk derefter pa 
stramafbryderen for at genstarte printeren. 

Fortsaet med trin 2, hvis indikatorerne bliver ved med at blinke. 

2. Tryk pa stramafbryderen for at slukke for printeren. 

3. Traek stikkettil printeren ud af stikkontakten. 

4. Saet stikket til printeren i stikkontakten igen. 

5. Tryk pa stramafbryderen for at taende for printeren. 

Indikatorfor stik 

Indikatoren pa stikket lyser, nar der lober strom gennem stikket. Hvis indikatoren 
ikke lyser, er der ikke strom i stikket. 



11.13 Dokumentet udskrives langsomt 

Flere programmer er abne 

Computeren har ikke nok kapacitet til, at printeren kan udskrive ved maksimal 
hastighed. 

Luk alle unodvendige programmer under udskrivning for at oge printerens 
hastighed. 

Der udskrives komplekse dokumenter, grafik eller fotos 

Det tager laangere tid at udskrive dokumenter med grafik eller fotos end 
tekstdokumenter. 

Hvis computeren ikke har nok hukommelse eller diskplads til at udskrive dokumentet 
under normale omstaendigheder, kan du bruge Lavt hukommelsesniveau. Brug af 
denne indstilling kan forringe udskriftskvaliteten. Lavt hukommelsesniveau 
deaktiverer ogsa udskrivning i 4800 x 1200 optimeret dpi. 



164 



HP Deskjet 6800 series-printer 



Sadan aktiveres Lavt hukommelsesniveau: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Grundlaeggende, og klik derefter pa knappen Avancerede 
funktioner. 

3. Vaelg Lavt hukommelsesniveau, og klik derefter pa OK. 

4. Udskriv dokumentet. 

Udskrivningstilstanden Bedst eller Maksimum dpi er valgt. 

Printeren udskriver langsommere, nar tilstanden Bedst eller Maksimum dpi er valgt 
som udskriftskvalitet. Hvis du vil oge printerens hastighed, skal du vaelge en anden 
tilstand for udskriftskvalitet. 

Printerdriveren er foraeldet 

Der kan vaare installeret en foraaldet printerdriver. 

Du finder yderligere oplysninger om opdatering af printerdriveren pa HP's websted 
www.hp.com/support. 

Computeren opfylder ikke systemkravene 

Hvis computeren ikke har tilstraekkelig RAM, eller hvis der ikke er meget ledig plads 
pa harddisken, vil printerens behandlingstid vaere laengere. 

1. Kontroller, at computerens harddisk, RAM og processor opfylder 
systemkravene. 

Du finde oplysninger om systemkrav i brugervejledningen, derfulgte med 
printeren. 

2. Frigor ledig plads pa harddisken ved at slette unodvendige filer. 
Printeren udskriver i blaekbackup-tilstand 

Printeren kan udskrive langsommere, hvis den udskriver i btekbackup-tilstand. 
Du kan oge udskriftshastigheden med to blaakpatroner i printeren. 

11.14 Hvis du fortsat har problemer 

Hvis du ikke kan finde en losning pa problemet under fejlfindingsemneme, skal du 
slukke for og derefter genstarte computeren. 

Hvis du stadig har problemer, efter at du har genstartet computeren, skal du ga til 
HP's kundesupport pa www.hp.com/support. 
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12 Valgfrit ekstraudstyr 



F0lgende valgfrit ekstraudstyr et tilgaengeligt for brug sammen med HP-printeren. 



Hvis ekstraudstyret ikke leveres sammen med printeren, kan det k0bes separat hos 
en autoriseret HP-forhandler. 

Du kan finde varenumre for ekstraudstyr pa ekstraudstyrslisten. 
Bemaerk! Ekstraudstyret kan variere, afhaangigt af land/region. 



12.1 Tilbelw til automatisk tosidet udskrivning 
(dupleksenhed) 



Duplekseren er en speciel hardwareenhed, som gor det muligt for printeren 
automatisk at udskrive pa begge sider af en side. 

Brug af en duplekser sammen med printeren har flere fordele. Det giver dig 
mulighed for at udfore folgende opgaver: 

• Udskrive pa begge sider af en side uden at skulle ilaagge siden igen manuelt. 

• Bruge mindre papir ved at udskrive pa begge sider af papirarkene. 

• Oprette brochurer, rapporter, nyhedsbreve og lignende, der ser professionelle 
ud. 

Hvis duplekseren ikke leveres sammen med printeren, kan den kobes separat hos 
en autoriseret HP-forhandler. 




Tilbelw til automatisk 
tosidet udskrivning 



250-arks bakke til almindeligt 
papir 



Tilbelw til automatisk 
tosidet udskrivning med lille 
papirbakke 
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Bemaerk! Duplekseren er ikke tilgsengelig i alle lande/regioner. 




Duplekseren underst0tter kun visse papirtyper. En liste over understottede 
papirtyper finder du under specifikationer for dupleksenhed. 

12.1.1 Installere dupleksenhed 

Folg disse trin for at montere duplekseren pa printeren: 
1. Skub de to handtag pa printerens bagklap mod hinanden, og fjern klappen. 




Bemaark! Smid ikke bagklappen vaak. Hvis der skal udskrives, skal enten 
duplekseren eller bagklappen vaere monteret pa printeren. 

2. Skub duplekseren ind bag i printeren, indtil begge sider klikker pa plads. 
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Bemserk! Tryk ikke pa knapperne pa siden af duplekseren, nar den 

installeres i printeren. Brug kun knapperne, nar duplekseren 
fjernes fra printeren. 

12.1.2 Aktivere dupleksenhed 

F0lg disse trin for at aktivere duplekseren: 

1. Abn printerens vasrktojskasse. 

2. Klik pa fanen Konfiguration. 

3. Klik pa Modulet til automatisk tosidet udskrivning eller Tilbelw til automatisk 
tosidet udskrivning med Nile papirbakke, og klik derefter pa Anvend. 

4. Klik pa OK i den bekraeftelsesboks, der vises. 

5. Klik pa X i det overste hojre hjorne for at lukke skaermbilledet. 

Bemaark! Nar duplekseren er aktiveret, er det ikke nodvendigt at aktivere den 
igen, hvergang du udskriver. 

12.1 .3 Automatisk udskrivning af et haefte 

Hvis du vil udskrive et haefte automatisk, skal en af folgende ekstraudstyrsdele 
monteres pa printeren: 

Ekstraudstyr til automatisk tosidet udskrivning 




Tilbehor til automatisk tosidet udskrivning med Nile papirbakke 



Ekstraudstyret til tosidet udskrivning understotter kun visse papirtyper. Se 
specifikationer for enten Tilbehor til automatisk tosidet udskrivning eller Tilbehoret 
til automatisk tosidet udskrivning med Nile papirbakke for at se en liste over 
understottede papirtyper. 

Hvis tilbehoret til tosidet udskrivning ikkeermonteret pa printeren, eller du udskriver 
pa papir, der ikke understottes af tilbehoret, skal du bruge manuel tosidet 
udskrivning. 
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Retningslinjer 

Overskrid ikke kapaciteten pa papirbakken: op til 150 ark. 



Udskrivning 

Laag papir i printerens papirbakke, og folg derefter disse trin for at udskrive et haefte 
automatisk: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Udskrivning af genveje, og vaelg derefter Tosidet, 
dupleksudskrivning pa rullelisten. 
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Vaelg en af folgende indbindingsindstillinger pa rullelisten Udskriv pa begge 
sider: 

• Brochure med venstre kant 

• Brochure med hojre kant 

Vaalg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Nar sidens forside er udskrevet, afbrydes printeren midlertidigt, mens blaekket 
torrer. Nar blaekket er torret, traakkes papiret tilbage i duplekseren og sidens 
bagside udskrives. 
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Bemserk! Fjern ikke papiret fra printeren, f0r begge sider af siden er 
udskrevet. 

12.1 .4 Problemer ved automatisk tosidet udskrivning 

Der opstar papirstop inde i Tilbehoret til automatisk tosidet udskrivning 

Papirstop 

F0lg disse trin for at fjerne papirstoppet fra dupleksenheden. 

1. Slukfor printeren. 

2. Tryk pa knapperne pa venstre og hojre side pa dupleksenheden, og fjern den 
fra printeren. 

AAdvarsel! Fjern dupleksenheden, f0rden abnes, nardu fjerneret 
papirstop. 
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5. Fjern alt papir inde i dupleksenheden. 

6. Luk dupleksenheden, og monter derefter dupleksenheden pa printeren igen. 

Indstillingen til tosidet udskrivning kan ikke vaelges 

Printerdriveren kan ikke f0le dupleksenheden, f0r der er sendt et udskriftsjob til 
printeren. Udskriv et enkeltsidet dokument, og udskriv derefter et tosidet dokument. 
Indstillingen, derskal bruges til dupleksenheden, vises i printersoftwaren. 

Hvis indstillingen til dupleksenheden stadig ikke vises, skal du kontrollere folgende: 

• At dupleksenheden er monteret pa printeren. 

• At dupleksenheden er aktiveret i printersoftwaren. 

• At medietypen og -formatet, der er valgt under fanen Papir/Kvalitet, 
understottes af dupleksenheden. 

Du finder en liste over understottede medietyper og -formater i 
specifikationerne til dupleksenheden. 

• Tilbelw til automatisk tosidet udskrivning 

• Tilbelw til automatisk tosidet udskrivning med Nile papirbakke 

Det er kun den ene side, der udskrives, nar indstillingen til tosidet 
udskrivning er aktiveret 

Kontrollerfolgende: 

• At de korrekte udskrivningsindstillinger er indstillet i bade printersoftwaren og 
det program, som du bruger. 

• At fotopapiret ikke er krollet, hvis du udskriver pa tosidet fotopapir. Fotopapiret 
skal vaere glat, f0r der udskrives pa det. Du finder yderligere oplysninger herom 
under opbevaring og handtering af fotopapir. 

• At medietype og -format, der er valgt under fanen Papir/Kvalitet, understottes 
af dupleksenheden. 

Hvis medietypen eller -formatet ikke understottes af dupleksenheden, kan du 
udskrive dokumentet ved hjaalp af vejledningen til manuel tosidet udskrivning. 

Bemaerk! Fors0g ikke at udskrive et tosidet dokument pa et enkeltsidet 
stykke papir, som f.eks. enkeltsidet fotopapir. 

Indbindingsmargenen er det forkerte sted 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Faerdigbehandling. 

3. Kontroller folgende: 
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• At Vend siderne opad/'/c/ce er valgt til indbinding langs siden 
(bogindbinding). 

• At Vend siderne opad er valgt til indbinding langs den 0verste kant (Tablet- 
indbinding). 

Du finder yderligere oplysninger herom under tosidet udskrivning. 

Papirformatet aendres, nar indstillingen for tosidet udskrivning er valgt 

Papirformatet underst0ttes ikke af dupleksenheden. 

Farverne ser falmede ud 

Hvis farverne ser falmede ud, skal du pr0ve at udskrive det tosidede dokument ved 
hjaalp af vejledningen til manuel tosidet udskrivning. 

12.1.5 Specifikationer for Tilbehor til automatisk tosidet udskrivning 

Dimensioner, nar ekstraudstyret er monteret pa printeren 

124,6 mm h0j x 320,5 mm bred x 77,7 mm dyb 

Skaevhed (bagside af udskrevet side) 

Almindeligt papir: +/- 0,009 mm/mm 
Kort: +/- 0,006 mm/mm 
Konvolutter: +/- 0,012 mm/mm 

Medievaegt 

Letter/A4: 60 til 90 g/m 2 
Kort: Op til 200 g/m 2 
Specialpapir: Op til 160 g/m 2 

Medieformater 

Formatinterval: 81 x 1 1 7 mm til 21 6 x 297 mm 
Papir: 

• U.S. Letter: 216x279 mm 

• Executive: 184 x 267 mm 

• A4: 210 x 297 mm 

• A5: 148 x 210 mm 
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• B5: 182 x 257 mm 
Kort: 

• 127 x 203 mm 

• 1 02 x 1 52 mm 

• A6: 105 x 148,5 mm 

• Hagaki: 100 x 148 mm 

• L-format: 89 x 127 mm 



12.2 Ekstaudstyret 250-arks bakke til almindeligt 
papir 

250-arks bakken til almindeligt papir (tilbelw) 0ger printerens papirkapacitet til 400 
ark. Det er nyttigt ved udskrivning af store maengder og til lejligheder, hvor du skal 
bruge papirbakken til specielle medier, som f.eks. papir med brevhoved, men 
samtidig have almindeligt papir hurtigt tilgaengeligt. 




Ekstraudstyret 250-arks bakke til almindeligt papir understotter kun visse 
papirformater. Du finder en liste over understottede papirformater i Specifikationer 
for 250-arks bakken til almindeligt papir (tilbehor). 

Hvis 250-arks bakken til almindeligt papir (tilbehor) ikke folger med printeren, kan 
den kobes saerskilt hos en autoriseret HP-forhandler. 

Bemaark! 250-arks bakken til almindeligt papir (tilbelw) er ikke tilgaangelig i alle 
lande/omrader. 

12.2.1 Installere 250-arks bakken til almindeligt papir (tilbelw) 

Folg disse trin for at installere 250-arks bakken til almindeligt papir (tilbelw) 

1. Slukfor printeren. 

2. Vaelg en placering til printeren, og anbring 250-arks bakken til almindeligt papir 
(tilbelw) pa dette sted. 

3. Loft forsigtigt printeren, og drej den over papirbakken. 
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4. Saet forsigtigt printeren oven pa papirbakken. 
12.2.2 llaegge i 250-arks bakke til almindeligt papir (tilbelw) 
To dele 

250-arks bakken til almindeligt papir (tilbehor) bestar af to dele. 




1. Bund 

2. Nederste bakke 

Den nederste bakke har tre formatjusteringer. 
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1. Papirbreddestyr 

2. Papirbreddegaerde 

3. Papirlaangdestyr 

Bemaerk! Nar du aendrer papirformatet i papirbakken, skal du indstille alle tre 
papirstyr. 

Indstilling af papirformatet 

Nar du aandrer papirformatet i papirbakken, skal du indstille alle tre papirstyr til den 
korrekte indstilling. 

Folg disse trin for at indstille papirformatet: 
1. Fjem den nederste bakke fra bunden. 




2. Skub papirbreddestyret, indtil pilen er ud for den korrekte indstilling. 
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1. Juster pilene 

Bemserk! Indstil papirbreddestyret til LTR for at udskrive pa papir i legal- 
format. 

3. Indstil papirbreddegaardet ved forsigtigt at saatte det i de onskede abninger. 




1 . Vip papirbreddegaardet fremad. 

2. Indsaet papirbreddegaerdet i de onskede abninger 

3. Vip papirbreddegaardet tilbage, indtil det laser pa plads 

Bemaark! Indstil papirbreddegaerdet til LTR for at udskrive pa papir i legal- 
format. 

4. Indstil papirlaengdestyret ved at traekke i det, indtil pilen er pa linje med 
papirformatet. 
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1. Juster pilene 

Bemserk! Trsek papirlsengdestyret helt ud for at udskrive pa papir i legal- 
format. 

Ilaegning af papir 

Folg disse trin for at laegge papir i: 

1. Fjern den nederste bakke fra bunden. 

2. Kontroller, at alle tre papirstyr er indstillet til den korrekte indstilling. 

3. Laag papiret i den nederste bakke. 




4. Indsaet den nederste bakke i bunden, indtil den laser pa plads. 
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12.2.3 Udskrive en anderledes forste side med ekstraudstyret 250-arks 
bakke til almindeligt papir 

Retningslinjer 

Ekstraudstyret 250-arks bakke til almindeligt papir folger ikke med printeren, men 
kan k0bes separat hos en autoriseret HP-forhandler. Ekstraudstyret er ikke 
tilgaengelig i alle lande/regioner. 

Ilaegning af papir 

1 . Laeg papir til dokumentets hovedtekst i 250-arks bakken til almindeligt papir. 

2. Laeg papir til den f0rste side i papirbakken. 

Udskrivning 

F0lg disse trin for at udskrive et dokument med en forside: 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet. 

3. Marker afkrydsningsfeltet Brug forskelligt papir til. 

4. Klik pa Forste side. 
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5. Vaalg papirtype og -format til den forste side. 
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6. Klik pa 0verste bakke i boksen Kilden er. 

7. Klik pa Andre sider. 
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8. Klik pa Nederste bakke i boksen Kilden er. 

9. Klik pa papirtypen for de andre sider pa rullelisten Typen er. 
Vaelg ikkeAutomatisk. 

10. Vaelg evt. flere udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 
Udskriv ikke dokumentet i omvendt raekkefolge. 

12.2.4 Specifikationer for 250-arks bakken til almindeligt papir (tilbehor) 

Mai 

44,8 cm bred x 6,5 cm hoj x 38,4 cm dyb 

Vaagt 

1,99 kg 



Mediets vaegt 

Letter/A4-papir: 60 til 105 g/m 2 
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Mediets st0rrelse 

US Letter: 216x279 mm 
Executive: 184 x 267 mm 
A4: 210x297 mm 
A5: 148 x 210 mm 
B5: 182x257 mm 

12.3 Tilbelwtil automatisk tosidet udskrivning med 
Nile papirbakke 

Tilbelwet til automatisk tosidet udskrivning med lille papirbakke er en 
hardwareenhed, som indeholder en bageste bakke til sma medier og en 
dupleksenhed til tosidet udskrivning pa sma medier og medier i fuld storrelse. 




• Postkort og andre sma medier kan udskrives automatisk pa begge sider, nar 
de indfores fra den bageste bakke. 

• Fotopapir og konvolutter kan udskrives pa en side ved anvendelse af den lille 
papirbakke. 

• Udskriv automatisk tosidet dokumenter. 

Hvis Tilbelwet til automatisk tosidet udskrivning med lille papirbakke ikke folger 
med printeren, kan den kobes saerskilt hos en autoriseret HP-forhandler. 

Tilbelwet underst0tter kun visse papirtyper. Du finder en liste over understotte 
papirtyper under Specifikationer for Tilbehor til automatisk tosidet udskrivning med 
lille papirbakke. 

Bemaark! Tilbehor til automatisk tosidet udskrivning med lille papirbakke er ikke 
tilgaengeligt i alle lande/regioner. 
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12.3.1 Installre Tilbelwet til automatisk tosidet udskrivning med Nile 
papirbakke 

F0lg disse trin for at installere Tilbelwet til automatisk tosidet udskrivning med Nile 
papirbakke 

1 . Skub de to lasehandtag pa printerens bageste adgangsdaeksel mod hinanden, 
og fjern derefter daekslet. 




Laeg ikke det bageste adgangsdaeksel vaek. Tilbelwet eller det bageste 
adgangsdaeksel skal vaere monteret pa printeren, for at printeren kan udskrive. 

2. Indsaet tilbelwet bag pa printeren, indtil begge sider klikker pa plads. 




Bemaerk! Tryk ikke pa knapperne pa tilbehorets sider, mens du installerer 
det i printeren. Brug kun knapperne, nar du skal fjerne tilbelwet 
fra printeren. 
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12.3.2 Postkortudskrivning 
Retningslinjer 

• Brug kun kort, der overholder specifikationerne for Tilbelwet til automatisk 
tosidet udskrivning med Nile papirbakke. Du finder yderligere oplysninger 
herom under SpecifikationerforTilbehor til automatisk tosidet udskrivning med 
Nile papirbakke. 

• Nar du udskriver mange kort, skal du fjerne de udskrevne kort fra printerens 
udskriftsbakke, nardu er halvvejs igennem udskrivningsjobbet. 

• Overskrid ikke den maksimale kapacitet for den bageste bakke: 100 kort. 

Klargoring til udskrivning 

1 . Skub papirbreddestyret til venstre. 

2. Skub papirstyret frem, og laeg kortene i. 
Adressesiden pa kortene skal pege udad. 




3. Slip papirstyret. 

4. Skub papirbreddestyret ind mod kortenes kanter. 
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Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa Postkortudskrivning under fanen Udskrivning af genveje, og angiv 
derefter f0lgende udskriftsindstillinger: 

• Papirformat: Den 0nskede papirst0rrelse 

• Papirtype: Almindeligt papir 

• Papirkilde: Bageste bakke 

• Vaelg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

12.3.3 Sma fotos 

Retningslinjer 

• For at opna resultater i hoj kvalitet skal du bruge en fotoblaekpatron sammen 
med den trefarvede blaakpatron. 

• Hvis du vil forhindre, at billedetfalmer, skal du anvende HP Ekstrafintfotopapir 
og installere en fotoblaekpatron i printeren. 

• Du finder yderligere oplysninger om brug af fotoudskrivningsfunktionerne pa 
siden om forbedring af fotos. 

• Brug HP Papir til daglig brug, halvblankt for at spare penge og blaak, nar du 
udskriver fotos. 

• Kontroller, at det fotopapir, du bruger, er glat. Du finder yderligere oplysninger 
om, hvordan du forhindreratfotopapiret kroller under vejledning om opbevaring 
af fotopapir. 
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• Overskrid ikke den maksimale kapacitet for den bageste papirbakke: 80 ark 
fotopapir. 

Klargoring til udskrivning 

1 . Skub papirbreddestyret til venstre. 

2. Skub papirstyret frem, og laeg fotopapiret i. 

Den side af fotopapiret, derskal udskrives pa, skal pege udad. 

Bemaerk! Hvis fotopapiret har en afrivningsfane, skal fanen pege op frem for 
ind mod printeren. 




3. Slip papirstyret. 

4. Skub papirbreddestyret fast ind mod fotopapirets kanter. 




Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 
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2. Klik pa Fotoudskrivning uden rammer eller pa Fotoudskrivning med hvide 
kanter, som dokumenttype, under fanen Udskrivning af genveje, og vaelg 
derefterf0lgende indstillinger: 

• Udskriftskvalitet: Normal, Bedst eller Maksimum dpi 

• Papirformat: Den 0nskede fotopapirst0rrelse 

• Papirkilde: Bageste bakke 

• Papirtype: Den 0nskede fotopapirtype 

• Papirretning: Staende eller Liggende 

3. Indstil f0lgende indstillinger, som onsket: 

• Indstillinger for HP digital photography 

• Avancerede farveindstillinger 

• Farvestyring 

• Gratonekvalitet 

4. Klik pa OK for at udskrive fotoene. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 

12.3.4 Konvolutter 

Retningslinjer 

• Undga brug af konvolutter, der: 

• Har haegter eller vinduer 

• Har tykke, ujaevne eller krollede kanter 

• Er blanke eller praegede 

• Er afrevne eller pa anden made beskadiget 

• Juster konvolutternes kanter, inden de laegges i den bageste papirbakke. 

• Overskrid ikke den maksimale kapacitet for den bageste papirbakke: 80 
konvolutter. 

Klargoring til udskrivning 

1 . Skub papirbreddestyret til venstre. 

2. Skub papirstyret frem, og laeg konvolutterne i. 

Laeg konvolutterne i med adressesiden udad og klappen til venstre. 
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3. Slip papirstyret. 

4. Skub papirbreddestyret fast ind mod konvolutternes kanter. 




Udskrivning 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Papir/Kvalitet, og angiv folgende udskriftsindstillinger: 

• Formatet er: Den onskede konvolutstorrelse 

• Typen er: Den onskede papirtype 

• Kilden er: Bageste bakke 

3. Vaalg en af de andre udskriftsindstillinger, og klik derefter pa OK. 

Se under Hvad er det? for at fa flere oplysninger om funktionerne i dialogboksen 
Printeregenskaber. 
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12.3.5 Problemer med Tilbehoret til automatisk tosidet udskrivning med 
Nile papirbakke 

Papirstop 

Du ma ikke fjerne papirstop fra printerens front. 

Folg disse trin for at fjerne papirstop fra Tilbehoret til automatisk tosidet udskrivning 
med Nile papirbakke 

1. Sluk for printeren. 

2. Tryk pa knapperne pa venstre og hojre side af tilbehoret, og fjem det fra 
printeren. 

AAdvarsel! Fjem Tilbehoret til automatisk tosidet udskrivning med lille 
papirbakke, for printeren abnes, nar du fjerner et papirstop. 




3. Fjem alt papir inde i printeren. 

4. Loft det bageste handtag pa tilbehoret, og losn derefter krogen pa den lille 
papirbakke 
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5. Vip den lille papirbakke fremad, og abn det nederste adgangsdaeksel pa 
tilbelwet. 




1. Vip den lille papirbakke 

2. Abn det nederste daaksel 

6. Fjem alt papir inde i tilbelwet. 

7. Luk tilbelwet, og fastgor det bageste handtag for at lukke tilbelwet. 

8. Saet tilbelwet fast pa printeren igen. 
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Indstillingen til tosidet udskrivning kan ikke vaelges 

Printerdriveren kan ikke f0le dupleksenheden, f0r der er sendt et udskriftsjob til 
printeren. Udskriv et enkeltsidet dokument, og udskriv derefter et tosidet dokument. 
Indstillingen, derskal bruges til dupleksenheden, vises i printersoftwaren. 

Hvis indstillingen til dupleksenheden stadig ikke vises, skal du kontrollere folgende: 

• At dupleksenheden er monteret pa printeren. 

• At dupleksenheden er aktiveret i printersoftwaren. 

• At medietypen og -formatet, der er valgt under fanen Papir/Kvalitet, 
understottes af dupleksenheden. 

Du finder en liste over understottede medietyper og -formater i 
specifikationerne til dupleksenheden. 

• Tilbelw til automatisk tosidet udskrivning 

• Tilbelw til automatisk tosidet udskrivning med Nile papirbakke 

Papirformatet aendres, nar indstillingen for tosidet udskrivning er valgt 

Papirformatet understottes ikke af dupleksenheden. 

Indbindingsmargenen er det forkerte sted 

1 . Abn dialogboksen Printeregenskaber. 

2. Klik pa fanen Faerdigbehandling. 

3. Kontroller folgende: 

• At Vend siderne opad/'/c/ce er valgt til indbinding langs siden 
(bogindbinding). 

• At Vend siderne opad er valgt til indbinding langs den overste kant (Tablet- 
indbinding). 

Du finder yderligere oplysninger herom under tosidet udskrivning. 

Det er kun den ene side, der udskrives, nar indstillingen til tosidet 
udskrivning er aktiveret 

Kontrollerfolgende: 

• At de korrekte udskrivningsindstillinger er indstillet i bade printersoftwaren og 
det program, som du bruger. 

• At fotopapiret ikke er krollet, hvis du udskriver pa tosidet fotopapir. Fotopapiret 
skal vaere glat, f0r der udskrives pa det. Du finder yderligere oplysninger herom 
under opbevaring og handtering af fotopapir. 

• At medietype og -format, der er valgt under fanen Papir/Kvalitet, understottes 
af dupleksenheden. 
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Hvis medietypen eller -formatet ikke underst0ttes af dupleksenheden, kan du 
udskrive dokumentet ved hjaelp af vejledningen til manuel tosidet udskrivning. 

Bemaark! Fors0g ikke at udskrive et tosidet dokument pa et enkeltsidet 
stykke papir, som f.eks. enkeltsidet fotopapir. 

Farverne ser falmede ud 

Hvis farverne ser falmede ud, skal du prove at udskrive det tosidede dokument ved 
hjaslp af vejledningen til manuel tosidet udskrivning. 

1 2.3.6 Specifikationer for Tilbehor til automatisk tosidet udskrivning med 
Nile papirbakke 

Mai ved fastgorelse til printer 

21,93 cm hoj x 32,05 cm bred x 14,21 cm dyb 

Specifikationer for tosidighed 

Se Specifikationer for tilbehor til automatisk tosidet udskrivning for at fa yderligere 
oplysningerom specifikationer for tosidighed inkl. forskudt udskrivning, medievaegt 
og -storrelse for papirfodning gennem indbakken. 

Specifikationer for Nile papirbakke 

Mediets tykkelse: 7-12 mils 
Mediets storrelse: 

• Formatstorrelse: 

• Bredde: 81,3 til 106 mm 

• Laengde: 116,8 til 304,8 mm 

• Kort: 

• 10x15 cm, 10x15 cm med fane 

• 4x6", 4x6" med fane 

• A6, 105x148 mm 

• Kartotekskort, 4x6" 

• L, 89x127 mm 

• Fotopapir: 

• 10x15 cm, 10x15 cm med fane 

• 4x6", 4x6" med fane 
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• A6, 105x148 mm 

• L, 89x127 mm, L, 89x127 mm med fane 

• Panorama 4x1 0", 4x1 1 ", 4x1 2" 

• Konvolutter: 

• Nr. 10-konvolut 4,12x9,5") 

• Japansk konvolut nr. 4, 90 x 205 mm 

• Hagaki: 

• Hagaki, 100x148 mm 
Papirbakkekapacitet: 

• Fotopapir: 

• 4x6, L storrelse: Op til 80 ark 

• Panorama: Op til 5 ark 

• Hagaki: 

• Foto: Op til 80 kort 

• Kort: 

• 4x6: Op til 100 

• A6: Op til 100 

• Konvolutter: 

• No. 10: Op til 20 

• Japansk konvolut nr. 4: Op til 20 
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13 Tilbehor 

• Papir 

• USB-kabler 

• Ekstraudstyr 

• Blaekpatroner 

Bemaerk! Det tilgaengelige tilbelw og ekstraudstyr varierer alt efter land/omrade. 

13.1 Papir 

Hvis du vil bestille medier, f.eks. HP Premium papir, HP Premium inkjet- 
transparenter, HP overf0ringspapireller HP Iyk0nskningskort, skal du ga til 
www.hp.com. 

vselg land/omrade, og vaalg derefter Kob eller Indk0b. 

13.2 USB-kabler 

Bemaark! Det tilgaengelige tilbehor varierer alt efter land/omrade. 
C6518A HP USB-kabel af typen A-B 2M 

13.3 Ekstraudstyr 

Hvis der er ekstraudstyr, som ikke folger med printeren, kan det kobes saarskilt hos 
en autoriseret HP-forhandler. 

Bemaark! Det tilgaangelige ekstraudstyr varierer alt efter land/omrade. 

Tilbehortil automatisk tosidet udskrivning 

Q5712A Tilbehor til automatisk tosidet udskrivning 

Tilbehor til automatisk tosidet udskrivning med lille papirbakke 

Q3032A Tilbehor til automatisk tosidet udskrivning med lille papirbakke 



192 



HP Deskjet 6800 series-printer 



250-arks bakke til almindeligt papir (tilbelw) 

Q3447A 250-arks bakke til almindeligt papir (tilbelw) 

14 Specifikationer 

• Printerspecifikationer 

• Milj0erklsering 

• Genbrug af blsekpatron 

14.1 Printerspecifikationer 

Se brugervejledningen, derfulgte med printeren, forde komplette 
printerspecifikationer, herunderfolgende oplysninger: 

• Type, format og vaegt for papir og andre udskrivningsmedier, som kan bruges 
med denne printer 

• Udskrivningshastighed og -omdrejninger 

• Stromkrav 

14.2 Miljoerklaering 

Hewlett-Packard forbedrer til stadighed fremstillingsprocessen af Deskjet-printere 
for at minimere printerens skadelige indvirkning pa kontormiljoet samt de steder, 
hvor printerne fremstilles, sendes fra og bruges. 

Reduktion og afskaffelse 

Papirforbrug: Printerens mulighed fortosidet udskrivning reducerer papirforbruget. 
Dette giver et lavere forbrug af naturlige ressourcer. Derudover kan brugeren 
med knappen Annuller udskrift spare papir ved hurtigt at annullere et udskriftsjob. 
Endelig kan dette udstyr udskrive pa genbrugspapir (ifolge EN 12281:2002). 

Genbrugspapir: Al papirdokumentation til denne printer er trykt pa genbrugspapir. 

Ozon: Ozon-nedbrydende kemikalier, sasom CFC-gasser, indgar ikke mere i 
fremstillingsprocessen hos Hewlett-Packard. 
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Genbrug 

Denne printer er designet til genbrug. Antallet af materialer er holdt pa et minimum, 
men funktionaliteten og driftsikkerheden er stadig i top. Forskellige materialer er 
designet, sa de nemt kan adskilles. Lase og andre sammenfojninger er nemme at 
finde, fa adgang til og fjerne med almindeligt vaerktoj. Printerens vigtigste dele er 
designet, sa de let kan findes, hvis de skal adskilles og repareres. 

Printeremballage: Emballagens materialer til denne printer er valgt for at yde storst 
mulig beskyttelse til den lavest mulige pris og samtidig forsoge at minimere 
miljopavirkningen og lette genbrug. Den kraftige konstruktion af HP DeskJet- 
printeren hjaslper med at minimere bade emballagematerialet og antallet afskader. 

Plastdele: Alle vigtige plastdele er maarket ifolge internationale standarder. Alle 
plastdele, som bruges i printerens kabinet, indeholder kun en enkelt polymer. 

Produktets levetid: For at fa optimalt udbytte af HP Deskjet-printeren tilbyder HP 
folgende: 

• Udvidet garanti: Du kan finde flere oplysninger i den funktionsoversigt, der 
fulgte med printeren. 

• Tilbagetagelse af produkt: Hvis du vil returnere dette produkt til HP efter endt 
levetid, skal du ga ind pa www.hp.com/recycle. Hvis du vil returnere tomme 
blaakpatroner til HP, kan du se under genbrug af blaskpatroner. 

Bemaerk! Den udvidede garanti og mulighed for tilbagetagelse af produkt er 
ikke tilgaangelige i alle lande/regioner. 

Energiforbrug 

Energiforbrug i slukket tilstand: Nar printeren er slukket, bruges der stadigvaek lidt 
energi. Dette kan undgas ved atslukkeforstrommen til printeren og derefter traakke 
stikket til printeren ud af stikkontakten. 

14.3 Genbrug af blaekpatron 

De kunder, der onsker at genbruge de originale HP-blaekpatroner, har mulighed for 
at deltage i HPs genbrugsprogram, Planet Partner's Program, for inkjet-patroner. 
HP tilbyder dette program i flere lande/regioner end nogen anden producent af 
inkjet-patroner i verden. Programmet er en gratis tjeneste til HP-kunder og en 
milj0venlig losning til bortskaffelse af brugte produkter. 

Hvisdu vil deltage, skaldu blotfolge vejledningen pa HPs hjemmeside pa adressen: 
www.hp.com/recycle. Denne tjeneste er ikke tilgaangelig i alle lande/regioner. 
Kunden kan blive bedt om at oplyse navn, telefonnummer og adresse. 
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Vi hverken modtagerellergenbruger patronerfra andre leverand0rer, da HPs 
enestaende genbrugsproces er meget f0lsom over for materialeforurening. 
Slutprodukterne fra genbrugsprocessen bruges til fremstilling af nye produkter, og 
HP skal sikre sig, at materialesammensaetningen er ensartet. Vi genbruger af den 
grund kun originale HP-patroner. Programmetgaelderikkeforgenopfyldte patroner. 

Returnerede patroner skilles ad og deles derefter op i ramaterialer, der kan bruges 
til fremstilling af nye produkter i andre brancher. Eksempler pa produkter, der er 
fremstillet af genbrugsmaterialer fra HP-blaekpatroner, er bildele, bakkertil brug 
under fremstilling af mikrochip, kobbertrad, stalpladerog materialer, der bruges 
inden forelektronik. HP kan genbruge op til 65% af blaekpatronens vaegt, afhaengigt 
af modellen. De dele, der ikke kan genbruges (blaek, skum og sammensatte dele), 
bortskaffes pa miljovenlig vis. 
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15 Meddelelser 

• Meddelelser og ophavsret 

• Termer og konventioner 



1 5. 1 Meddelelser og ophavsret 

Meddelelser fra Hewlett-Packard Company 

Reproduktion, bearbejdelse elleroversaettelse erforbudt uden forudgaende skriftlig 
tilladelse, med undtagelse af det, der er tilladt i henhold til loven om ophavsret. 

Oplysningerne i dette dokument kan aandres uden forudgaende varsel. 

De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester findes i de udtrykkelige 
garantierklasring, derfolgermed de pagaeldende produkterog tjenester. Intet heri 
ma fortolkes som vaerende en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for evt. 
tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. 

Ophavsret 

Microsoft, MS, MS-DOS og Windows er registrerede varemaarker tillwende 
Microsoft Corporation. 

TrueType er et amerikansk varemaerke tillwende Apple Computer, Inc. 

Adobe, AdobeRGB og Acrobat er varemaarker tillwende Adobe Systems 
Incorporated. 

©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 



15.2 Terminologi og konventioner 

Der benyttes folgende terminologi og konventioner i denne brugervejledning. 
Termer 

Der henvises til HP Deskjet-printeren som HP-printeren eller printeren. 
Forsigtig, advarsel og bemaerk 

Forsigtig! angiver en mulig skade pa HP Deskjet-printeren eller pa andet udstyr. 
Eksempel: 
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Forsigtig! R0r ikke blsekpatronens dyser eller kobberkontakter. Dette kan 
forarsage tilstopning, blaekfejl samt darlig elektrisk forbindelse. 

Advarsel! angiver en fare for dig eller andre personer. Eksempel: 

Advarsel! Opbevar nye og brugte blaekpatroner uden for boms raekkevidde. 

Bemaerk! angiver, at der gives yderligere oplysninger. Eksempel: 
Bemaark! Du opnar de bedste resultater med HP-produkter. 
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